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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY

W ZAKRESIE BUDOWY DROG |
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien utic
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Maciej Trajgis

Tarninowa 7

62-007 Promienko

W/ znak: z dnia 14-03-2021
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.111034.21 z dnia 21-04-2021

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewoddztwo: wielkopolskie Gmina: Gniezno Miejscowos¢: Wetnica ul. os. Osiedle Lakowe

dotyczy: Budowy drogi wewnetrznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14-03-2021 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz
mapy z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe drogi
wewnetrznej przy zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych sktadéw

i magazynow oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowacé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowaé dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wpitywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ podczas
prowadzenia robot.ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikdw (stalowych pretdéw lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopdw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonac¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegios¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki
gazociggu lub goérnej zewnetrznej scianki rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie beda
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociagu/przytgczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad o0sig
gazociggu/przytgczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego gtebokose
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utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawezniki nalezy zlokalizowa¢ w odlegtoéci min. 0,5m od sieci gazowe;.
Wkreslone geodezyjnie przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejacg
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. Nadzér nad pracami jest ustuga odptatng. Cennik Ustug Pozataryfowych zamieszczony jest
na
stronie internetowej pod adresem https://www.psgaz.pl/przydatne-dokumenty-i-cenniki.
Zlecenie nadzoru nad pracami nalezy kierowac¢ do jednostki eksploatujgcej tj. wiasciwej
Gazowni.

6. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno gazownia.gniezno@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Z powazaniem

KIEROWN|K
Sekcja Eksploats,

Zatgczniki:

- mapa sytuacyjna Hie’oﬂim Horoyy«;

Do wiadomosci:
- Gazownia w Gnieznie

Sprawe prowadzi:
Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303
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LEGENDA
[ Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu Hydrofuga Ekokwadrat gr. 8cm,
kolor szary z wypetnieniem grysem b ym lub granitowym 2-5mm
= Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu Hydrofuga Ekokwadrat gr. 8cm,
kolor grafit z wypetnieniem grysem b ym lub granitowym 2-5Smm
——— Krawgznik betonowy najzadowy 15x22x100, h=4,0cm
~——  Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
——— Opaska z KLSM 0/31,5mm szer. 1,0m na fukach gr. 20cm
~——— Jeden rzad kostki wykona¢ z obnizeniem 1,0cm jako $ciek przykrawgznikowy na
fawie betonowej
QO  Istnigjaca studnia kd $1500
=] Istniejacy wpust uliczny kd $500
tUk @  Drzewa do wycinki
R= 12,00 .
1. istn. przewody sieci energetycznych lub teletechnicznych na zjazdach
g[g]: 93 5568 lub jezdni zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A110PS
)

t= 17,64

MAPA DO CELOW

= 10,84 PROJEKTOWYCH

= 417

= 5824923 29 Identyfikator zg ia prac jny ] GK.U.6640.207.2021
! Polozenie obszaru opracowania:
= 6476669,98 Powiat gnieznieriski
Gmina / Gniezno
Obreb ewid [ identyfikator 300303 _2.0031
P Tnazwd Wetnica
Skala mapy 1:500
o ie uktadu | P y 2000 strefa 6
wspélrzednych [ ukiadu wy Kronsztadt
0: ktéry byt przedmi
aktualizaci | =mmmmmmemCC
Informacia o suzebnosciach Wilnasaiculsiejisel apy aichyls.
gruntowych majacychwplywna | BETOSIISAL SO,
zagospodarowanie gruntéw, om,n.j.éch grunty pulu:ontu i
zlokalizowanych w granicach granicach projektowanej inwestycji
projektowanej inwestycji. budowlanej
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
6re nie byly do inwentaryzaciji lub o ktérych
brak jest ji w instytucj Y
Data opracowania mapy | 23.02.2021 r.
Arkusz mapy ewid. nr 2
| Dziatka nr Wg zasieg
Sekcja nr 6.180.18.01.1.2
F\ USLUG! GEODEZYINE
: $’Kb? ZIELINSKI
/) 1. Reymonta 1, 62-241 Zydowo
S~ & 723 483 827
/ & PangEo. .com

.gniezno@gmall.
NIP 7842453349 REGON 382069837

nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

inz. JAKUB ZIEL :st/

imig i nazwisko oraz numer

prac

1,38
B= 0,05
X(N)= 5824862,66
Y(E)= 647670385

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany Ww
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

8L

Identy fikator zgloszenia pracy
geodezyjnej

GK.U.6640.207.2021

Organ sluzby geodezyjnej. ktory

5 Starosta Gnieznieniski
otrzymal zgloszenie

PanGEO Jakub Zielifiski
Ul Reymonta 1, 62-241 Zydowo

Wykonawea prac geodezy jnych

Nr oruz data sporzadzenia
dokumentu zawicrajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokol weryfikacji
Nr 1 z dnia 08.03,2021

Jakub lefmc' aski

Nr uprawnien 23119

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kicrownika prac

g .
2 Inwestor: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11; 62-200
P Gniezno
Przedmiot . .
3 opracowania: Budowa drogi wewnetrznejna os. takowym w m.
Wetnica gm. Gniezno
& 4 Nazwa
/ rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU
/
( " Autor Nazwisko Nr uprawnien Podpis/ Skala Nr rys.
|
Projektant: Marek Nowakowski 103/83/PW /
| - 1500 | 2
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