Opis techniczny do projektu budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej na os. L.akowym w m. Welnica gm. Gniezno

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem :
Gming Gniezno a firmg Ustugi Projektowe 1 Nadzory Maciej Trajgis 62-007- Biskupice,
Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wyjsciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 08.03.2021 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

/ Dz. U. Nr.43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430/ ze zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.N1.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/ ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej drogi wewnetrznej w m. Wetnica gm.
Gniezno. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach istniejacego pasa drogowego o
numerach ewidencyjnych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel/Wladajacy
dziatki
1. 259 Wehica Skarb Panstwa/Gmina Gniezno
2. 192 Wetnica Skarb Panstwa




3.1. Ustalenie kategorii obiektu budowlanego oraz kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem projektowany obiekt — droga nalezy do kategorii XXV
obiektow budowlanych.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercenia badawczego stwierdzono, ze istniejace
podioze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo — wodnymi i zgodnie z opinig
geotechniczng zakwalifikowano podioze do I kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na
wystepowanie ponizej poziomu posadowienia gruntéw wysadzinowych ( piaski gliniaste w
stanie zwartym 1 brak ZWG ) przyjeto do projektowania konstrukcji grupe nosnosci podtoza
jako G3.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci ( kategoria ruchu KR2, podtoze G3 )

Hproj. = 0,66m
Hmin. = 0,65hz = 0,65x0,8 = 0,52m
Hproj.>Hmin

3.2. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja wydzielonego pasa drogowego.

4. Zalozenia do projektu

- klasa techniczna drogi - droga wewnetrzna

- kategoria ruchu - KR2

- predkos¢ proj. Vp - 30km/h

- rodzaj nawierzchni jezdni - naw. z kostki bet. EKO ( nawierzchnia przepuszczalna )
- szerokos¢ jezdni - 4,0m -5,0m

- rodzaj naw. zjazdow - kostka betonowa gr. 8cm - grafit

- poch poprz. jezdni na prostej — jednostronne - 1,0 %

5. Stan projektowy
5.1 Plan sytuacyjny drogi

Catkowita dtugos¢ projektowanego odcinka drogi to 533,87m. Poczatek oraz koniec
projektowanego odcinka to potaczenia z istniejaca jezdnig petli autobusowej o nawierzchni
bitumicznej przy drodze gminnej nr 287030P. Opis planu sytuacyjnego trasy wg opisu do
projektu zagospodarowania terenu pkt. 3.

5.2 Przekréj podltuzny

Profil podtuzny zaprojektowano uwzgledniajgc poziom istniejacej nawierzchni drogi oraz
poziom istniejacych zagospodarowanych zjazdoéw na posesje a takze potrzeby zwigzane z
wiasciwym odwodnieniem powierzchniowym jezdni. W celu fagodnego wpisania
projektowanej niwelety w teren zaprojektowano 10 tukéw pionowych o promieniach od 400-



800m oraz 4 zatomy dla wartosci odchylenia do 1cm. Profil podtuzny projektowanej trasy
pokazano na rys. 3.

5.3 Przekréj konstrukcyjny

Zgodnie z opinig geotechniczng do poziomu 0,8m od istniejagcej rzednej drogi gruntowej
zalegaja w-wy zanieczyszczonego czgsciami organicznymi i kamieniami piasku drobnego.
W-wy te stanowig od lat wzmacniane podtoze istniejacej drogi gruntowej i wykazujg si¢
dobrg nos$noscig. Ze wzgledu jednak na wystgpowanie na giebokosci do 1,0m od spodu
projektowanej konstrukcji warstw gruntéw wysadzinowych, jako w-we wzmacniajacg i
mrozoochronng zaprojektowano w-we piasku CBR>20% gr. 15cm ( pelni role w-wy
odsaczajacej ) oraz w-we z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.
20cm. Jako w-we odcinajaca zaprojektowano geowtdkning, ktérej parametry dobrano zgodnie
z zaleceniami metody stosowania geosyntetykéw do budowy i wzmocnienia nawierzchni i
ziemnych budowli drogowych IBDiM.

Dla zachowania wspéiczynnika bezpieczenstwa ze wzgledu na wystegpowanie gruntow
nasypowych o nie rdwnowaznych parametrach przyjeto obliczeniowo klas¢ nosnosci podtoza
jako podioze stabe S-2 o module odksztalcenia E1 =6-15 MPa - wg tab. nr 12 ). Na tej
podstawie dla obcigzenia ruchem kategorii KR2 ustalono minimalng dorazng wytrzymatos¢
na rozcigganie geosyntetyku réwng 12KN/m ( tabela nr 13 ). Dobrany materiat spetnia
roOwniez wymagany minimalny iloczyn wytrzymatosci i wydtuzenia przy obciazeniu
maksymalnym. Jako przyktadowy materiat spetniajagcy wyznaczone parametry
zaprojektowano geowtékning POLYFELT TS40 ( parametry zgodne z zat. kartg katalogow3q ).
Na podstawie zaktadanego modutu odksztalcenia podtoza pod w-wa geosyntetyku oraz
projektowanego modutu wtérnego 80MPa na w-wie ulepszonego podtoza z kruszywa
tamanego oznaczono jego minimalng grubo$¢ Hmin = 30cm. ( Hproj.=35cm >Hmin. ).

Przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem nast¢pujaca konstrukcje:
Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce grysowej 5/8mm gr. 3cm — kostka
typu ,,EKO CEGLA” koloru szarego z wypelnieniem grysem 5/8mm.

- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 20cm

- w-wa wzmocnionego podioza z KESM 0/63mm gr. 20cm

- w-wa wzmocnionego podioza z materiatu niewysadzinowego - piasku CBR>20%

- w-wa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny np. POLYFELT TS40 o parametrach zgodnych
z zalaczong kartg katalogowa.

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowo- cementowej gr. Scm —
kostka typu ,,BEHATON” koloru grafit

- w-wa podbudowy z KE.SM 0/31,5mm gr. 15¢cm

- w-wa podbudowy z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 15cm

* zjazdy ograniczone sg opornikiem betonowym 12x25x100 zatopionym. Od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 15x22x100 ( h=4,0cm ) na tawach betonowych C12/15 z oporem.

Szczegbtowe przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. 4



5.4 Odwodnienie

Odwodnienie drogi jest realizowane w kilku wariantach. Nawierzchnia jezdni zostata
zaprojektowana z kostki typu EKO, ktéra stanowi nawierzchni¢ czesciowo chtonng. Ze
wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia ilosci wody odprowadzanej w grunt, ktéry nie
wykazuje odpowiednich wiasciwosci chtonnych zaprojektowana jezdnia posiada pochylenie
jednostronne w kierunku projektowanego pobocza umocnionego i przylegtych terenéw
zielonych pasa drogowego. Wyjatkiem jest odcinek od km 0+103,0 do km 0+283,0 gdzie
zaprojektowano $ciek 1-rzedowy przykraweznikowy z kostki betonowej odprowadzajacy
wody opadowe w kierunku istniejgcych wpustéw ulicznych ( wpusty przewidziano do
wymiany ).

5.5 Roboty rozbiorkowe

Wsréd robét rozbidrkowych przewiduje si¢ jedynie rozbidrki zwigzane z istniejagcymi
utwardzeniami zjazdow.

5.6 Wycinka istniejacych drzew

W pasie drogowym po stronie prawej w km 0+047,0 znajduje si¢ drzewo kolidujace z
inwestycja ( brzoza ob.=78cm ). Drzewo to podlega wycince na ktérg pozwolenie
zobowigzany jest uzyska¢ Inwestor. Wycink¢ drzewa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
postanowieniami ww pozwolenia. Pozostate drzewa i krzewy podlegajace wycince ze
wzgledu na niewielkie $rednice nie wymagaja uzyskania pozwolenia.

6. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzehn podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Pozostale uwagi i zalecenia zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami gestorow sieci :
wodociggowej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej. Istniejgca sie¢ teletechniczna nie
koliduje z projektowang inwestycja.

Istniejace oswietlenie uliczne kolidujace z inwestycja w km 0+350,0 do km 0+500,0 zostanie
przebudowane wg odrgbnej dokumentacji branzy elektryczne;.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ szczeg6ty lokalizacji wszystkich
urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrebie istniejacych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty,
a szczegoblnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w
porozumieniu z wiascicielem tych urzadzen. Zachowac nalezy rowniez wszystkie punkty
panstwowej osnowy geodezyjnej. Wszystkie elementy uzbrojenia terenu jak skrzynki na
zasuwach wodociggowych lub pokrywy studni kablowych lub rewizyjnych sanitarnych nalezy
wyregulowa¢ do nowoprojektowanych rz¢dnych nawierzchni lub poboczy.

W dokumentacji projektowej przewidziano zabezpieczenie wszystkich istniejacych sieci nie
podlegajacych przebudowie przebiegajacych pod zjazdami lub jezdnig rurami dwudzielnymi
A110PS. Miejsca skrzyzowan projektowanych elementéw z istniejacg infrastrukturg
oznaczono na planie sytuacyjnym.



7. Organizacja robot, zmiana docelowej organizacji ruchu

Przed przystgpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robdt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca robot wedtug przyjetych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad i sposobu prowadzenia rob6t, oraz zatwierdzony przez odpowiednie
Instytucje. Wykonany obiekt drogowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem zmiany statej organizacji ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywa¢ zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP 1 P.poz

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdélnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementéw drogowych.

- SST - szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



