Opis do projektu zagospodarowania terenu

Budowa drogi wewnetrznej na os. L.akowym w m. Welnica gm. Gniezno

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej drogi wewngtrznej w m. Wetnica gm.
Gniezno. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach istniejagcego pasa drogowego o
numerach ewidencyjnych:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel/Wladajacy
dzialki
1. 259 Wetnica Skarb Panstwa/Gmina Gniezno
192 Wehica Skarb Panstwa

Celem opracowania jest wykonanie ciggu komunikacyjnego — osiedlowej drogi
wewnetrznej prowadzacej w kierunku drogi gminnej nr 287030P w m. Wetnica.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Odcinek objety opracowaniem stanowi obecnie droge wewnetrzng na osiedlu Lgkowym w m.
Welnica. Jest to odcinek, ktéry posiada jedynie pojedynczy zjazd z drogi gminnej nr 28703P
( droga osiedlowa nie jest przelotowa ). Rozpatrywany odcinek drogi posiada obecnie
nawierzchni¢ gruntowa, czgsciowo utwardzong kruszywem o zmiennej szerokosci 4,0-5,0m.
Droga zlokalizowana jest na dziatkach wydzielonego pasa drogowego. Na drodze znajdujg si¢
liczne zjazdy indywidualne na przylegle prywatne posesje o zabudowie jednorodzinnej. Czes¢
zjazdow wykonana jest z kostki betonowej lub ptyt azurowych, pozostale posiadajg
nawierzchnie gruntowe. Istniejacy pas drogowy posiada zréznicowang szerokos¢. Wody
opadowe z istniejgcej drogi odprowadzane sa za pomoca spadkéw poprzecznych na przylegte
tereny zielone pasa drogowego jak rowniez do istniejacych studni chtonnych zlokalizowanych
w pasie drogowym. Droga nie posiada infrastruktury dla ruchu pieszego, ktéry odbywa si¢
rownolegle z ruchem samochodowym.

Teren uzbrojony jest w media: sie¢ energetyczna ( linia napowietrzna oraz przylacza
energetyczne oraz oswietlenie uliczne na cz¢sci odcinka, ktére zostanie przebudowane w
ramach odrebnej dokumentacji projektowej ), sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna ( nie
kolidujaca z inwestycja ), sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania przewidziana zostata budowa nowej konstrukcji jezdni o
nawierzchni z kostki betonowej typu EKO o szerokosci 4,0-5,0m. W km 0+000,00 do km
0+358,0 jezdnia posiada stalg szerokos$¢ 5,0m na odcinku od km 0+0358,0 do km 0+373,0
nastepuje zwezenie jezdni do szerokosci 4,0m. Szeroko$¢ ta jest utrzymana do konca
projektowanego odcinka tj. do km 0+533,87 gdzie projektowana jezdnia faczy si¢ z istniejaca
nawierzchnig bitumiczng. Jezdnia na calej dlugosci odcinaka ( lewa krawedz ) jest wydzielona
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100. Prawa krawedz jezdni ze wzgledu na
zapewnienie lepszego odwodnienia nawierzchni wydzielona jest rtowniez opornikiem




betonowym zatopionym 12x25x100 na odcinkach od km 0+000,0 do km 0+103,00 oraz od
km 0+283,0 do km 0+533,87 wraz z potaczeniem z istniejaca jezdnig bitumiczna.
Na calej dtugosci odcinka zaprojektowano 7 tukow poziomych o promieniach odpowiednio
R1=20,0m, R2=12,0m, R3=40,0m, R4=40,0m, R5=12,0m, R6=13,5m, R7=40,0. Przy
niewielkich katach zatamania trasy w planie zastosowano zatomy. Jezdnia posiada przekroj
jednostronny prawy o wartosci 1,0% w kierunku projektowanego pobocza wzmocnionego z
KESM 0/31,5mm szer. 1,0m. Na odcinku od km 0+129,0 do km 0+283,0 po stronie prawe}]
zaprojektowano $ciek 1-rzedowy z kostki betonowej gr. 8cm w kierunku istniejgcych
wpustow deszczowych przeznaczonych do przebudowy ( wymiany ). Przy zjezdzie na droge
gminng zaprojektowano wykonanie wyokraglen tukami o promieniach R=6,0 oraz 8,0m.

W ciagu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje o szerokosci
dostosowanej do istniejacych z kostki betonowej petnej, ktére wydzielone zostang opornikiem
betonowym 12x25x100 na tawach betonowych C12/15 z oporem.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- jezdnia o nawierzchni z kostki bet. typu EKO ( nawierzchnia przepuszczalna ) — pow. ok.
2530,0m2
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej — ok. 265,0 m2

4.1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar objety inwestycja posiada czesciowo ( dziatki o nr 259 obr. Wetnica ) miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ( uchwata nr 71/VIIl/99 z dnia 30.08.1999r )

Dla dziatki nie objetej planem miejscowym na potrzeby inwestycji Wo6jt Gminy
Gniezno wydat decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021 z dnia
26.03.2021r. Inwestycja zaprojektowana zostata z uwzglednieniem postanowien ww decyzji
oraz zalozen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu ( nr Po-
WA.5183.2836.2.2021 z dnia 20.04.2021 ) teren inwestycji nie jest objety strefg ochrony
konserwatorskiej oraz nie wystepuja tu zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw gérniczych.

7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujac planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwziecia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwiazania projektowej inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleb, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu prac sa neutralne 1
przyjazne dla srodowiska a roboty budowlane wykonywane bgdg w granicach istniejgcego
pasa drogowego. Wszelkie odpady budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji



nalezy przekaza¢ do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest
wyszczego6lniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.



