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USLUGI PROJEKTOWE

I NADZORY W ZAKRESIE
BUDOWY DROG I ULIC
MACIEJ TRAJGIS
Promienko, ul. Tarninowa 7
62-007 Biskupice

(list polecony)

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na os. tgkowym w m. Welnica,

gm. Gniezno”
(odpowiedz na pismo z dnia 14.03.2021 r.)

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Gnieznie Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo

z dnia 14.03.2021 r. (data wptywu do PWIK: 17.03.2021 r.) informuje, iz tut. Spotka pozytywnie

uzgadnia projekt pn.: ,Budowa drogi wewnetrznej na os. takowym w m. Wetnica, gm. Gniezno”,

pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:

w chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatagji
PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna infrastruktura wodociggowa,

w chwili dokonywania niniejszego uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w eksploatacji

. PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie znajduje sie stosowna infrastruktura kanalizacyjna,

nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie,

szczegdtowy przebieg infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej, bedacej w eksploatacji
PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw probnych,

0 rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie,
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, podajgc numer telefonu do osoby, ktdéra sprawowaé
bedzie nadzdr nad prowadzonymi robotami,

w miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie
badZ metodg przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

w miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejacej infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,
bedacej w eksploatacji PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie, nowo budowane urzadzenia uktadac

w dodatkowej rurze ochronnej,
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- wykonawca rob6t zobowigzany jest wystgpi¢c do PWIK Sp. z o0.0. w Gnieznie
z pisemnym wnioskiem o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem,

- przed rozpoczeciem prac, wykonawca robdt zobowigzany jest wystgpic z minimum
7-dniowym wyprzedzeniem do Wydziatu Sieci Wodociggowej i Ustug oraz Wydziatu Sieci
Kanalizacyjnej i Obstugi Mechanicznej PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie, z wnioskiem o wskazanie
naziemnych elementéw infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej (np.. skrzynek zasuw
i nawiertek wodociggowych, wtazéw studni kanalizacyjnych), eksploatowanych przez PWIK,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ regulacji
wysokoéci wszelkich naziemnych elementdw infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej,

- w przypadku dokonywania zmiany istniejgcych rzednych terenu, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ zastosowania normatywnego przykrycia infrastruktury
wodociggowej/kanalizacyjnej,

- wszelkie prace zwigzane z ewentualng przebudowg istniejgcej infrastruktury
wodociggoweij/kanalizacyjnej, mogg by¢ prowadzone wylgcznie przez PWiK Sp. z o.0.
w Gnieznie (wzglednie pod nadzorem PWIK), po wczesniejszym zleceniu ich przez
wykonawce/inwestora, na podstawie szczegdtowej dokumentacji uzgodnionej przez PWiK.
Koszty ewentualnej przebudowy infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej ponosi organ
zlecajacy prace.

—  PWIK Sp. z 0.0. w Gnieznie nie ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie przez PWiK urzadzen
obcych, spowodowane wykonaniem ich niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednocze$nie, inwestor ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie infrastruktury wodociggowej/kanalizacyjnej eksploatowanej
przez PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie, spowodowane w trakcie wykonywania robdt, a takze

za szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

W zataczeniu odsylamy egzemplarz uzgodnionego przez tut. Przedsigbiorstwo rysunku
,Projekt zagospodarowania terenu — Nr rys. 2"

Sprawe prowadzi:
Paula Pacanowska
tel. 61-424-59-15
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LEGENDA

Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu Hydrofuga Ekokwadrat gr. 8cm,
kolor szary z wypelnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 2-5mm

kolor grafit z wypetnieniem grysem bazaltowym lub granitowym 2-5mm

Kraweznik betonowy najzadowy 15x22x100, h=4,0cm
Opornik betonowy 12x25x100 zatopiony
Opaska z KESM 0/31,5mm szer. 1,0m na tukach gr. 20cm

Jeden rzad kostki wykona¢ z obnizeniem 1,0cm jako $ciek przykraweznikowy na
tawie betonowej
Istniejaca studnia kd $1500

Istniejacy wpust uliczny kd $500
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