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Istniejący rurociąg zabezpieczony
dwudzielną rurą ochronną
do demontażu po wykonaniu robót
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Proj. rurociąg kanalizacyjny

Podwieszenie istn. rurociągu drutem
stalowym lub obejmą samozaciskową.
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Kantówka 14x14cm podparta na gruncie
(końce wpyprowadzone na odl. 0.5 m 
poza krawędzie wykopu)

Gwóźdź krokwiowy 7x200 mm

Gwóźdź krokwiowy 7x200 mm

Zabezpieczenie rurociągów (wodociągów, gazociągów) w wykopie
prowadzonym wzdłuż rurociągu

Zabezpieczenie rurociągów w wykopie
prowadzonym w poprzek rurociągu

Podwieszenie istn. gazociągu drutem
stalowym lub obejmą samozaciskową.
* środkowe podwieszenie stosować dla szer.
wykopu powyżej 2,0 m

Uwaga: wymiary podano w mm

Podwieszenie istn. rurociągu drutem
stalowym lub obejmą samozaciskową.
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Zabezpieczenie rurociągów w wykopie
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Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień/spec. Podpis
 OPL/1349/PBS/17

instalacyjna

instalacyjna

EI.a-8

"ALFA" Bożena Habrajska
  ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Miasto Rydułtowy
z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36

mgr inż. Renata Schreck 573/01
instalacyjna

mgr inż. Justyna Kowalska

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina
w Rydułtowy w zakresie budowy podziemnych zbiorników retencyjnych wód
opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszacą ­ Zadanie 1


