Lokalizacja pasie drogowym drogi gminnej

Wtaz z zeliwa sferoidalneg kl. D400
wkrecany na 3 sruby M12x30 z
korpusem przykrecanym do studzienki
i osadzonym na uszczelce
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Zelbetowy stozek redukcyjny D1000/625
z prefabrykowanymi stopniami ztazowymi
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Potaczenie na uszczelke gumowg
stozkowg lub zaprawe
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Kregi betonowe

Tuleja ochronna - fabrycznie zamontowane
przejscie szczelne przez sciane betonowg
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Lokalizacja w terenie zielonym

Wiaz z zeliwa sferoidalnego kl. C250
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Stopnie ztazowe
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Podsypka piaskowa; h=20cm

Uwagi:

1. Sciany studni zaizolowaé od zewnatrz dwoma warstwami emulsji asfaltowej na zimno Abizolem.

2. Wymiary podano w mm.

3. Wymiar h1 =5 cm w drogach zwirowych i gruntowych; h1 = 15 cm w terenie zielonym; h1 =0,0 cmw
pozostatych miejscach.

4. Wymiary, rzedne, katy i lokalizacja oraz rodzaj wtazu wg zestawienia studni kanalizacyjnych.

5 Zabudowa studni zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami i wytycznymi producenta.
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Obetonowanie wtazu, beton C25/30

Mieszanka piakowo - cementowa

Kruszywo tamane stabilizowane mech.

w proporcji 4 :1 h=3 cm

lub ttuczen kamienny h=20 cm
Zasyp wykopu/grunt rodzimy

Rtp - Rzedna terenu
RZ1 - Rzedna wiazu
RD2 - Rzedna dna wilotu rur. grawit.
RD1 - Rzedna dna wylotu rur. grawit.

Wykonawca: "ALFA“ Boiel‘la Habrajska
ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice
Zadanie: Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina
w Ryduttowy w zakresie budowy podziemnych zbiornikéw retencyjnych wod
opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca - Zadanie 1
Inwestor: Miasto Ryduttowy
' z siedzibg w Urzedzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36
Zespot projektowy Imig i nazwisko Nr uprawnien/spec. | Podpis
: . inz o OPL/1349/PBS/17
Projektowat: mgr inz. Rafat Gorny instalacyjna
Sprawdzit: mgr inz. Renata Schreck _ 573/01
instalacyjna
Opracowata: mgr inz. Justyna Kowalska instalacyjna
Branza: Stadium: Data: Skala: Rys. nr
sanitarna PB 02.2023 - El.a-6
Nazwa

rysunku:

Studnia betonowa DN1200




