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Dotyczy: projektu budowy zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta Ryduttowy,

W nawigzaniu do przedstawionych koncepcji rozwigzan projektowych ul. Skalnej oraz F. Chopina

(pismo nr 015/15/2023 z dnia 03.01.2023 r.) dotyczacych zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa

zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta Ryduttowy” w obydwu koncepcjach nalezy

uwzgledni€ nastepujgce uwagi:

1. Kanaly grawitacyjne kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z rur PP lub PCV-u
o Sciance jednolitej lub warstwowej o minimum SN8, przystosowane do pracy na terenach
podlegajgcych wptywom eksploatacji gorniczej.

2. Na kanatach grawitacyjnych nalezy zastosowal betonowe studzienki prefabrykowane
taczone na uszczelke o Srednicach, ktdre winny odpowiadaé normie PN- EN 1917:2004.

3. Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:
a) dennica monolityczna, kineta monolityczna, nie stosowat wkitadek z tworzywa,

b}
c)
d)
e

f)

zastosowac przejscia szczeine lub uszczelki,

wysokos¢ kinety minimum % Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

kregi nadbudowy - betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 1917:2004,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych - typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymato3ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

wtazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, C-250 okragte, zeliwne lub zeliwno-
betonowe @ 600 mm, uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem,

stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub
drabinka wiazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgce wymaganiom normy
PN- EN 13101:2005).

4, Parametry i wtaSciwosci elementdw studzienek:

szczelnoSC potgczen zapewniona przy ciSnieniu: 40 kPa

beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45

wytrzymatos¢ komory studni na zgniatanie: min. 30kN/mb
nasigkliwos¢€ elementu prefabrykowanego: 6%

nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250: 5%

klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC2, XD3, XF1, XA1,

5. Wopusty uliczne z dnem monalitycznym oraz otworem bocznym z mufa przygotowana dla
podtaczenia, o gtebokosci osadnika 1,0m +/- 0,2m. Rury podtaczenia wpustéw powinny
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by¢ z rur PVC kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe, o jednolitej Sciance, o Srednicy
minimum 200 mm SN8.

Ponadto:

- dla kancepcji ul. Skalnej:

1. odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi z pisma
nr DT.7230.2.000095.2022, DT.KW.000017.2023 z dnia 13.01.2023r,,

2. naodcinku pomiedzy S4-53-52-51 kanalizacja przebiega po dziatkach prywatnych. Po
zakofczeniu inwestycji nalezy wznowi€ zniszczone, uszkodzone lub przesuniete znaki
graniczne,

- dla koncepgji ul. F. Chopina:

1. odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z pisma
nr DT.72302.000097.2022, DT.KW.000019.2023 z dnia 17.01.2023 r,,

2. czeSct dziatki nr 3781/15 zostata oddana na rzecz 0s6b wynajmujacych grunt zajety
pod garaze. Podczas robdt nalezy zapewnit dojazd do garazy zlokalizowanych na tej
nieruchomosci,

- dla pozostatych koncepcji odtworzenie nawierzchni opracowac zgodnie z pismami
nr DT.7230.2.000096.2022, DT.KW.000018.2023 oraz nr DT.7230.2.000098.2022,

DT.KW.000020.2023.

Po uwzglednieniu powyzszych uwag prosze o ponowne przedstawienie koncepcji w celu
ostatecznej akceptacji.

Kopia:
1. MT- ECO Sp. z 0.0. ul. A. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin
2.INa/a
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