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LEGENDA:

Uwaga:
1) Przed przystąpieniem do budowy należy istniejące uzbrojenie podziemne
zlokalizować poprzez ręczne wykopy kontrolne.

­ proj. studnie kanalizacyjne

­ proj. bateria zbiorników rurowych podziemnych DN1400

­ demontaż istniejacego uzbrojenia podziemnego

­ projektowane odwodnienie liniowe

e ­ proj. instalacja kablowa elektryczna

Projekt zagospodarowania terenu baterii zbiorników rurowych  podziemnych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
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Opracowała:

Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień/spec. Podpis
 OPL/1349/PBS/17

instalacyjna

instalacyjna

 "ALFA" Bożena Habrajska
  ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Miasto Rydułtowy
z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36

mgr inż. Renata Schreck 573/01
instalacyjna

mgr inż. Justyna Kowalska

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina
w Rydułtowy w zakresie budowy podziemnych zbiorników retencyjnych wód
opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszacą ­ Zadanie 1

EI.a­2

Projektował: elektrycznamgr inż. Jerzy Malicki
SLK/1295/PWOE/06


