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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje zamierzenie budowlane budowy kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami, odprowadzajacej wody opadowe oraz roztopowe z pasa drogowego ulicy Fryderyka
Chopina. Budowy podziemnych zbiornikoéw retencyjnych pod istniejacym parkingiem przy ul.
Fryderyka Chopina. Budowa studni burzowo-rozdzielczej wraz z zastawka i osprzetem kontrolno-

pomiarowym na kolektorze w ul. Fryderyka Chopina.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja inwestycji.

Istniejgce uzbrojenie w rejonie lokalizacji inwestycji stanowig:

e podziemne:

— sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

kable niskiego napigcia,
—  kable teletechniczne,

e naziemne:

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

— napowietrzne linie teletechniczne,

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Ryduttowy, powiat wodzistawski, woj. slaskie, w
ulicy Fryderyka Chopina. Trasa kanalizacji przebiega gldéwnie w pasach drogowych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ rozbiorke istniejacych odcinkow kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami deszczowym. Odcigcie 1 zamulenie odcinka nieczynnej kanalizacji desz-
czowej DN300. Teren zastanie uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego po wykonaniu

rob6t ziemnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi:

e rurociagi grawitacyjne,
e studnie kanalizacyjne,

e podziemne zbiorniki retencyjne



b) Sposob odprowadzania wod deszczowych i roztopowych.

Obecnie na przedmiotowym terenie w trakcie deszczoOw nawalnych wystepuja lokalne podtopienia. W
celu ich eliminacji oraz zredukowania przeptywu kulminacyjnego wprowadzone zostanie
zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci budowy podziemnych zbiornikow retencyjnych.
Wskazane rozwigzanie be¢dzie odprowadzalo wylacznie nadmiar wod, celem odcigzenia gtownego
kolektora kanalizacyjnego poprowadzonego pod ul. Ofiar Terroru.

Niniejszy projekt zaklada budowe systemu retencji wod opadowych pod parkingiem przy ul.
Fryderyka Chopina o tacznej pojemnosci ok. 450m3, skladajacy si¢ ze zbiornikow retencyjnych
polaczonych w bateri¢ oraz odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Fryderyka Chopina
odprowadzajacej wody opadowe oraz roztopowe z pasa drogowego. Wody ujmowane beda poprzez

projektowane wpusty uliczne oraz odwodnienie liniowe do baterii zbiornikoéw retencyjnych.

¢) Uklad komunikacyjny.
Nie dotyczy.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Kanalizacja deszczowa:
a) Rurociggi kanalizacyjne L = 19 m - rura PVC-U SDR34 SN8 lite DN200

b) Rurociagi kanalizacyjne L =32 m - rura PVC-U SDR34 SN& lite DN250
¢) Rurociggi kanalizacyjne L =7 m - rura Wehopipe PE100 SDR26 DN160

d) Rurociggi kanalizacyjne L = 18 m - rura Wehopipe PE100 SDR26 DN200
e) Studnie kanalizacyjne DN1200mm — 4 szt.

f) Studnie kanalizacyjne DN2000mm — 1 szt.

g) Wpust uliczny — Sszt.

h) Odwodnienie liniowe w klasie D400/F900 kN typu AS-300-6,65m
i) Bateria zbiornikow rurowych DN1400 -7szt.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Nie projektuje si¢ zmian w uksztalttowaniu terenu ani nowego uktadu zieleni.

4. Zestawienia.

Zestawienie powierzchni zbiornikéw rurowych podziemnych:

Powierzchnia

Lp. | Oznaczenie zabudowy, m’

1 DN1400 694,55




Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych: nie podaje si¢ ze wzgledu na
liniowy obiekt budowlany.

Powierzchnia biologicznie czynna: brak.
Powierzchnie innych czesci terenu: brak.

5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w rejonie, dla ktérego gmina Ryduttowy posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego MP/3-Z/1. Uchwata Nr 52.416.2014 Rasy Miasta Rydultowy z dnia
6 listopada 2014r. Na omawianym terenie znajduje si¢ :
- teren zieleni urzadzonej, oznaczony symbolem ZP;
- tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KDD.
W calym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacjg, rozbudowe i budowe obiektow, urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu. Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
nalezy zapewnic:
a) w oparciu o systemy sieci i urzagdzen kanalizacji deszczowej lub systemy rowow i kanatow
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe,
b) poprzez wykorzystanie indywidualnych systeméw zagospodarowania niezanieczyszczonych
wod opadowych i roztopowych, w tym matlej retencji, umozliwiajacych ich zatrzymanie w
obr¢bie dziatki budowlanej, obszaru objetego inwestycja lub danego terenu, w celu ich
uzytkowego wykorzystania lub rozsgczenia w gruncie.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego projekt budowlany: ,,Budowa zabezpieczen
przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina w Ryduttowy w zakresie budowy podziemnych
zbiornikdéw retencyjnych wod opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca - Zadanie
1” jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a takze z

wymaganiami ochrony $rodowiska.

6. Informacja o zabytkach.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie ma obicktow wpisanych do rejestru zabytkow

wojewaddztwa $laskiego.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

Zakres inwestycji zgodnie z informacjg Polskiej Grupy Gorniczej Oddziat KWK ROW , potozony jest
na obszarze gorniczym Ryduttowy II KWK ROW Ruch Ryduttowy. Brak jest wptywow eksploatacji

gorniczej projektowanej. Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia gorniczego,



wywolujacych przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci a < 130mm/s? . Stosunki
wodne nie ulegng zmianie. Nie wystepuja roby plytkiej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym

kategoria terenu gorniczego na tym obszarze jest zerowa.

8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanej

kanalizacji i jej otoczenia.

Zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami),
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco od-
dziatywa¢ na srodowisko.

,»81) sieci kanalizacyjne o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wytaczeniem:
a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowa, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w
pasie drogowym i obszarze kolejowym, ¢) przylaczy do budynkow;”

Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i
roztopowymi. Oznacza to, ze celem podejmowanych dziatan inwestycyjnych bedzie
zminimalizowanie negatywnego oddziatywania na §rodowisko przyrodnicze gospodarki $ciekami na
przedmiotowym obszarze, przez przede wszystkim poprzez ujecie nadmiaru wod opadowych i
roztopowych a nastgpnie skierowaniu ich do odbiornika. Planowana inwestycja nie bedzie wptywata
niekorzystnie na wody podziemne i powierzchniowe. Planowana inwestycja, ze wzgledu na przyjete
technologie oraz sposob realizacji prac, nie bedzie wplywata niekorzystnie na wody podziemne.
Projektuje si¢ wykonanie obiektéw z materiatbw o wysokim stopniu wodoszczelnosci, ktore
zagwarantuja pelng ich szczelnos¢.

Na etapie budowy nie mozna w peli wykluczy¢ okresowego oddziatywania na walory przyrodnicze.
Nie bedzie to oddziatywanie znaczace, gdyz prace prowadzone bedg odcinkami, a po ich ukonczeniu
teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Minimalizacj¢ potencjalnych oddziatywan zapew-

nia odpowiednia organizacja robot oraz postgpowanie z urobkiem podczas robét ziemnych.

Istotne warunki korzystania ze srodowiska:
1) W celu ochrony przed nieumy$lnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji przedsigwzigcia:

a) prace muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy spontaniczne przemieszczanie si¢
zwierzat ze stref zagrozenia np. poprzez zastosowanie tagodnych ($cinanych) brzegéw wyko-
pow, ktore utatwig wydostawanie si¢ z niech uwig¢zionych zwierzat lub tez ich zabezpieczanie
siatka (o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm i1 wysokos$ci co najmniej 50 cm wkopanej w zie-
mig, na gleboko$¢ 30 cm) z przewieszkg o dlugosci co najmniej 10 cm, skierowang ,,na ze-

wnatrz” od placu budowy,



2)

3)

4)

S)

6)

7)

b) realizacja inwestycji nie moze powodowaé powstawania putapek, z ktorych ucieczka zwierzat
bedzie niemozliwa. Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uwigzienia
w nich zwierzat (np. poprzez zastosowanie oston, siatki),

¢) jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzgta przedostang si¢ na plac budowy nalezy je
uwolni¢. Uwolnione zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk, poza rejon objety
inwestycja. Przy wyborze miejsca, do ktérego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wzigé
pod uwage mozliwo$¢ ich przetrwania we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku,
rowniez z uwzglednieniem czynnikow antropogenicznych.

Drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w nast¢pujacy sposob:

a) mnalezy ostoni¢ pnie drzew przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych
mat stomianych lub trzcinowych,

b) wykopy bezposrednio przy pniach nalezy wykonywacé recznie. Przycigte korzenie nalezy za-
bezpieczy¢ preparatami grzybobojczymi. Odkopane korzenie winny zostaé wpuszczone gle-
biej 1 zabezpieczone przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew
powinny zosta¢ niezwtocznie zasypane,

¢) zabrania si¢ obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to zachwianiem statyki drze-
wa,

d) w obrgbie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatdw chemicznych, budowlanych
i ziemi z powstalych wykopow, stosowa¢ otwartego ognia, lokalizowa¢ placow manewrowych
1 miejsc postoju sprzetu cigzkiego,

e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowac.

Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow budowlanych i odpadow oraz miejsca

postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy zorganizowac¢ w sposob zabezpie-

czajacy przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu.

Sprzet 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelnia¢ odpowiednie

standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi zanieczyszczen z grupy

ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego

sprzetu budowlanego i transportowego.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen gruntu substan-

cjami ropopochodnymi.

W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie podjaé dziatania

zmierzajace do usunigcia skutkow 1 przyczyn awarii.

Realizacja inwestycji nie bedzie zrodtem:

e transgranicznego oddzialywania na $rodowisko,



e oddziatywania na obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16.04.2004, w tym na istniejgce, planowane oraz potencjalne obszary Natura

2000,

e niekorzystnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne,

e koniecznoS$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Schodzenie pracownikéw obstugi do wnetrza zamknigtych zbiornikow retencyjnych moze by¢ czyn-
noscig okresowa, po uprzednim stwierdzeniu takiej koniecznosci przez osobg sprawujgcg nadzor nad

obstugg obiektow (na polecenie).

Wymagania spetniajagce warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiornikow zagrozonych zatru-

ciem:

1. Przed wejsciem do zbiornika nalezy obiekt przewietrzy¢ przez otwarcie pokryw wiazowych na
okres 24 godzin. Otwarte wlazy nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie kratg i oznakowanie ostrzegaw-
cze.

2. Po zakonczeniu wietrzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg wykrywacza gazu i lampy bezpieczenstwa
obecnos¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

3. W sytuacjach gdy wietrzenie naturalne okaze si¢ nieskuteczne nalezy przewietrzy¢ obiekt stosujac
wentylatory przenosne.

4. Przed wejsciem do zbiornika nalezy ustali¢ system porozumiewania si¢ pomiedzy pracownikami
wewnatrz i pracownikami ubezpieczajacymi.

5. Podczas schodzenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny drabiny zejSciowe;.

6. Pracownik schodzacy do zbiornika powinien by¢ wyposazony w wykrywacz gazoéw i lampe bezpie-
czenstwa (zapalong), ponadto posiada¢ szelki bezpieczenstwa z linka asekuracyjng dtugosci 15 m za-
konczong zatrzaskami.

7. Pracownik pracujacy w zbiorniku musi by¢ ubezpieczony przez dwoch pracownikow znajdujacych
si¢ na powierzchni terenu.

8. Pracownik powinien by¢ wyposazony w sprzet ochrony drog oddechowych, jezeli tak stanowi pole-
cenie wykonania pracy.

9. Przy stanowisku pracy, obok wtazu powinna znajdowac si¢ podreczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne, linka asekuracyjna dt. 15 m zakonczona zatrzaskami, aparat powietrzny oraz aparat tleno-
wy.

10. Nad wtazem do zbiornika powinno znajdowac si¢ urzadzenie mechaniczne do ewakuacji pracow-

nikOow w razie zagrozenia zycia lub zdrowia.
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9. Strefa przemarzania gruntu.

Miejscowos¢ Ryduttowy znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntéw, gdzie glebokosé

przemarzania gruntu wynosi 1,0 m p.p.t., zgodnie z normg PN-1981/B-03020.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania sieci deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi dokonano na

podstawie ustaw i przepisow techniczno — budowlanych, a w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze
zm.),

4) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczgco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, ze zm.)

Zasigg obszaru oddzialtywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych obiekt budowlany zostat
zaprojektowany, tj. na dziatkach nr: 241503 1.0002.AR _2.3781/15; 241503 1.0002.AR 2.3780/15;
241503 1.0002.AR_2.2390/15.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyl 1jnymi

podziemnymi , nie sg okreslone wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN.

»,BUDOWA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOWODZIOWYCH PRZY UL. FRYDERYKA
CHOPINA W RYDULTOWY W ZAKRESIE BUDOWY PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW
RETENCYJNYCH WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - ZADANIE 1”

Gmina Ryduitowy, ul. Fryderyka Chopina

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania
terenu zostal wykonany w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz

z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ..........ccoeeeeeiieeennnenn.

Projektant sprawdzajacy: ....ccceeeeeeeeeeeeeeereeenennnnn.
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA (KOPIA)

OPOLSKA
OKREGOWA
N, z B A
= INZYNIEROW

' BUDOWNIGTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017 r.

Opolska Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1569/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1409 z pdin. zm.} oraz
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Rafat Gérny

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1349/PBS/17
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Rafal Gérny jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, -
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....... 2\ 2. \. .....

2. mgrinz. Elzbieta Daszkiewicz ...... .

3. mgrinz. Zbigniew

Otrzymuija: 4. mgrinz. Leon Musiot .......7 . .75 e,
1. Pan Rafat Gérny
45-574 Opole
ul. Podmiejska 45
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO (KOPIA)

WOJEWODA SLASKI Katowice 12 listopada 2001 r.
AG.I1.4/70/7131/573/01

DECYZJA 573/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazlu z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Renaty Schreck na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, ze:

Pani magister iniynicr Renata SCHRECK

o i |
2 otrzymuje

UPRAWNIENIABUDOWLANE
bez ograniczen

do projcktowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresice sieei, instalacji
i urzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjuych, cicpluych, wentylacyjuyeh i gazowych

Uzasadniemnie
W zwigzlku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode 5lasld¢g(1
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. Renate Schreck
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki w zakresie
specjalnosci: zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wynilu

egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
Otrzymuja:
1. Pani Renata Schreck

ul.Jabloniowa 105, 41400 Myslowice

2. Gl6wny Inspektor

v Zup] e Y SLASKIEGO™

. Fyamunt KONQPKA
TYRETO

Nadzoru Budowlanego _ R WYDZIALY ARCHITEKTURY
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa v PO Ragionoie
3.a/a
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO OIIB (KOPIA)

NS N .
j \ u_:\"§ I 2 B A
-kf INZYNIEEOW
! -
o il JUDONNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyprym:

SLK-AQ8-FN6-JE) *

Pan Rafat Gorny o numerze ewidencyjnym SLK/15/0136/17

acres zamieszvania . |

jest cztonkiem ﬁqskh] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczcy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

Zgoanie zort. 78' K.c

§ 1. Do zachowsni iczne] formy crynnodd prawne] wy ienie cdwi in wol w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
et ym podpisem eleltroniceny

§2. Odwi ie wod zlodone w formie icare jest ro ine 1 oiwiaoczeniem woli Boionym w formie pisemne).

. R - ke . . “ s

mmmmmmmnmuuqummmmmw
Budcwnictwa,
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
DO OIIB (KOPIA)

o ’

\*\\. I I B A
L %ﬁ INZYNIEEOW
e s
==

JUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
SLK-R2G-KG4-BDI *

Pani Renata Schreck o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5257/02

adres zamieszkania ul.
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] 1zby Intynierdw Budownictwa.

Zgoanie x art. 78! I.;

§1.00 iczne] formy crynnoici prawne] wy ienie odwindczenia wol w postad elektronicane; i opatrzenie go
wn i ¥ i

iloﬂmﬂuﬁhrm icnej jest ré ine 2 ciwi iem woli Moiorym w formee pi J]
'mqgmm-“' modna weryfik i
mmmmmmmﬂqﬂuanammmmmmw
Budownictwa.
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ALFA Bozena Habrajska ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta

Inwestycja: Ryduttowy”
Nazwa »Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina
Zamierzenia w Ryduttowy w zakresie budowy podziemnych zbiornikéw retencyjnych

budowlanego:

woéd opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturg towarzyszacy -
Zadanie 1”

Adres obiektu
budowlanego:

Miasto Ryduitowy, ul Fryderyka Chopina

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

Element projektu
budowlanego:

Projekt architektoniczno-budowlany

Miasto Ryduttowy

Inwestor: Ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduitowy
Zespot
projektowy L , N . B
(branza Imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc
sanitarna)
mgr inz. Rafat Gérny
Projektant
03.02.2023 r.
mgr inz. Renata Schreck
Projektant
sprawdzajgcy

03.02.2023 r.




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z podziemnymi  zbiornikami

retencyjnymi. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
Projektowany system retencji wod opadowych pod parkingiem przy ul. Fryderyka Chopina o lacznej
pojemnosci ok. 450m3, sktadajgcy si¢ ze zbiornikdéw retencyjnych polgczonych w bateri¢ oraz odcinek
kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Fryderyka Chopina, bedzie stuzyé wylacznie odprowadzaniu
nadmiaru wod, celem odcigzenia gtdéwnego kolektora kanalizacyjnego poprowadzonego pod ul. Ofiar

Terroru.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) dlugoscii srednice:
e rurociggi kanalizacyjne deszczowe; dlugo$¢ catkowita L = 76 m, w tym:
— Rurociagi kanalizacyjne L = 19 m - rura PVC-U SDR34 SN8 lite DN200

— Rurociagi kanalizacyjne L =32 m - rura PVC-U SDR34 SN8 lite DN250
— Rurociagi kanalizacyjne L = 7 m - rura Wehopipe PE100 SDR26 DN160

— Rurociagi kanalizacyjne L = 18 m - rura Wehopipe PE100 SDR26 DN200

b) kubatura — nie dotyczy,

¢) powierzchnie uzytkowe — nie dotyczy,

d) liczba kondygnacji — nie dotyczy,

e) inne dane niezbe¢dne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — nie dotyczy.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

4.1 Opinia geotechniczna.

Dla inwestycji pn. ,,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina w
Ryduttowy w zakresie budowy podziemnych zbiornikow retencyjnych wod opadowych i roztopowych
wraz z infrastrukturg towarzyszaca - Zadanie 1” wykonano dokumentacj¢ z badan podioza, projekt
geotechniczny dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia .

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy na Wyzynie Slaskiej w potudniowo-wschodniej czesci
Ptaskowyzu Rybnickiego.

Tereny badan sg odwadniane przez Potok Rydultowski oraz przez bezimienny ciek, ktore stanowig
doptywy potoku Nacyna, bedacego lewym doplywem rzeki Rudy, do ktorej to rzeka Nacyna uchodzi
w Rybniku.

Podtoze rodzime wyksztatcone zostato w postaci utworéw czwartorzedowych —holocenskich osadow
rzecznych tarasow zalewowych Rgp oraz plejstocenskich zwietrzelin glin  zwatowych z

przewarstwieniami piaskow wodnolodowcowych Gpm.



Ponizej, lokalnie nawiercono karbonskie zwietrzeliny piaskowca W 1 zwietrzaly piaskowiec

przechodzacy w litg skate pe.

W dokumentowanym podtozu wydzielono pie¢ grup genetycznych utworow:

- grupe | — obejmujacg nawierzchnie, podbudowy, grunty nasypowe Mg i humus Or;

- grupe II — obejmujacg holocenskie osady rzeczne tarasoOw zalewowych Rgp;

- grupe III — obejmujaca plejstocenskie zwietrzeliny glin zwatowych z przewarstwieniami piaskow
wodnolodowcowych Gry;

- grup¢ IV — obejmujacg karbonskie zwietrzeliny piaskowca W;

- grupe V — obejmujacg karbonskie piaskowce pc;

Dla czg¢éci 1 zadania napotkano ztozone warunki gruntowe wyrazajace si¢ wystegpowaniem utworow
stabono$nych warstwy I, 11 oraz III.

WARSTWA I

Do warstwy Ib zaliczono nawierzchni¢ utwardzong z kruszywa o grubosci 50 c¢cm, podbudowe z
kruszywa o grubo$ci 10-22 c¢cm oraz grunty nasypowe — nasyp budowlany Mg o grubosci 0,4-1,3 m
zbudowany z tupka, kruszywa, pospoiki i piasku $redniego.

Do warstwy Ic zaliczono grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany Mg o grubosci 0,4-5,0 m
zbudowany z gliny, tupka, gliny pylastej, piasku $redniego, zwiru, gruzu ceglanego, zuzla, $mieci,

humusu, kamieni i cz¢$ci organicznych. Do warstwy tej zaliczono réwniez humus Or.

WARSTWA II

Do warstwy IId zaliczono rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie z domieszka czgsci
organicznych (orMSa). Grunty s3 mokre i nawodnione, w stanie $rednio zaggszczonym, o przyjetym
ogoblnie stopniu zageszczenia ID = 0,50. Zaliczono je do gruntow watpliwie wysadzinowych. Z uwagi
na domieszki czgéci organicznych parametry gruntow tej warstwy obnizono o 30%.

Do warstwy Ile zaliczono rodzime grunty drobnoziarniste — pyty z item (cISi), pyly z piaskiem (saSi)
oraz ity z piaskiem i pylem (sasiCl). Grunty sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,15. Zaliczono je do gruntéw malo wysadzinowych
(Gz) oraz do gruntéw bardzo wysadzinowych (Gr, I1p). Przyjeto dla nich grupg konsolidacji C.

Do warstwy IIf zaliczono rodzime grunty drobnoziarniste — pyly z item (cISi), pyly (Si), pyly z
piaskiem i item (saclSi) oraz piaski z item (siSa). Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym, o
przyjetym ogdlnie stopniu plastycznoscei IL = 0,30. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

Do warstwy Ilg zaliczono rodzime grunty drobnoziarniste — pyty z item (cISi), pyly (Si), pyly z
piaskiem (saSi) oraz piaski z ilem (siSa). Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetym
ogolnie stopniu plastycznosci IL = 0,40. Zaliczono je do gruntow bardzo wysadzinowych.

Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.



WARSTWA 111

Do warstwy IIIf zaliczono rodzime grunty drobnoziarniste — pyty z item (cISi) oraz pyly z piaskiem i
item (saclSi). Grunty sg wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetym ogolnie stopniu plastycznosci IL
=0,40. Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyj¢to dla nich grupe konsolidacji C.

Dla czg¢éci 1 zadania przy projektowaniu przedmiotowych obiektow, biorac pod uwage ich konstrukcje
oraz stwierdzone ztozone warunki gruntowe, mozna przyja¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych druga kategori¢ geotechniczng.

W przypadku uzycia metody wykopowej, utozenie sieci kanalizacji deszczowej w wykopie wskazane
jest za posrednictwem odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczystozwirowej. Jesli w poziomie po-
sadowienia rurociggu pojawig si¢ grunty $rednio lub stabo nosne, nalezy odpowiednio zwigkszy¢ gru-
bos$¢ podsypki. Stwierdzone w podtozu grunty drobnoziarniste (spoiste) i nasypowe zaliczaja si¢ do
gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprze¢tu budowla-
nego (zageszczarki), pod wptywem ktorych moge si¢ one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swojg no$nosc.
Zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym,
bez opadoéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage,
aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé

wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

4.2  Sposob posadowienia obiektu budowlanego.

1) Wytyczne wykonania kanalizacji - roboty ziemne.

a. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanych kanalow
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego wilascicielem.

b. Warunki prowadzenia robot w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu podaje si¢ w projekcie
technicznym.

c. W miejscach posadowienia studni wykop nalezy poszerzy¢ do wymiaréw umozliwiajacych ich
montaz.

d. Ziemia z wykopow (nadmiar ziemi) b¢dzie odpadem wytworzonym w czasie robot przez ich wy-
konawce. Kod odpadu: 17 05 04 ,,Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05
03”. Nadmiar ziemi, ktory nie mozna be¢dzie wykorzysta¢ w miejscu prowadzenia robot musi by¢
przekazany do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadajacej wymagane prawem zezwolenia.

e. Nadmiar ziemi z wykopow oraz inne wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w przy-
gotowanych do tego celu miejscach lub zaltadowywane bezposrednio na samochody i wywozone
w celu przekazania do odzysku Iub unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym zezwolenie wy-

magane prawem.



2)

Z uwagi na warunki lokalizacyjne budowy w pasie drogowym nalezy zatozy¢ bezposredni zatadu-
nek urobku na samochody i odwdz do rotacyjnego magazynu ziemi i materiatow, ktorego lokali-
zacja i organizacja podlega wczesniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow metode odwadniania nalezy ustali¢ w porozu-
mieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.

W przypadku posadowienia rurociggu w nienos$nych nasypach tworzacych podtoze $cisliwe, ktore
moga powodowac zroznicowane osiadanie zajdzie potrzeba ich modyfikacji to jest doggszczenia
lub wymiany na zageszczong podsypke piaskowo - zwirowa (z pospotki). Zageszczenie gruntu
nasypowego w podtozu lub wykonanej podsypki piaskowo - zwirowej winno wynosi¢ [5>0,65.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i wyrowna¢ do wymaganego
spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do reperéw ustalonych przez
geodete. Rurociag nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, zageszczanej do Is
=1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogowych i do Is= 0,97 poza pasami dro-
gowymi. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospotki wyprowadzony min. 30 cm nad wierzch ru-
ry, zageszczany do Is =1 w pasach drogowych i do Is = 0,97 poza pasami drogowymi. Material
do podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 20mm, material nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasyp wykopu powyzej obsypki: gruntami niewysadzinowymi, jednorodnymi o grubosci ziaren
do 20 mm z zaggszczaniem warstwami 10-20 cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,97 (poza pasa-
mi drogowymi) i Is = 1 w pasach drogowych.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzié probe szczelnosci.
Odtworzenie nawierzchni odcinkow kanalizacji prowadzonych w pasach drogowych nalezy wy-
kona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzgdcow drég. Rozwigzania odtworzenia na-
wierzchni podaje si¢ w projekcie technicznym.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
instalacyjnych” czgs¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i P.M.B. wydanie 1988r.
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9.
Minimalna szerokos$¢ wykopow (w swietle umocnienia) wynosi 1 m (dla rurociaggu).

Na czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ dojazd do posesji.

Przewiduje si¢ ukladanie rurociggow w wykopach wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
umacnianych, zabezpieczenia §cian wykopow nalezy dostosowac do istniejacych warunkow grun-
towo-wodnych, podtoza, srednicy, dlugosci montazowych rur, gtebokosci i szerokosci wykopu.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie (koparka) i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia pod-
ziemnego, po jego wczesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem zarzadcy tego uzbrojenia.
Wytyczne wykonania kanalizacji - wykonanie kanatow.

Montaz rurociggéw moze by¢ prowadzony tylko w odwodnionym wykopie, zgodnie z szczegoto-

wymi zaleceniami producenta.



3)

Rurociagi nalezy uktada¢ w linii i przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Rury nalezy utozy¢
w linii prostej, bez zataman czy zwisow.

Nie dopuszcza si¢ uktadania zadnych rur ani ksztaltek, o ktérych wiadomo, ze sa wadliwe.
W przypadku wykrycia jakiejkolwiek wadliwej rury czy ksztattki po utozeniu rurociggu nalezy je
usunac¢ i zastapi¢ dobrg rurg lub elementem.

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
sciekow. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony denkiem. W miejscach zlaczy kieli-
chowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci ok. 10 cm dla umozliwienia we-
pchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztalt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ nieprzedostawanie si¢ gruntu do wnetrza kielicha.

Otwarte konce niewykonczonych rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niem na koniec kazdego dnia roboczego i na okres przerwy w robotach na danym odcinku.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzié probe szczelnosci.
Zbadanie szczelno$ci rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN
1610. Szczelno$¢ przewodu grawitacyjnego powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
min ci$nienia prébnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka kanatu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac do poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione, jesli uzupelienie wody do po-
czatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;:

0,15 1/m* dla kanatow,

0,2 I/m?* dla kanatéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

0,4 1/m* dla studzienek kanalizacyjnych.

Wytyczne wykonania kanalizacji - zabudowa studni.

e Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z szczegdélowymi wymaganiami i wytycznymi
dostawcy.

e Studnie zabudowywac¢ nalezy w wykopie szeroko-przestrzennym o §cianach umocnionych.

e Studnie posadowi¢ na ptaskim ubitym wykonanym z piasku podtozu (wykop odwodniony).
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm (bezposrednio, lub na dodatkowej podbudowie
betonowej — w zalezno$ci od warunkoéw gruntowych).

e Po zmontowaniu studni nalezy ja obsypac¢ piaskiem, z zaggszczaniem warstwami o grubosci
maks. 30 cm, o szerokosci min. 40 cm. Obsypke nalezy zageszcza¢ rOwnomiernie, najlepiej
dwoma urzadzeniami rozmieszczonymi na Srednicy po obu stronach komory studni. Stopien
zageszczenia obsypki wokot studzienek zalezy od jej lokalizacji: w pasach drogowych i w
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni, obsypke nalezy zagesci¢ do Is
= 1, natomiast poza drogami obsypka powinna by¢ zageszczona do Is > 0,95 (wg

zmodyfikowanej skali Proctora).



e Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie studni przed przemieszczaniem si¢

podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania cigzkiego sprzetu.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych.

Projektowane obiekty nie wymagaja:
* stalego zasilania w wodg, w tym wodg pitna,
* odprowadzania $ciekow, wod opadowych i technologicznych,

» wody deszczowe poprzez proj. sie¢ kanalizacyjng beda odprowadzane w sposob grawitacyjny do
istniejacej kanalizacji na terenie miejscowosci Ryduttowy.
Inwestycja obejmuje budowe rurociggéw grawitacyjnych . Pobor wody moze nastapic tylko w zakre-
sie koniecznym, w trakcie wykonywania prac remontowych i serwisowych. Srednie przewidywane zu-
zycie wody z sieci miejskiej, z najblizszego hydrantu lub dowiezionej beczkowozem wynosi ok. 15

m’/rok.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych.
Podczas normalnej eksploatacji projektowanych obiektow nie wystgpi emisja zanieczyszczen do §ro-

dowiska.

¢) Rodzaje i iloSci wytwarzanych odpadow.
W czasie eksploatacji istnieje mozliwos$¢, ze beda wytwarzane nieznaczace dla srodowiska rodzaje i
ilosci odpadow =z okresowego czyszczenia kanalu. Odpady takie zostang przekazane do

unieszkodliwienia podmiotom posiadajagcym wymagane zezwolenia.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen.

Eksploatacja projektowanego obiektu nie bedzie zrodtem emisji drgan ani promieniowania.

¢) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach budowy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz podziemnych zbiornikow retencyjnych,
nastgpi konieczno$¢ przesadzenia jednego drzewa dla ktorej nie jest wymagane zezwolenie na
usuni¢cie lub dokonanie zgloszenie usunigcia, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16

kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916).



Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace si¢ w obrebie lub bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych robot begda tymczasowo zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zastosowanie

nastepujacych czynnosci:

reczne wykonywanie robot budowlanych w zasiggu korony drzewa, przy czym w przypadku
koniecznym dopuszcza si¢ zastosowanie sprzgtu mechanicznego,

niedopuszczanie w zasiegu korony drzewa (lub w strefie 4 X 4 m wokot drzewa) do
poruszania si¢ sprzgtu mechanicznego, sktadowania materiatow budowlanych,

w miar¢ mozliwos$ci prowadzenie robot ziemnych w obrebie korzeni drzewa poza okresem
wegetacji roslin (najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesigce od

pazdziernika do kwietnia).

W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania ww. czynno$ci, beda zastosowane nastgpujace

rozwigzania:

owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m” na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami; dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemia; oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub taSmy

stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci min. okoto 4 m” na jedno drzewo,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, zraszanie korzeni lub podlewanie drzewa woda
w ilosci niedopuszczajacej do wyschnigcia korzeni przez caty okres az do zakonczenia robot.

Po zakonczeniu robot budowlanych zabezpieczenia drzew zostang usunigte,

zmiana trasy kanalizacji w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem w rejonie drzew, dla
ktorych wystapi brak mozliwosci uniknigcia uszkodzenia drzewa lub bezkolizyjnego

posadowienia rurociagu.

Realizacja inwestycji nie bedzie zrodlem:

— transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

— oddzialywania na obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie

przyrody z dn. 16.04.2004 (Dz.U. 2020 poz. 55), w tym obszary kwalifikowane do sieci
NATURA 2000,

— niekorzystnego oddziatywania na obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej,

— niekorzystnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne,

— konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.



6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Rurociagi kanalizacji deszczowej.

Odcinki sieci 1 odgalezienia kanalizacji deszczowej beda tworzy¢ kolektory grawitacyjne, ktore
zlokalizowano w pasach drogowych drog poza jezdnig, w jezdni oraz parkingu. Uktad sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano zgodnie z ogdlnym spadkiem terenu.

Kanaty grawitacyjne, zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U SDR34, klasy S, SN8 o jednorodne;j
strukturze $cianki. Laczenie rur poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierScieniowa
uszczelka z elastomeru. Dodatkowo czgsciowo kanalizacja deszczowa bedzie budowana z rur
Wehopipe PE100 SDR26 1aczonych za pomoca zgrzewania doczotowego.

Minimalny stosowany spadek kanatow: 0,5%, minimalny stosowany spadek odgatezien: 1,5%.

Na warstwie obsypki nad rurg kan. bedzie ulozona tasma ostrzegawcza na catej dtugosci proj. sieci
kanalizacyjne;j.

Studnie kanalizacyjne.

Na kanatach grawitacyjnych nalezy zastosowa¢ betonowe studzienki prefabrykowane DN 1200 oraz
DN 2000 tgczone na uszczelke o srednicach, ktore winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych to:

- dennica monolityczna, kineta monolityczna, nie stosowaé¢ wktadek z tworzywa, zastosowaé przejscia
szczelne lub uszczelki,

- wysokos$¢ kinety minimum % $rednicy maksymalnego otworu przylaczanej rury,

- kregi nadbudowy- betonowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 1917:2004,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa plyta pokrywowa lub zwegzka redukcyjna o

minimalnej wytrzymalosci na obcigzenie pionowe 300kN,

- wlazy kanalizacyjne typu cigezkiego D-400, C-250 okragle, zeliwne lub Zeliwno -betonowe

DN600mm, uchylne z zamkiem lub zatrzaskiem,

- stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005, lub drabika

wlazowa stalowa, powlekana z PE odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Parametry i wlasciwosci studzienek:

- szczelno$¢ polaczen zapewniona przy cisnieniu: 40kPa
- beton o minimalnej klasie wytrzymatosci: C35/45
- wytrzymalo$¢ komory studni na zginanie: min.30kN/mb

- nasigkliwo$¢ elementu prefabrykowanego:  <6%

- nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <5%



- klasa ekspozycji betonu nie mniejsza niz: X0, XC2,XF1,XAl

Przejscia przez $Sciany studni rozwigzaé szczelnie i elastycznie.

Wpusty uliczne z dnem monolitycznym oraz otworem bocznym z mufg przygotowang dla

podtaczenia, o glebokosci osadnika 1,0m+0,2m. Rury podtaczenia wpustow powinny by¢ z rur PVC

kielichowych, tagczonych na uszczelki gumowe, o jednolitej $ciance, o $rednicy minimum 200mm

SN8.

Zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty oraz musza by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie na terenie Polski.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.
8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja deszczowa, nie sg okreslone wymagania

dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

9. Liczba lokali mieszkalnych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

10.  Zapewnienie niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne.

Nie dotyczy.

11.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo.
Nie dotyczy.
12.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktore automatycznie reguluja temperature.

Nie dotyczy.
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13. Charakterystyka ekologiczna.

Projektuje si¢ odcinki rurociagdéw kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz odwodnieniem
liniowym, ujmujace wody opadowe i roztopowe z obszaru powyzej parkingu przy ulicy Fryderyka
Chopina. Ich przebieg zostal przedstawiony na Planie sytuacyjnym. Kolektory na odcinku kd1-wpl
zaprojektowano z rur PVC-u w zakresie $rednic DN200-DN250mm, zgodnie z zalgczonymi
rysunkami. Wody odprowadzane beda pojedynczymi wpustami ulicznymi DNS500 do studni
kanalizacyjnych poprzez projektowane przykanaliki. Przykanaliki zaprojektowano jako rury PE,
PVC-u DN200mm.

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-u,oraz z PE,
PP, rury i ksztaltki winny pochodzi¢ od jednego producenta.

Nalezy stosowac studzienki prefabrykowane DN 1200 oraz DN 2000 tgczone na uszczelke o
srednicach, ktore winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004.

W celu przejecia wod opadowych z obszaru ul. Fryderyka Chopina proponuje si¢
zastosowanie odwodnienia liniowego w klasie D400/F900 kN typu AS-300.

System retencji wod opadowych i roztopowych zrealizowany bedzie poprzez budowe baterii
siedmiu zbiornikéw Weho DN 1400 SN8 zg. z PN-EN-ISO 9969 o lacznej pojemnosci retencji
wynoszacej 450m3. Zbiorniki beda wyposazone we wilaz zeliwny wentylowany DN600mm kl. D400,
oparty na plycie zelbetowej przykrywajacej oraz pierscieni zelbetowych odcigzajacych. Komin
rewizyjny z rury Weho DN1000 wraz z drabinkg ztazowa. Zbiorniki beda ze soba potaczone spinkami
Wehopipe SDR17 DNS560. Odprowadzenie wod deszczowy zretencjonowanych w zbiornikach
zostanie zrealizowane poprzez krociec wylotowy Wehopipe DN160 SDR26 do projektowanej studni
D1 DN1200 na istniejgcym kanale DN600.

Zbiorniki w wykopie nalezy ustawi¢ bezposrednio na zaggszczonym podtozu. Podtoze
bezposrednio przed ustawieniem zbiornikow nalezy wstepnie uksztattowac zgodnie z krzywizng
(Srednica) Sciany bocznej. Zalecana minimalna grubo$¢ warstwy podparcia/podsypki wynosi 25 cm.
W przypadku zalegania w podtozu na glgbokosci mniejszej niz 1,5 m ponizej poziomu posadowienia
zbiornika gruntow stabonosnych, grunty takie nalezy usung¢ i zastgpi¢ materialem no$nym o
wlasciwosciach — jak dla gruntu zasypki. Jezeli migzszos¢ warstwy gruntu nienosnego przekracza 1,5
m liczac od poziomu posadowienia zbiornika, wymiang gruntu mozna ograniczy¢ do tej glebokosci.
Woéwczas, przed utozeniem warstwy nosnej, w dnie, na powierzchni gruntu rodzimego nalezy utozy¢
warstwe separacyjng wykonang z geowldkniny o wilasciwosciach (gramatura, przepuszczalnosc,
obcigzenia, odksztalcenia) dobranych zgodnie z wlasciwosciami rozdzielanych materiatow, a
nastepnie warstwe podbudowy o migzszosci min. 30 cm z materiatu o uziarnieniu 2+32 mm.

W ramach budowy systemu nalezy wybudowaé takze na istniejgcym kanale deszczowym
DN600 studnie burzowo-rozdzielczg D2 DN2000 wraz z zastawka kanatowa i osprzetem kontrolno-

pomiarowym. Studnia bedzie pelni¢ funkcje rozdzialu wod opadowych na dwa kierunki. Wody
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deszczowe zostang wprowadzone do studni rurg o $rednicy DN600, a nastepnie w studni zostanie
utworzona rynna o przekroju 1/2 D kanatu. Maksymalny strumien obje¢tosci wod deszczowych dla
rury DN600 wynosi 369,251/s. Przelew bedzie pracowal gdy nastapi wypetienie 1/2D kanatu. Praca
normalna bedzie realizowana przy objetosci strumienia 184,621/s. Powyzej tego stanu nastapi
przelanie i odprowadzenie nadmiaru do zbiornikéw retencyjnych. Na odplywie ze studni w kierunku
istniejacej kanalizacji deszczowej DN600 w ulicy Fryderyka Chopina zastosowana zostanie zastawka
kanatowa DN600 z napgdem i sterowaniem, ktora bedzie petni¢ funkcje regulacyjng w dwoch
potozeniach. Przy osiggnigciu Poziomu 2 nastapi 50% domknigcia zastawki. Przy osiagnigciu
Poziomu 3 nastgpi 100% zamknigcia zastawki. Po osiggnieciu Poziomu 4 dla bezpieczenstwa
zainstalowanej armatury zostanie zastawka w 100% otwarta. Naped zastawki kanatowej wraz z
urzadzeniami kontrolno pomiarowymi bedzie zasilany z przylacza kablowego o mocy 5,0 kW
zakonczonego zestawem zlgczowo-pomiarowym zabudowanym na $cianie garazy wg opracowania
Tauron Dystrybucja. W zakresie niniejszego opracowania zostanie wykonana instalacja kablowa
czterozytowa do tablicy rozdzielczej przy obiekcie wraz z uziemieniem oraz rozdziat przewodu PEN

naPEiN.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Branza sanitarna

Dot. DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN.

»,BUDOWA ZABEZPIECZEN PRZECIWPOWODZIOWYCH PRZY UL. FRYDERYKA
CHOPINA W RYDULTOWY W ZAKRESIE BUDOWY PODZIEMNYCH ZBIORNIKOW
RETENCYJNYCH WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA - ZADANIE 1”

Gmina Ryduitowy, ul. Fryderyka Chopina

W nawiazaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) o§wiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany zostat wykonany w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw

oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: ......cccccevvvviiiieeeeenneennn,

Projektant sprawdzajacy: ......cccoeeeeiiiiiiennnnn .
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ALFA Bozena Habrajska ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Inwestycja:

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie Miasta

Ryduitowy”
Nazwa

,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka

) . Chopina w Rydultowy w zakresie budowy podziemnych zbiornikéw
zamierzenia . . - .

budowlanego: retencyjnych wod opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturag

towarzyszacq - Zadanie 1”

Adres obiektu
budowlanego:

Miasto Ryduttowy, ul Fryderyka Chopina
Kategoria obiektu

budowlanego: XXVl
Element projektu . ]
budowlanego: Zataczniki projektu budowlanego
Miasto Ryduttowy
Inwestor:

Ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
wszystkich kserokopii zamieszczonych w projekcie




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina w Ryduttowy w
zakresie budowy podziemnych zbiornikéw retencyjnych wéd opadowych i roztopowych

wraz z infrastrukturg towarzyszaca - Zadanie 1”

Inwestor:

Miasto Rydultowy
Ul Ofiar Terroru 36
44-280 Rydultowy

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rafat Gorny

Nr upraw. OPL/1349/PBS/17

spec. inst. w zakresie sieci, (...)
wodociagowych. i kanalizacyjnych

ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice



1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje:

budowe kanalizacji grawitacyjnej deszczowej

budowe studni burzowo-rozdzielcza DN2000 wraz z zastawka kanalowag 1 osprzetem
kontrolno-pomiarowym.

odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych oraz uporzadkowanie i przywrdcenie terenu

budowy do stanu sprzed budowy

Kolejnos¢ roboét zostanie okreSlona w harmonogramie realizacji inwestycji opracowanym przez

Wykonawce robdt i zatwierdzonym przez Inwestora.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

drogi gminne utwardzone, asfaltowe,

parking,

napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne,
sieci podziemne:

- wodociggowe,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

—  istniejgce uzbrojenie podziemne: wodociagi, gazociagi, kable elektryczne, kable teletechniczne,

— napowietrzne linie elektryczne i telekomunikacyjne,

— wykonywanie robot w pasach drogowych.

=

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Prace z udziatem dzwigu w poblizu linii niskiego i $redniego napigcia - niebezpieczenstwo
zwigzane z zerwaniem napowietrznej linii elektroenergetycznej i porazenia pradem.
Przysypanie pracownikow podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym
wykopie.

Wpadnigcie do wykopu podczas prac przy tych wykopach.

Potracenia przez pojazdy drogowe podczas zblizen do drogi.

Wykonywanie prac montazowych z udzialem dzwigu — niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu skutkujace mozliwoscig

uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty spadajgce z gory.



* Prace przy czynnych instalacjach podziemnych — niebezpieczenstwo porazenia pradem,
poparzen i uszkodzen ciala przy wybuchu gazu, utonigcia lub podtopienia przy uszkodzeniu
wodociagu.

* Niewlasciwe zabezpieczenie = wykopéw w  godzinach  wieczorowo-nocnych  —

niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopdw osob bedacych w poblizu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

Nie przewiduje si¢ stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogolnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstgpnymi
i konczacymi dany zakres robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowa¢ odpowiednie
procedury zawarte we wlasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikow powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktorymi wykonawca
zobowigzany jest si¢ zapoznac. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robdt zobowigzany jest stosowac
wymagania odpowiednich, obowigzujacych przepiséw, niezaleznie od przepisdéw cytowanych
w dokumentacji 1 uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano
podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikoéw. Przed rozpocze¢ciem budowy i robot
nalezy zapozna¢ pracownikow z:
* dokumentacjg techniczng, z rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy,
* wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,
» zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
1 porzadku,
* obowigzkiem stosowania $rodkow ochrony osobistej,
* obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
* obowigzkiem =zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji 1 telefonami
alarmowymi,
zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,
* zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

* odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

*  Wszelkie wykopy wykona¢ z zabezpieczajacym rozparciem.

* Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu powinny posiada¢
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

*  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami BHP dotyczacymi prowadzenia robot budowlano-montazowych.

o Zastosowa¢ si¢ do instrukcji producentow $rodkow  chemicznych uzywanych
na budowie.

* Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot.

» Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

* W celu prawidlowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy
urzadzen 1 zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé¢ doktadny projekt organizacji
placu budowy.

» Zakazuje si¢ transportu materialow nad stanowiskami roboczymi.

* Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

* Materiaty sktadowac na wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych placach.

*  Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.

*  Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

* Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.

* Zapewnienie okresowych przegladéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

* Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetméw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okular6w ochronnych, ochronnikow stuchu.

* Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczego6lnych robét i stanowisk pracy.

* Stosowanie oznakowan znakami BHP i1 wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.

* Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

* Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.

» Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikow wszystkich szczebli.

» Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.

* Powotanie koordynatora BHP na budowie.



Zapoznanie wszystkich pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujacym
na poszczegdlnych stanowiskach pracy, podczas poszczegélnych robot.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajaco
$wiatlem naturalnym.
Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.
Zapewnienie wszystkim pracownikom biezacej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikow.
Zapewnienie podrecznego sprzetu ppoz. w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;j.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon komdorkowy oraz wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

posterunku policji.



