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Uwaga:
1. Podane rzędne wpustów (Rz.w.) w razie konieczności należy
    dostosować w celu zapewnienia odpływu wód z odtwarzanej
    nawierzchni jednocześnie należy zachować proj. głębokość osadnika
    wpustu (Rz.D.) oraz minimalny spadek przykanalika
2. Zabudowa zgodnie z wymaganiami i szczegółowymi zaleceniami
   dostawcy lub producenta
3. Wymiary podano w mm

Wpust kanalizacji deszczowej

­02.2023
Data: Rys. nrSkala:

Nazwa

Stadium:
PB

Inwestor:

Zadanie:

Wykonawca:

Branża:

sanitarna

rysunku:

Sprawdził:

Projektował: mgr inż. Rafał Górny 

Opracowała:

Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień/spec. Podpis
 OPL/1349/PBS/17

instalacyjna

instalacyjna

EI.a­7

 "ALFA" Bożena Habrajska
  ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Miasto Rydułtowy
z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru 36

mgr inż. Renata Schreck 573/01
instalacyjna

mgr inż. Justyna Kowalska

Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych przy ul. Fryderyka Chopina
w Rydułtowy w zakresie budowy podziemnych zbiorników retencyjnych wód
opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszacą ­ Zadanie 1


