% Miasto Burmistrz Miasta Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
RVdU+t0WV tel. +48 32 4537 411 | fax +4832 4537 410

um@rydultowy.pl | www.rydultowy.pl

Ryduttowy 17.01.2023r.

znak sprawy: DT.7230.2.000097.2022 ALFA" Bozena Habrajska
numer pisma: DT.KW.000019.2022 U s
ul. Zeliwna 38

40-599 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2022 r. (wptyw do tut organu 15.12.2022 r)
w sprawie podania warunkow wejscia w pas drogowy ul. Fryderyka Chopina dziatki nr: 2390/15;
3780/15 oraz parkingu zlokalizowanego na dziatce nr 3781/15 w celu wykonania podziemnych
zbiornikow retencyjnych wod opadowych i roztopowych wraz z siecig kanalizacji deszczowej
realizowanej w ranach zadania pn. ,Budowa zabezpieczen przeciwpowodziowych na terenie
Miasta Ryduttowy " wydaje nastepujace warunki wejscia w pas drogowy ul. Fryderyka Chopina:

l. ul. Fryderyka Chopina (nawierzchnia jezdni od budynku nr 7 do 15 oraz na wysokosci budynku
nr19):

- jezdnia KR2,

- geowtoknina z PP o Rr >10 kN/m i wydtuzeniu <50/50%,

- 40 cm warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego o CBR =25 %, k=5 m/dobe,

- geosiatka o sztywnych weztach pasma PP o oczkach 30 x 30 mm i Rr>40 kN/m,

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

- 7 cm warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W,

- 5 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S (na catej szerokosci jezdni w na odcinku od
ul. Fryderyka Chopina 7 do nr 19).

II. Parking przy ul. Fryderyka Chopina:

Po zakonczonych pracach nalezy odtworzyé cata nawierzchnie parkingu na samochody
osobowe zlokalizowanego przy ul. Fryderyka Chopina do stanu pierwotnego. Obecnie powyzszy
parking posiada nawierzchnie z kostki betonowej oraz z pityt betonowych azurowych
z wypetnieniem otworéw zwirem. Miejsca postojowe, nalezy odtworzyé z phyt betonowych
azurowych 60 x 40 x 8 cm, za wyjgtkiem miejsc postojowych, ktére posiadaja nawierzchnie
z kostki betonowej behaton gruboci 8 cm oraz cieku, ktory wykonany jest z dwoch rzedéw kostki
betonowej typu holland zaprojektowanego po pétnocno wschodniej stronie miejsc postojowych.
Nawierzchnia zjazdu publicznego wraz z dojazdem do miejsc postojowych dla osdb
niepetnosprawnych wykonana jest z kostki betonowej behaton grubosci 8 cm. Jezdnia
manewrowa na parkingu wykonana jest z nawierzchni mieszanej tj. na szerokosci 110 ¢cm od
miejsc postojowych kostka betonowa behaton o grubosci 8 c¢m, nastepnie znajduje sie pas
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych 60 x 40 x 8 cm o szerokosci 60 cm. Pomiedzy pasami
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z ptyt betonowych azurowych utozona jest nawierzchnia z kostki betonowej behaton grubosci
8 cm o szerokoSc pasa 2,7m. Wjazd na parking oraz wyjazd odbywa sie poprzez zjazd publiczny.
SzerokoS¢ zjazdu wynosi 5,5 m. Przeciecie krawedzi jezdni ulicy Fryderyka Chopina i zjazdu
wyokraglone jest tukiem kotowym o promieniu R=5 m. Jezdnia ulicy Fryderyka Chopina oddzielona
jest od zjazdu kraweznikiem najazdowym 22 x15 c¢m utozonym na tawie betonowej z oporem,
Z wyniesieniem na wysokoSC 4cm powyzej poziomu jezdni ulicy Fryderyka Chopina. Spadek
kraweznika najazdowego nalezy dostosowac do spadku krawedzi jezdni. Ponadto po
zakonczonych pracach odbudowy parkingu nalezy odtworzyc istniejace oznakowanie poziome i
pionowe w szczegblnoSci dwa miejsca postojowe dla o0sdb niepetnosprawnych. Materiat
z rozbiorki parkingu nadajace sie do ponownej zabudowy tj. nie uszkodzone ptyt azurowe, kostki
betonowe oraz obrzeza betonowe, krawezniki nalezy umieScic na paletach i przewiez
w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate odpady nalezy wywiez i zutylizowac.

Na w/w drodze gminnej oraz na terenie parkingu (po wykonaniu prac zwigzanych
z budowa kanalizacji deszczowej) w wykopach dokonac wymiany gruntu i odpowiednio zagescic
uzyskujac wskaznik zageszczenia Is = 1,00.
lll. Plan zagospodarowania ww. parkingu oraz przekroje konstrukcyjne nawierzchni parkingu
stanowig zataczniki do niniejszego pisma.
IV. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem podziemnych zbiornikdw retencyjnych wod
opadowych i roztopowych wraz z siecig kanalizacji deszczowej nalezy odnowi¢ oznakowanie
pionowe i poziome w ciggu drogi gminnej ul. Fryderyka Chopina oraz parkingu.
V. Ponadto przed przystawianiem do robot ziemnych w rejonie parkingu na ul. Fryderyka Chopina
nalezy przesadzi¢ rosngce tam drzewa na teren dziatki nr 3781/15 ponizej istniejgcego obecnie
parkingu.
Vi. Ponadto czeS¢ dziatki nr 3781/15 zostata oddana na rzecz osob wynajmujgcych grunt zajety
pod garaze. Jezeli roboty bedg wykonywane wykopem otwartym to nalezy zapewnic dojazd do
garazy zlokalizowanych na tej nieruchomosci.
VIl. Rozwigzania techniczne dotyczgce systemu kanalizacji deszczowej uzgadniane bedg odrebnie.

Otrzymuja:

1) ,Alfa" Bozena Habrajska
ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice

2) DT kopia a. a.
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