LEGENDA:
%,

% e - proj. kanat deszczowy - rurociggi grawitacyjne z rur PVC
\?)@ kd.. . - proj. studnie kanalizacyjne
o ‘/,\ o) proj. i
# /4% . % = - proj. bateria zbiornikow rurowych podziemnych DN1400
- // i J / | e |
sespe 7 L g

NS "Xéé(—“ - demontaz istniejacego uzbrojenia podziemnego

’ 7
5 ¢
/
s
/// HHHHHHHH - projektowane odwodnienie liniowe
£
/
v 87/16 /-
f/ /I/ l = o 8
V n”" f-',._, ‘ / ' 4
X j:ﬁ% /1&7
I/hS5 s y B 4
/

3188/15 Pyl whgczle do~
Lin. kanatu O80;,

S 3791 / 0 4 [ L
//Pra ﬁ/ i Proj. wigczenie do
/o gem ooy ud - CESETEY D2
/_\%;l b Zfzt " Proj. komora DN2000
SEATA e . zprzelewem
burzowym
%3792 /1

Dokumentacja - nr sprawy WG.6630.1, 25%. 30272
byla przedmiotem narady koordynacyjnej Preeprowadzonej

z wykorzystaniem $rodkdw komunikacjj clck[mniumcj

'crmin zakoificzenia narady f\— O ’m L1,

T

> NARIDSTY

ZA ZGODNOS¢
z ORYG'NAI.EM Gb({\‘!

3

.“\ | \_Jk




