WARTOSC POSZERZEN

NA LUKAGH POZIOMYCH Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

Promien tuku | Poszerzenie

R (m) (m) - D—.O@Q Gminna
e o od km 0+000,00 do km 0+999,00

16-20 2,70 szeroko$¢ zmienna 1,00 2,00 2,00 1,00 szerokos¢ zmienna
_— | — — — —
_ 210 — — — g : : g : : — g —
e1-25 : skarpa pobocze jezdnia jezdnia pobocze skarpa
- 1,70 s
26-30 ’ WIELKOSC PRZECHYLKI NA LtUKACH POZIOMYCH
31-35 1,50
36-40 1,30 pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopéw Promien tuku R (m) Przechytka (%)
41-45 1,10 R<30 7
6
46-50 1,00 S0<R<60
S51-75 0,70 60<R<75 5
76-100 0,50 75¢R<100 4
101-150 0,30 100<R<130 3
2
151-150 0,25 ] R>220 | |
5250 - ! R>230 jak na prostej
pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopow
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4 cm
. . skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
U q-Nm x R-Oh UO U —tNm ON : < - xo 3 m.ﬂ—tc —AO<.— : < warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.4 cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2
, , . . . - D —-O m O 3 m 3 3 m podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
*>30_O©_ON3_® _uﬁ.Nm—Q.O_ n__n_ 3:033 @ istniejace podtoze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego

po stronie lewej

Grubos¢ tagczna 18 cm

odcinek prosty z mijankag

szerokos¢ zmienna 1,00 2,00 2,00 1,00 szerokos¢ zmienna
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UWAGA:

1. Zjazdy indywidualne, szerokosci 4,0 m na odcinku prostym zjazdu.

Wartos¢ rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego.

pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopéw 2. Pobocza gr untowe obustronne szerokosci SQ m.

® pobocze - nawierzchnia gruntowa, materiat z profilowania, wykopéw 3 Do S\SA onania po WOGN\_\ grun 8_\5\03 Bm&\bas\ zastosowac material z
wykopdw oraz z profilowania.

|
pobocze/skarpa
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Temat ia Stadium :
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ: KONSTRUKCJA MIJANKI: e ass.m.:mu _u Q Q 1 1 " - T l)\
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S or. 4 cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm rzebudowa WOMM mgmbbmv_ ° °
: L e K . Nazwa rysunku : Skala
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 o Skropienie warstwy wiazacej emuilsja asfaltowa wilosci 0,3 kg/m2 PRZEKROJE NORMALNE H . _ OO
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W or. 4 cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.4cm °
- - Data :
skropienie podbudowy zasadniczei emulsia asfaltowa w iloci 1.0 kg/m2 skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2 ZESPOL PROJEKTOWY
P P y 1 1 a 20X . o - Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : MARZEC 2023
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
- . : i , . . . Rys.nr:
istniejgce poditoze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego istniejace podioze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturainego
- Grubos¢ fgczna 18 cm | Projektant: - .
Grubos¢ fgczna 18 cm inz. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21




