STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Pakostaw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni na $r. gtebokosc 15cm na catym odcinku drogi gminnej, zjazdach i
mijankach.
4364,3 m?2 4 364,300
RAZEM 4 364,300
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3 na m3
d.2|0218-06 odkfad w gruncie kat.lV
319,7 m3 319,700
RAZEM 319,700
4/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-01 z.  |kat. I-Il. Wykorzysta¢ materiat z profilowania i wykopéw.
sz.2.5.2.
9907
105,20 m3 105,200
RAZEM 105,200
3 Warstwy dolne
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - |m2
d.3|0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm.
0114-08 - na jezdni 4157,40
- mijanki 56,20
4157,4+56,2 m?2 4 213,600
RAZEM 4 213,600
4 Warstwy gérne
6|KNR 2-31 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2 m2
d.4|1004-07 - na jezdni 4157,40
- mijanki 56,20
4157,40+56,20 m?2 4 213,600
RAZEM 4 213,600
7|KNR 2-31 Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm  |m?2
d.4/0311-01 - na jezdni 4075,90
- mijanki 55,10
4075,90+55,10 m?2 4 131,000
RAZEM 4 131,000
8|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4|1004-07 - na jezdni 4075,90
- mijankach 55,10
4075,90+55,10 m?2 4 131,000
RAZEM 4 131,000
9/KNR 2-31 Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu 4 cm m2
d.4|0311-05 - na jezdni 3996
0311-06 - mijanki 54
3996+54 m?2 4 050,000
RAZEM 4 050,000
5 Zjazdy indywidualne
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach gtebokosci 20 cm m2
d.5(0101-01
150,7 m?2 150,700
RAZEM 150,700
11|KNR 2-31 Zjazdy indywidualne z kruszywa betonowego (gruz betonowy) stabilizowany m2
d.5/0117-03 mechanicznie 0/63mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0117-04
150,7 m?2 150,700
RAZEM 150,700
6 Roboty wykonczeniowe
12|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.6(1402-05
1958,1 m?2 1958,100
RAZEM 1958,100
13|KNNR 6 Pobocza szerokosci 1,00m gr. 10cm. Wykorzysta¢ materiat z korytowania m2
d.6/0113-05 zjazdoéw, pozostaty materiat dowieziony, Pobocza lokalnie jednostronne.
1958,10 m?2 1958,100
RAZEM 1958,100
14|KNR 2-01 Plantowanie skarp i nasypéw m2
d.6/0506-08
964,6 m?2 964,600
RAZEM 964,600
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