Załącznik nr 1.2 do SWZ 

SP ZOZ/DZ/331/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ)
Pakiet 1 Diatermia chirurgiczna
	L.p.
	WYMAGANE FUNKCJE I PARAMETRY
	Wymaganie / wartość / warunek graniczny
	Parametr oferowany 
(opisać)

	I.
	INFOMACJE OGÓLNE

	1. 
	Producent.
	podać
	

	2. 
	Typ/model
	podać
	

	3. 
	Klasa wyrobu medycznego
	podać
	

	4. 
	Urządzenie nowe, nieużywane, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	TAK
	

	II.
	PARAMETR TECHNICZNY

	1. 
	Diatermia z trybami umożliwiającymi wykonywanie cięcia monopolarnego i bipo​larnego oraz koagulację mono i bipolarną.
	TAK
	

	2. 
	Diatermia z systemem do koagulacji dużych naczyń do 7 mm włącznie
	TAK
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy o przystawkę argonowa obsługiwaną z poziomu diatermii, ewakuator dymów z pola operacyjnego
	TAK
	

	4. 
	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza minimum 10"
	TAK
	

	5. 
	Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika podawana w Ohm
	TAK
	

	6. 
	Możliwość tworzenia min 10 grup programów, oraz min.200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim
	TAK, podać
	

	7. 
	Możliwość utworzenia min. 3 podprogramów w każdym programie z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wchodzenia w podprogramy przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego
	TAK, podać
	

	8. 
	Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu - 2 Pin w rozstawie 22mm i 29 mm (+/- 1 mm) oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm
	TAK, podać
	

	9. 
	Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami jednopinowymi w dwóch średnicach oraz trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów
	TAK
	

	10. 
	Uniwersalne gniazdo do podłączenia instrumentów mono oraz bipolarnych umożliwiające podpięcie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek 3 pinowych oraz kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 22mm i 29mm (+/- 1 mm)
	TAK, podać
	

	11. 
	Uniwersalne gniazdo neutralne, które pozwala na podłączenie wtyczki Ø 6,35 mm i wtyczki z 2 bolcami
	TAK
	

	12. 
	Diatermia z gniazdem wielofunkcyjnym obsługującym wyposażenie z wtyczkami 5 kołowymi do zamykania dużych naczyń będących w posiadaniu zamawiającego
	TAK
	

	13. 
	Aparat umożliwiający równoczesne podpięcie minimum 3 instrumentów bipolarnych
	TAK, podać
	

	14. 
	Aparat z wymiennymi gniazdami przyłączeniowymi - wymiana gniazd odbywa się bez otwierania obudowy aparatu
	TAK
	

	15. 
	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej oparte o stałonapięciowy sposób regulacji. Moc wyjściowa dopasowywana nieustannie do zmieniających się parametrów tkankowych.
	TAK
	

	16. 
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400 W
	TAK, podać
	

	17. 
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400 W
	TAK, podać
	

	18. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego - co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający- hemostatyczny i intensywny –waporyzujący
	TAK, podać
	

	19. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego - co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny
	TAK, podać
	

	20. 
	Oddzielne programy do polipektomii i sfinkterotomii polegające na automatycznym doborze parametrów mocy prądów cięcia monopolarnego i koagulacji łagodnej - parametrów dobranych optymalnie do rodzaju zabiegu i instrumentu
	TAK
	

	21. 
	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200 W
	TAK, podać
	

	22. 
	Możliwość wyboru koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	TAK
	

	23. 
	Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych
	TAK, podać
	

	24. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej
	TAK
	

	25. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	TAK
	

	26. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń oparta na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu i czasu aktywacji do ilości tkanek i stosowanego instrumentu (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
	TAK
	

	27. 
	Aparat z funkcją automatycznego sprawdzania właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej oporności lub niewłaściwym zaciśnięciu instrumentu na strukturze - aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem
	TAK
	

	28. 
	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start
	TAK
	

	29. 
	Tryb cięcia w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do min.400W
	TAK, podać
	

	30. 
	Tryb koagulacji w środowisku soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 240W
	TAK
	

	31. 
	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem - np. do celów serwisowych
	TAK
	

	32. 
	Możliwość regulacji :

a) jasności całkowitej, jasności ekranu oraz jasności ramek oddzielnie

b) natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, dźwięku komunikatów oraz dźwięku klawiatury oddzielnie.

c) maksymalnego czasu aktywacji,
	TAK
	

	33. 
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	TAK
	

	34. 
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, kontakt ze skórą pacjenta)
	TAK
	

	35. 
	Sygnalizacja graficzna i cyfrowa poprawnej aplikacji elektrody neutralnej
	TAK
	

	III.
	WYPOSAŻENIE

	1. 
	Podwójny włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.
	TAK
	

	2. 
	Pojedynczy włącznik nożny wodoodporny z funkcją zdalnego sterowania - z możliwością przełączania programów (do dezynfekcji) – 1 szt.
	TAK
	

	3. 
	Wózek pod diatermię z możliwością zamontowania w przyszłości dodatkowych modułów takich jak argon,– 1szt
	TAK
	

	4. 
	Elektroda neutralna dwudzielna z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią od połówek zapewniającą równomierne rozchodzenie się prądu – 1opakowanie a’50szt.
	TAK
	

	5. 
	Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej jednorazowej (wejście od strony aparatu bolczyk i 2 dziurki) – 1 szt.
	TAK
	

	6. 
	Kabel przyłączniowy do elektrody neutralnej jednorazowej wejście do aparatu 1 pinowe – 1szt.
	TAK, podać
	

	7. 
	Uchwyt monopolarny do koagulacji z przyciskami średnica trzpienia 2,4 mm, kabel przyłączeniowy 4-5m, wejście od strony aparatu 3 pin – 2szt.
	TAK, podać
	

	8. 
	Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń, końcówka typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołowa – 1 szt.
	TAK
	

	9. 
	Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 18°, okładki gładkie, długość 200-210 mm kablem przyłączeniowym  z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołowa – 1 szt.
	TAK
	

	10. 
	Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zakrzywione 25°, okładki ze żłobieniem, długość 200-210 mm  z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołowa – 1 szt.
	TAK
	

	11. 
	Wielorazowy bipolarny instrument z funkcją kagualacji bipolarnej oraz cięcia bipolarnego, końcówki zagięte radełkowane umożliwiające preparację, ø 5 mm, długość 340-350 mm – 1szt.
	TAK
	

	12. 
	Pinceta bipolarna prosta, końcówki 2 mm, tępe, długość pincety 22-23 mm – 1szt.
	TAK
	

	13. 
	Kabel przyłączeniowy bipolarny dł.4m  wejście od strony diatermii 2 pin – 3szt.
	TAK
	

	IV.
	POZOSTAŁE

	1. 
	Aktualne deklaracje zgodności oraz stosowne certyfikaty CE (jeżeli przedmiot zamówienia należy do grupy wyrobów medycznych innych, niż klasa I) lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania 
	TAK, dostarczyć wraz z umową
	

	2. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń  – dostarczone wraz z dostawą w postaci wydrukowanej i elektronicznej, zakres drukowanych instrukcji do uzgodnienia z Zamawiającym
	TAK, dostarczyć najpóźniej z dostawą
	

	3. 
	W okresie gwarancyjnym wykonywanie bezpłatnych przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta
	TAK
	

	4. 
	Minimum 1 szkolenie personelu obsługującego urządzenie w siedzibie Zamawiającego (do 10 osób)
	TAK, podać ilość szkoleń
	


UWAGA:
1. Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
2. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.
3. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
4. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

6. Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.
