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1 CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drég
na terenie miejscowosci Polanowice (etap Il)”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: kanalizacja deszczowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

1.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym droga na dz. 85, 73 stanowi droge wewnetrzng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376). Droga jest jednojezdniowa o zréznicowanych
spadkach podtuznych i poprzecznych. Jezdnia posiada liczne nieréwnosci i koleiny, ktére powodujg
tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Sptyw wéd opadowych odbywa sie na tereny przylegte. Poczatek
drogi wewnetrznej stanowi wigczenie w droge powiatowg nr 2450C relacji Stodoty — Kraszyce —
Polanowice. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg, lokalnie utwardzone kruszywem. Natezenie
ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji. Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie stanowi gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaze oraz budynki gospodarcze.

Przebudowa drogi na terenie miejscowosci Polanowice poprawi warunki ruchu drogowego na przylegtym
obszarze oraz zwiekszy bezpieczenstwo pieszych.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego osiggnieto poprzez uksztattowanie spadkow
poprzecznych oraz podtuznych nawierzchni jezdni w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych.
Wpusty deszczowe zostang podtgczone do projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej, ktéry zostanie
wigczony do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w drodze powiatowe;j.
Przebudowa drogi na terenie miejscowosci Polanowice poprawi warunki ruchu drogowego na przylegtym
obszarze oraz zwiekszy bezpieczenstwo pieszych.

1.3  Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

W ramach przedmiotowe inwestycji zaprojektowano:

— sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 @ 315: L=97,0 m
— przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 @ 150: L=7,0m
— wpust deszczowy, zelbetowy @ 500 z osadnikiem gt. H=1,0m: 2 szt.

— studnia kanalizacyjna, zelbetowa @ 1200: 5 szt.

14 Projektowane zagospodarowanie terenu — branza sanitarna

1.4.1 Stan projektowany

Przewidywana jest przebudowa kanatu deszczowego w postaci wpiecia sie w istniejagcy kolektor
deszczowy. W celu odwodnienia drogi zaprojektowano kolektor @ 315, a do nich podtgczone nowo
zaprojektowane studnie rewizyjne.

Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem zabezpieczajgcym, o wymiarach
600x400mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0m . Planuje sie wykonaé studnie rewizyjne w ilosci 2 szt.
Projektowane studnie rewizyjne bedg potgczone z pozostatymi studniami przy uzyciu kanatéw kanalizacji
deszczowej. Podtgczenie wpustéw ulicznych do studni rewizyjnych kolektoréw za pomoca rur z litego PVC
dn 150; spadek przykanalikdw min. 2%. Sptywy deszczowe z nawierzchni dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podfuznym drogi odprowadzane sg poprzez studzienki $ciekowe uliczne do
projektowanych kanatéw deszczowych a nastepnie do kanatu zbiorczego. Wszystkie urzagdzenia naziemne
wod-kan nalezy wyregulowaé wysokosciowo do rzednych terenu.

1.4.2 Wpusty uliczne

Odwodnienie nawierzchni przedmiotowe] inwestycji przewidziano w formie wpustéw ulicznych
wigczonych do istniejgcej sieci deszczowej. Projektuje sie 2 wpusty.

Wpusty uliczne drogowe DN 500 mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m, bedg sktadaty sie z:

- wpustu zeliwnego z zeliwa szarego, klasy D-400 z kratg przykrecang za pomocg Sruby
nierdzewnej, o wymiarach 600x400 mm,

- pierscieni utrzymujacych betonowych @840 mm,



- pierscieni odcigzajgcych betonowych @ 600/840 mm,

- rur posrednich betonowych @ 500 mm,

- betonowych elementéw dennych wpustu 500x800 mm.

Elementy studzienki wykona¢ z betonu klasy min. C40/50. Sposdb montazu poszczegdinych elementéw
tworzacych studnie przedstawiono na Rys. 5. Studnie wykonane wedtug normy PN-EN 1917.

Sciany zewnetrzne studzienek wpustdw nalezy zabezpieczy¢ powtoka przeciwwilgociowa z podwdjnej
warstwy abizolu.

Rzedne posadowienia studzienek deszczowych nalezy dostosowac do rzednych projektowanych wpustow
zeliwnych zawartych na planie zagospodarowania terenu - Rys.2.1 oraz profilu podtuznym przykanalikéw
-Rys.3.1

Przejscie przykanalikéw @150 mm przez $ciany studzienek studni nalezy wykonac jako szczelne elastyczne
systemowe przejécia z PVC uszczelniane uszczelkg gumowa.

1.4.3 Podtaczenia kanalizacyjne

Przykanaliki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC @150 mm klasy SN8 taczonych na uszczelki gumowe.
Przejscie przykanalikdw przez Sciany studzienek deszczowych oraz studni kanalizacyjnej/rewizyjnej nalezy
wykonad jako szczelne elastyczne systemowe przejscia z PVC uszczelniane uszczelkg gumowa. Spadki oraz
dtugosci podfaczen kanalizacyjnych zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu na rysunku
profilu podtuznego przykanalikdw - Rys.3.1. Natomiast trase projektowanych przykanalikow
przedstawiono na Rys.2.1

1.4.4 Kanaty kanalizacji deszczowej

Przewody rurowe tworzace gtdwny cigg kanalizacyjny, znajdujacy sie w obrebie pasa drogowego,
wykonane bedg z rur PVC 3315 mm klasy SN8, tagczonych na uszczelki gumowe.

Przejscie kanatéw przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne typowe przejscia z PVC uszczelniane
uszczelkg gumowa.

Trase projektowanej przebudowywanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na Rys.2.1. Sposéb
prowadzenia kanatéw deszczowych, a takze ich spadki przedstawiono na Rys.3.1

1.4.5 Studnie kanalizacyjne

Dla projektowanej kanalizacji deszczowej przyjeto dwie studnie zelbetowe rewizyjne 1200 mm. Studnie
nalezy wykonac z prefabrykatéw zelbetowych z betonu spetniajagcego wymagania:

- klasy min. C40/50,

- wodoszczelnosé WS,

- mrozoodpornos$¢ F=150,

- nasigkliwos¢ ponizej 5%.

Projektowang studnie nalezy wykonac z:

- wtazu klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub zamkiem,

- pierScienia regulacyjnego #1760 mm

- ptyty pokrywowej (posredniej) 31760 mm,

- pierScienia odcigzajacego @ 1360/1760 mm,

- kregéw prefabrykowanych komory roboczej #1200 mm,

- betonowej kinety sciekowej,

- prefabrykowanej dennicy studni #1200 mm z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z elementéw i kregdw zelbetowych. Studnie majg by¢ wyposazone
w dennice (kregi potagczone monolitycznie z ptytg podstudzienng). Elementy studzienek nalezy tgczy¢
za pomocg systemowych uszczelek gumowych. W przypadku koniecznosci wykonania otworu
wtaczeniowego na wysokosci pofaczenia prefabrykatéw lub ewentualnie skrécenia kregu na budowie,
do podtaczenia ptyty nastudziennej z kregiem dopuszcza sie stosowanie zaprawy klejowej wodoszczelne;.
Przejscie przewodu przez Sciany studzienek nalezy uszczelnia¢ w stopniu umozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i ekstra filtracje $ciekéw deszczowych do gruntu uzywajac do tego celu wklejanych tulei
szczelnych (z uszczelkag gumowg) lub osadzanych w otworze wykonanym wiertnicg systemowych,
dopasowanych do $rednicy otworu gumowych uszczelek.

Studnia wyposazona bedzie w pokrywe zelbetowg z otworem na wtaz zeliwny $rednicy 600 mm typu
lekkiego.

Kregi zelbetowe posadowione bedg na betonowej czesci dennej z wyprofilowang odpowiednio kinets.

Do studni wykona¢ poprzez wylanie ptyty fundamentowej zbrojonej z betonu. Ptyte dolng konstrukcyjna
izolowac 2 x papg na lepik na gorgco stosujgc uszczelnienie kitem asfaltowym w naroznikach zbiornika.
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Izolacja pionowa $cian zbiornika 2x np. , Abizol” lub $rodek o identycznym przeznaczeniu na rapdwce.
Izolacja wewnetrzna zbiornika 2x np. , Bitizol R+P” lub srodek o identycznym przeznaczeniu. Ptyte dolng
oraz sciany zbiornika od strony wewnetrznej wyprawi¢ zaprawg cementowqg 1:3 z 1,5 % dodatkiem
hydrobetonu lub innego srodka uszczelniajgcego.

Wewnatrz studni na scianach zamontowac stopnie ztazowe zeliwne naprzemiennie w odstepach co 25
cm.

1.4.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie elementy
betonowe i zelbetowe po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowaé preparatem do gruntowania. Po
wyschnieciu (okoto 24 h) nalezy natozy¢ podwdjng powtoke z abizolu.

W miejscach przejscia kanatéw przez Sciany studni rewizyjnych, zaprojektowano montaz tulei ochronnych
z uszczelka (przejscie szczelne elastyczne systemowe przez $ciane betonows).

1.4.7 Zalecenia wykonawcze roboét kanalizacyjnych

Kierunek wykonywania kanatéw kanalizacji deszczowej powinien zawsze by¢ zgodny z kierunkiem
okreslonym w zasadach sztuki budowlanej (w gére od odbiornika). Rozwigzanie takie zapewni prawidtowy
spadek kanatéw i wtasciwe odwodnienie prowadzonych prac. Inng kolejno$¢ prowadzenia robdt
Wykonawca moze przyja¢ na koszt i ryzyko wiasne. Dno wykopu nalezy utrzymac¢ w stanie trwale
odwodnionym. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonywana w wykopach o $cianach
pionowych.

1.4.8 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W obrebie wykonywanych robdt wystepujg skrzyzowania. Roboty w obrebie skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia wykonywacé sposobem recznym. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci o zamiarze przystgpienia
do wykonywania robdt. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ nie uszkadzajgc i udostepniajac doptyw danego przewodu. Miejsca kolizji nalezy
domierzy¢ doktadnie geodezyjnie.

1.4.9 Proéby szczelnosci

Ztacza kanatéw nalezy pozostawié¢ odstoniete do momentu przeprowadzenia préby szczelnosci na
infiltracje i eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610 (Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych).

Przeprowadzanie proby szczelnosci powinno by¢ wykonywane osobno dla przewoddéw rur
kanalizacyjnych PVC, osobno dla studni wykonanych z prefabrykatéw betonowych/zelbetowych.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu, rowniez z przykanalikami muszg byé na czas préby
odpowiednio zabezpieczone i zakorkowane. Pofgczenia kielichowe w czasie proby muszg byé
zabezpieczone przed roztgczeniem.

Badany przewdd kanalizacji deszczowej przed wykonywang prébg szczelnosci powinien przez jedng
godzine pozostac catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach
kielichowych nie mogg pojawiac sie krople wody. Jesli dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania
proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m?, to rurocigg uwaza sie za szczelny.

1.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,

Tadeusz Szczuczko z sierpnia 2021 okreslono warunki gruntowo-wodne:

- Na podstawie analizy wynikdw badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg $rednio
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednio korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie
objetym  badaniami  warunki gruntowe okresla sie jako ztozone co wynika
z obecnosci nasypdéw niekontrolowanych i gruntéw organicznych.

— Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste, wodnolodowcowe
grunty mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski drobne warstwy |, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G2.

— Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig drobnoziarniste, lodowcowe grunty
mineralne o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej: ity z duzg iloscig piasku (gliny piaszczyste
i piaski gliniaste) warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4.



— Podtoze stabonosne, wysadzinowe o ograniczonej przepuszczalnosci stanowig rodzime grunty
organiczne warstwy O, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4 oraz nasypy niekontrolowane
zaliczone do grup nosnosci podtoze G2 i G4.

— Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca sie czeSciowo wymienié¢ na nasyp budowlany i
wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi. Na przewazajgcej czesci
terenu dominujg grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe, ktére sg wrazliwe na rozmakanie i
przemarzanie. Do gtebokosci badan nie stwierdzono obecnosci gruntéw przepuszczalnych w duzej
ilosci, mogacych przeja¢ wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych drég.

- Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otw. 3 na gtebokosci 1,60 m, tj. na rzednej
84,1 m n.p.m. W pozostatych otworach stwierdzono obecnos¢ sgczen srdédglinnych na gtebokosci
1,3-2,4 m.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

- Projektowana przebudowa drogi zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.6  Dostosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla ukfadu komunikacyjnego
w miejscowosci Polanowice. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przebudowa drogi oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie wptywaty na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakoriczeniu
zastosowano:

— Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia Sciekéw oraz wdd
opadowych- nie dotyczy

— Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilos¢ i zasiegu rozprzestrzeniania sie- nie dotyczy

— Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw- w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nie
przewiduje sie wytwarzania odpadow.

— Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie- nie dotyczy

—  Whptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe wody
powierzchniowe i podziemne- w pasie prowadzonych robét budowlano- montazowych nie
wystepuje istn. drzewostan. Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na
powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

1.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga wraz z kanalizacjg deszczowa nie nalezy do obiektéw, dla ktérych ustala sie kategorie
zagrozenia ludzi ZL. W trakcie eksploatacji nalezy przestrzegac¢ przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Pawet Nalaskowski inz. Piotr Barczynski
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
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Rys. 1 — Plan Orientacyjny



Rys. 2 — Plan sytuacyjny



Rys. 3 Profil podtuzny
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Rys. 4 Studnia deszczowa
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Rys. 5 Wpust deszczowy



