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1 CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drég
na terenie miejscowosci Polanowice (etap Il)”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Drogi
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

1.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym droga na dz. 85, 73 stanowi droge wewnetrzng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376). Droga jest jednojezdniowa o zréznicowanych
spadkach podtuznych i poprzecznych. Jezdnia posiada liczne nieréwnosci i koleiny, ktére powoduja
tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Sptyw wéd opadowych odbywa sie na tereny przylegte. Poczatek
drogi wewnetrznej stanowi wigczenie w droge powiatowg nr 2450C relacji Stodoty — Kraszyce —
Polanowice. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg, lokalnie utwardzone kruszywem. Natezenie
ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji. Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie stanowi gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaze oraz budynki gospodarcze.

Przebudowa drogi na terenie miejscowosci Polanowice poprawi warunki ruchu drogowego na przylegtym
obszarze oraz zwiekszy bezpieczerstwo pieszych.

1.3  Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych

1.3.1 Zatozenia projektowe

— Klasa drogi: -

— Kategoria drogi: KR-1

— Szerokos¢ jezdni: 40m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny
— Spadek podtuzny: zZmienny

— Nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

1.3.2 Zestawienie powierzchni
—  jezdnia: 450 m?,
—  zjazdy: 10 m2,

1.4  Projektowane zagospodarowanie terenu — branza drogowa

1.4.1 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,0 m. Jezdnia drogi
zostanie ograniczona kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22 cm. W celu
zapewnienia korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wdéd opadowych zastosowano jednostronne
pochylenie poprzeczne jezdni.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych oraz wykonanie nowych zjazdéw do sgsiednich nieruchomosci
o nawierzchni z kostki betonowej. Na styku jezdni oraz zjazdu zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22 cm, natomiast z pozostatych stron, zjazd bedzie ograniczony opornikami
betonowymi o wymiarach 12x25 cm. Dla dziatek, ktére sg ogrodzone, szerokos$¢ jezdni zjazdu nalezy
dostosowac do szerokosci istniejgcej bramy, przy zachowaniu zgodnosci z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.).
Powierzchnie nawierzchni zjazdéw nalezy w catosci utwardzi¢ do granicy pasa drogowego lub do bramy
wjazdowej.

Na korcach obszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcego
uktadu geometrycznego oraz zapewni¢ ptynne przejscie wysokosciowe pomiedzy wykonywanymi
i istniejgcymi nawierzchniami.



1.4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

e jezdnia:
— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cys/;
— 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR220%
— geowtdknina separacyjna

e zjazdy:
— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cy s/
— 25 cm — warstwa ulepszonego podifoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR220%
— geowitdknina separacyjna

W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy.

1.4.3 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

1.4.4 Sieci uzbrojenia terenu

Projekt zaktada regulacje wysokosciowa wszystkich istniejgcych urzgdzen naziemnych (tj. studni, zasuw
oraz zaworow sieci uzbrojenia podziemnego) zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego,
ktore nalezy dostosowac do rzednych projektowanej nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych sieci
uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu mechanicznego. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywad recznie, wykonujac przekopy kontrolne, zgodnie
z uzgodnieniami, przestrzegajac zalecen gestoréw oraz pod ich nadzorem.

1.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,

Tadeusz Szczuczko z sierpnia 2021 okreslono warunki gruntowo-wodne:

- Na podstawie analizy wynikdw badani stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg $rednio
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednio korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie
objetym  badaniami  warunki gruntowe okresla sie jako ztozone co wynika
z obecnosci nasypdéw niekontrolowanych i gruntéw organicznych.

- Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste, wodnolodowcowe
grunty mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski drobne warstwy |, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G2.

- Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig drobnoziarniste, lodowcowe grunty
mineralne o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej: ity z duzg iloscig piasku (gliny piaszczyste
i piaski gliniaste) warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4.

— Podtoze stabonosne, wysadzinowe o ograniczonej przepuszczalnosci stanowig rodzime grunty
organiczne warstwy O, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4 oraz nasypy niekontrolowane
zaliczone do grup nosnosci podtoze G2 i G4.

— Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca sie czeSciowo wymieni¢ na nasyp budowlany i
wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi. Na przewazajgcej czesci
terenu dominujg grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe, ktére sg wrazliwe na rozmakanie i
przemarzanie. Do gtebokosci badan nie stwierdzono obecnosci gruntéw przepuszczalnych w duzej
ilosci, mogacych przejgé¢ wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych drdég.



— Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otw. 3 na gtebokosci 1,60 m, tj. na rzednej
84,1 m n.p.m. W pozostatych otworach stwierdzono obecnos¢ sgczen srdodglinnych na gtebokosci
1,3-2,4 m.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

— Projektowana przebudowa drogi zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.6 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla ukfadu komunikacyjnego
w miejscowosci Polanowice. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przebudowa drogi oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wptywaty na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakonczeniu
zastosowano:
—  projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;
—  rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i woéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w szczegdélnosci
doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.
Wymogi dla Wykonawcy robdt:
—  sprzet budowlany musi posiada¢ atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,
— masy ziemi z wykopdw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,
— niewielkie ilo$ci odpaddéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiezé na wysypisko.
Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,
- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnosc ruchu,
- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu
pojazdow,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac drogowych.

1.8 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga nie nalezy do obiektdw, dla ktérych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL.
W trakcie eksploatacji nalezy przestrzegac przepisdw rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Kurda mgr inz. Tomasz Pior
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr upr. KUP/0041/PWOD/11 nrupr. ZAP/0196/PWBD/16
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Rys. 1 Plan orientacyjny



Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny



Rys. 3.1 — Profil podtuzny



Rys. 4.1 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. 4.2 Schemat zjazdu
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Rys. 5 Szczegdty konstrukcyjne
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