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1. Dane ogdlne

1.1. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany Zmian zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla Zespotu
Obiektow Il Komisariatu Policji projektowanego w Rzeszowie przy ul. Bt. Karoliny na dziatkach nr ewid. 1110/14,
1110/12, 1114/3, 1117/12, 1335/31, 5952/9, 5952/5, 5952/8, 5952/12, 5952/22, 3362/5 obr. 215.

Projekt Budowlany Zmian obejmuje odwodnienie projektowanych 36 miejsc postojowych za pomocg wpustow
ulicznych z odptywem wtgczonym do zewnetrznej kanalizacji deszczowej, ktéra zostata objeta decyzjg pozwolenia na
budowe nr 801/19 z dnia 2019-09-03.

Pozostaly zakres t.j.:

— budowa doziemnej instalacji wodociagowej policznikowej, odc. "W3 " - "W4", PE100 SDR17 dn40x2.4mm, ¢t. 11.5m

— budowa doziemnej instalacji grzewczej policznikowej, odc. "co1 " - "co2", z rur preizolowanych PE-Xc 2xdn25/90mm,

at. 17.0m;

— budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i pompownia wod opadowych

do studzienki rozpreznej ozn. SR, pozostaje bez zmian.

1.2. Podstawa opracowania

— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 10.04.2018, wydane przez MPWiK w Rze-
szowie;

— Protokdt narady koordynacyjnej nr GE-Z.6630.397.2019 z dnia 22.05.2019;

— Protokét narady koordynacyjnej nr GE-Z.6630.1270.2019 z dnia 11.12.2019;

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z projektowanych 36 miejsc postojowych beda odprowadzane do zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej zaprojektowanej i uzgodnionej protokotem OUDP GE-Z.6630.1270.2019 z dnia 11.12.2019. llo$¢
wod opadowych odprowadzanych z projektowanej inwestycji wyliczono wg. wzoru:

Qi=q*"P*F*P=6,7 dm¥s
gdzie:
Q - obliczeniowy sptyw wod opadowych (dm?3/s),
q - natezenie deszczu miarodajnego (dm?s ha), dla deszczu trwajacego t=15 min, wystepujacego
z prawdopodobienstwem p=20% (C=5 raz na 5 lat) o $redniej rocznej wysokosci opadu H=600 m;
g=6,631* (H/t)28 * C8 = 131,9 dm¥s ha;
P - wspétczynnik sptywu przyjeto dla nawierzchni utwardzonych kostkg betonowg — 0.80;
F — powierzchnia zlewni (ha), (m?) — 634.58 m?;

Wody opadowe z projektowanego parkingu odprowadzane bedg za pomocq projektowanych wpustéw ulicznych
do zaprojektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i retencjonowane w podziemnym zbiorniku retencyjnym
z regulowanym odptywem. Ukfad oczyszczania wod opadowych i retencjonowania wéd opadowych pozostaje bez zmian.

Do odwodnienia terendw utwardzonych projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem wykonane z kregow
betonowych (beton B25) o $ér. 500mm i wys. osadnika min. 0,5m. Wpust uliczny zeliwny, osadzi¢ na pierscieniu
zelbetowym odcigzajacym o $r. 650mm z betonu wibroprasowanego B-20 oraz na pierscieniu podtrzymujacym.
Projektuje sie wpusty Zeliwne kotnierzowe, zawiasowe z wktadka ttumiaca typu ciezkiego klasy D400. Studzienke
osadnika osadzi¢ na tawie betonowej o grubosci 15cm z betonu B25. Podsypke wykonaé z piasku gruboziarnistego
grubosci 10cm. Przykanaliki od wpustow do studzienek nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 fi160 z minimalnym spadkiem
0,65%.
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Zewnetrzng instalacje grawitacyjng kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U ze $ciankg litg
jednorodng o sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 (wg. EN 1SO 9969) o $rednicy 200mm spetniajacych wymagania
normy PN-EN 1401-1:2009. Montaz kanatéw deszczowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1046. Odcinek ttoczny
ozn. ,P — SR’ zaprojektowano z rur zgrzewanych PE100 SDR11 ér. 160mm. Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na
podsypce z piasku o gr. 20 cm zageszczonego 95%. Podsypke doktadnie ubi¢ w miejscu styku rury
z podtozem. Kanat obsypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm doktadnie zageszczajac, wykop uzupetni¢ ziemig rodzima
ubijajgc warstwami co 20 cm.

Po zakorczonym montazu, instalacja kanalizacji deszczowej zostanie podda¢ prdbie szczelno$ci zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610 punkt 13. Badanie szczelnoSci przewodéw i studzienek powinno byé prowadzone
z uzyciem powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg byC przeprowadzone oddzielne préby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnosci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnoSci
studzienek z uzyciem wody.

3. Roboty ziemne

Dla budowy stosowa¢ wykopy ciagte - waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
oraz wykopy kombinowane - szerokoprzesirzenne, o $cianach skarpowych do gtebokosci 1,0 m oraz
waskoprzestrzenne, w strefie kanatowej. Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach wystepowania
uzbrojenia odziemnego - recznie o $cianach pionowych. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka
w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania,
pozaru lub wystapienia szkodliwych gazdéw, a takze mozliwoSC uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy
medycznej. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
0 szerokoSci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnie, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie
wigkszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntui dokumentacja geologiczno -
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $Scian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego $cian wykopoéw w okresie zimowym jest zabronione. Wykopy o $cianach pionowych
bez podparcia lub rozparcia mogg byC wykonywane w skatach i gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokoSci rownej
gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

— 1,0 m—w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
— 1,25 m —w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z towa i pytowa o Ip < 10% (mato spoistych, t].
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu
obudowg z podparciem i rozparciem. Do umocnienia Scian wykopu wykorzysta¢ szalunki systemowe.

W wykopach ktorych gtebokoSC jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejScie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ migdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie
robt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

» Odwodnienie wykopéw

Przy wystapieniu wody w wykopie podczas wykonywania rob6t ziemnych zaleca sie obnizenie zwierciadta
wody gruntowej za pomocg, igtofiltrow lub studni depresyjnych. Obnizenie poziomu wody gruntowej uzyska¢ mozna
przez utozenie pod strefg kanatowa drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek
czerpnych. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 -7 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej
o S$rednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwva¢ w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prédbe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
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statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robdét odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robdt. Obnizenie poziomu wdd gruntowych
do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektdw musi by¢ ciagle (bez przerw)i bezwzglednie utrzymane
do czasu zakonczenia wszystkich robdt montazowych i catkowitego zasypania wykopdw. Spetnienie w/w warunku
w okresie przed wykonaniem zasypki obiektow wymaga ciagtego nadzorowania pracy pomp odwadniajgcych
oraz niezwiocznego dysponowania agregatem pradotwdrczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.

> Podtoza pod rurociagi

Rury uktada¢ w wykopie bezpo$rednio na gruncie rodzimym, jezeli s to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotnosci), piaszczyste (grubo-, rednio- i drobnoziarniste); zwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste; gliniasto -
piaszczyste. W ww. warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, ktadac pod nie
jedynie warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczona, 0 grubosci 10 do 15cm, z wyprofilowaniem
stanowiacym tozysko nosne. Kat podparcia - co najmniej 90°. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm.
Jezeli podtoze pod rury jest gruntem stabonosnym, nalezy go wzmocni¢ przez zastosowanie tawy piaskowej o gr. 25¢cm,
wykonanej z piasku grubo-, $rednio- i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkoSci ziaren do 20mm.
W przypadku gdy grunty stabe zalegajg ~ 1,0m i ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodéw,
nalezy wzmocni¢ podtoze stosujac tawy piaskowo-zwirowe, obsypka - zasypka kanatow i zageszczanie gruntu. Warstwe
ochronng rur kanalizacyjnych wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziamistego, bez gréd
i kamieni, kategoria gruntu I, Il lub Ill. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3
Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaC w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sie rurociggu. Wykopy pod projektowanymi placami manewrowymi,
parkingami, dojazdami nalezy uzupemi¢ piaskiem, wymagany stopien zageszczenia obsypki pod drogami powinien
wynosi¢ min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki mozna przystapic po wykonaniu petnej obsypki
i dokonaniu stopnia zageszczenia obsypki.
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