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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian w budowie instalacji elektrycznych
zewnetrznych dla zespotu obiektéw Il Komisariatu Policji w Rzeszowie, zlokalizowanych na
dziatkach nr ewid.: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31 obr. 215 Przybyszéwka
oraz 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22 obr. 222 Przybyszéwka Il
w Rzeszowie przy ul. Blogostawionej Karoliny.

Zmiana obejmuje budowe dodatkowego stupa oswietleniowego przy parkingu dla
samochodéw stuzbowych (w pétnocnej czesci terenu inwestyciji).

2. Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora

— wytyczne nr 3 Komendanta Gitéwnego Policji z dnia 30-07-2013 r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji;

— warunki przytaczenia nr 18-F1/WP/00810 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV zespotu budynkéw Il Komisariatu Policji z dnia 09-04-2018r.
wydane przez PGE Dystrybucja SA

— warunki przytaczenia nr 18-F1/WP/00811 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV — zasilanie rezerwowe, zespotu budynkéw Il Komisariatu Policji
z dnia 09-04-2018 r. wydane przez PGE Dystrybucja SA

— warunki techniczne przytaczenia do sieci teletechnicznej Multimedia Polska SA z dnia 25-03-2019r.

— uzgodnienia z Inwestorem

— uzgodnienia z projektantami branzowymi

— projekt zagospodarowania terenu uzgodniony na naradzie koordynacyjnej OUDP
protokotem nr GE-Z.6630.397.2019 z dnia 22-05-2019r.

— projekt budowlany “Budowa zespotu obiektéw Il Komisariatu Policji (budynku
administracyjnego, garazy, wiaty na agregat pradotwodrczy, miejsc postojowych)
wraz z wewnetrznymi instalacjami: wodna, kanalizacyjna, hydrantowa, c.o., ciepta
technologicznego, wentylacyjna, klimatyzacyjna, elektryczna i technologiczng wraz
z uzbrojeniem terenu, w tym: utwardzonymi miejscami postojowymi i wewnetrzng
komunikacja obstugujaca, ogrodzeniem, zewnetrznymi instalacjami: policznikowa
wodociggowa, kanalizacji deszczowej, policznikowa c.o., elektryczng i teletechniczng
przy ul. Btogostawionej Karoliny w Rzeszowie na dziatkach nr 1109/2, 1110/12,
1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31 obr. 215 i 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12,
5952/22 obr. 222” opracowany przez S.T. ARCHITEKCI Sp. z o0.0. - czerwiec 2019r.
zatwierdzony decyzja o pozwoleniu na budowe nr 801/19, znak
AR.6740.68.24.2019.BS68 z dnia 2019-09-03

— projekt zagospodarowania terenu uzgodniony na naradzie koordynacyjnej OUDP
protokotem nr GE-Z.6630.1270.2019 z dnia 11-12-2019r.

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U Nr 75, poz. 690 z p6zn zm)

— norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— akty prawne, normy i literatura techniczna

3. Charakterystyka inwestycji (BEZ ZMIAN)
Przedmiotowa inwestycja - budowa zespotu obiektow | Komisariatu Policji w Rzeszowie obejmuje:
— budynek administracyjny
— budynek garazowy 1
— budynek garazowy 2
— uzbrojenie podziemne terenu

— instalacje elektryczne zewnetrzne - zasilajace i sterownicze zasilania awaryjnego
— instalacje elekiryczne zewnetrzne - policznikowe, zasilajace budynki garazowe
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— instalacje elektryczne zewnetrzne - policznikowe, zasilajace urzadzenia techniczne —
bramy wjazdowe, furtki wejsciowe, szlabany, pompownie, oswietlenie terenu, pylon
Swietlny

— kanalizacje kablowg

— kanalizacje teletechniczng

— przytacz kanalizacji sanitarne;j

— przytacz kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem retencyjnymi i pompownig

— przytacz wodociggowy

— doziemng instalacje c.o.

4. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie:
— kanalizacji kablowej miedzybudynkowej
— policznikowych linii kablowych zasilajacych budynki garazowe
— linii kablowych zasilajacych i sterowniczych zasilania awaryjnego — z agregatu pradotwérczego
— instalacji elektrycznych zewnetrznych zasilajacych urzadzenia techniczne
— brame wjazdowg
— szlabany
— furtki wejsciowe
— pompownie wod deszczowych
— pylon swietlny
— oswietlenie terenu

5. Przylacza elektroenergetyczne (BEZ ZMIAN)

Zasilanie podstawowe:

Zasilanie podstawowe obiektow Il Komisariatu Policji realizowane bedzie przytagczem
elektroenergetycznym nn zgodnie z warunkami przytgczenia nr 18-F1/WP/00810 z dnia
09-04-2018 r. wydanymi przez PGE Dystrybucja SA.

Moc przytaczeniowa — Pp = 120 kW

Zasilanie kablowe — YAKXS-4x240mm?.

Miejsce przytaczenia — ztacze kablowe na istn. budynku "Biedronka” przy ul. Leskiej sieci
nn wyprowadzonej ze stacji trafo "Wadowicka 2”.

Uwaga:

Przytacz elektroenergetyczny zasilania podstawowego nie jest objety niniejszym projektem.
Realizowany bedzie przez PGE Dystrybucja SA wedlug odrebnej procedury administracyjno-
budowlanej.

Zasilanie rezerwowe:

Zasilanie rezerwowe obiektéw |l Komisariatu Policji realizowane bedzie przytagczem
elektroenergetycznym nn zgodnie z warunkami przytgczenia nr 18-F1/WP/00811 z dnia
09-04-2018 r. wydanymi przez PGE Dystrybucja SA.

Moc przytaczeniowa — Pp = 60 kW

Zasilanie kablowe — YAKXS-4x120mm?.

Miejsce przytaczenia — ztacze kablowe "Przedszkole” sieci nn wyprowadzonej ze stacji trafo
"Wadowicka 3”.

Uwaga:

Przytacz elektroenergetyczny zasilania rezerwowego nie jest objety niniejszym projektem.
Realizowany bedzie przez PGE Dystrybucja SA wedtug odrebnej procedury administracyjno-
budowlanej.

6. Zasilanie awaryjne z agregatu pradotwoérczego (BEZ ZMIAN)

Zasilanie awaryjne obiektéw Il Komisariatu Policji realizowane bedzie poprzez agregat
pradotworczy zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu budynku garazowego nr 2.
Odbiér mocy z agregatu — wewnetrzng linig kablowg prowadzong w kanalizacji kablowe;j
miedzybudynkowej. Miedzy agregatem pradotwérczym a uktadem SZR w rozdzielnicy
gtéwnej utozy¢ kable sterownicze typu YKSY-.
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Instalacje elektryczne zewnetrzne (ZMIANY)

. Zasilanie bramy wjazdowej (BEZ ZMIAN)

Zasilanie napedu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ z budynku administracyjnego
policznikowa doziemna linig kablowa typu YKYZzo-3x4mm?.

Od napedu bramy do pom. dyzurnych w budynku administracyjnym utozy¢ kabel
sterowniczy dla recznego sterowania otwieraniem i zamykaniem bramy.

Kabel zasilajacy i sterowniczy nalezy uktada¢ w ziemi, w wykopie kablowym.

Szczegbty uktadania kabla podano w punkcie 8.

Lokalizacje napedu bramy oraz trase prowadzenia kabli pokazano na planie
zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym (rys. PZT-E.O01)

Zasilanie szlabanow (BEZ ZMIAN)

Kontrola wjazdu / wyjazdu na teren Komisariatu realizowana bedzie za pomoca szlabanéw
z napedem elektrycznym wyposazonych w system kontroli dostepu oraz system
videobramofonowy.

Zasilanie napedu szlabandéw wykona¢ z budynku administracyjnego policznikowg doziemng
linig kablowa typu YKYZo-3x4mm?®.

Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ w ziemi, w wykopie kablowym.

Od szlaban6éw do pom. dyzurnych w budynku administracyjnym utozy¢ kable sterownicze i
sygnalizacyjne instalacji kontroli dostepu i videobramofonowe;.

Kable sterownicze i sygnalizacyjne prowadzi¢ w kanalizacji kablowe;.

Lokalizacje szlabandw oraz trase prowadzenia kabli oraz kanalizacji kablowej pokazano na
planie zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym (rys. PZT-E.O1)

Zasilanie furtek (BEZ ZMIAN)

Furtki w ogrodzeniu obiektu wyposazone beda w system kontroli dostepu.

Zasilanie kontroleréw i elektrozaczepdw furtek wykonaé¢ budynku administracyjnego.

Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w kanalizacji kablowe;j.

Lokalizacje furtek oraz trase przebiegu kanalizacji kablowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym (rys. PZT-E.O1)

Zasilanie pompowni wéd opadowych (BEZ ZMIAN)

Instalacja zewnetrznej kanalizacji deszczowej wyposazona bedzie w podziemny zbiornik
retencyjny oraz pompownie wdd opadowych.

Pompownia dostarczana bedzie przez producenta wraz z szafg zasilajaco-sterownicza.
Zasilanie pompowni nalezy wykona¢ z budynku administracyjnego doziemng policznikowg
linig kablowa. Szczegdty uktadania kabla podano w punkcie 8.

Lokalizacje szafy zasilajgco-sterowniczej oraz trase prowadzenia kabla pokazano na planie
zagospodarowania terenu oraz planie sytuacyjnym (rys. PZT-E.O01)

Zasilanie pylonu swietlnego (BEZ ZMIAN)

Na terenie inwestycji, przed budynkiem administracyjnym — od strony ul. Btogostawionej
Karoliny — zlokalizowany bedzie pylon swietlny - informacyjny.

Zasilanie pylonu wykona¢ z budynku administracyjnego, doziemng linig kablowg typu
YKYzo-3x4mm?. Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ w ziemi, w wykopie kablowym.
Lokalizacje pylonu oraz trase prowadzenia kabla zasilajacego pokazano na planie
zagospodarowania terenu oraz na planie sytuacyjnym.

Oswietlenie terenu (ZMIANY)

Zmiana obejmuje budowe dodatkowego slupa oswietleniowego przy parkingu dla
samochodoéw stuzbowych (w potnocnej czesci terenu inwestycji).

Typ, rodzaj stupa i oprawy oswietleniowej — bez zmian w stosunku do projektu
podstawowego.

Oswietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowano z wykorzystaniem stupdéw oswietleniowych
parkowych stalowych o wys. 4m, z oprawami LED.

Oswietlenie terenu zasilane bedzie z budynku administracyjnego policznikowymi doziemnymi
liniami kablowymi typu YKYZo-5x4mm?®.
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Parametry techniczne stupdw i opraw oswietlenia zewnetrznego:
stupy oswietleniowe parkowe, stalowe ocynkowane, wysokosci 4m
fundamenty betonowe o wym 0,3x0,3x1,0m
oprawy oswietleniowe parkowe z kloszem poliweglanowym o Il klasie izolacji i stopniu
ochrony min. IP-55, z LED-owymi Zrodtami Swiatta
oprawy oswietleniowe typu ulicznego, z LED-owymi zrédtami Swiatta
zlacza stupowe izolacyjne — bezpiecznikowe, fazowe, zerowe
S’rupy posadowi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu, na fundamentach betonowych.
Stupy montowa¢ w pasach zieleni przylegajacych do projektowanych drég, chodnikow
i miejsc parkingowych.
Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w ziemi, w wykopach kablowych.
Lokalizacje stupédw os$wietleniowych oraz trasy prowadzenia kabli zasilajgcych pokazano na
planie zagospodarowania terenu oraz na planie sytuacyjnym.

Budowa linii kablowych (BEZ ZMIAN)

Roboty wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem terenu — recznie.

W miejscach skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem terenu, oraz pod utwardzeniami kable
uktada¢ w rurach ochronnych.

Kanalizacja kablowa (BEZ ZMIAN)

Dla prowadzenia kabli miedzy budynkami zaprojektowano kanalizacje kablowg 4-otworowa.
Kanalizcje wykonac¢ z rur HDPE-¢110.

Na projektowanej kanalizacji nalezy nabudowac studnie kablowe typu SKR-2

Studnie kablowe nalezy posadowi¢ w wykopach o zniwelowanych dnach na podsypce
piaskowej. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ w wykopie o szerokosci min. 0,5m i gtebokosci
min. 0,7m od powierzchni terenu. Kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku w kierunku jednej ze studni. Rury
kanalizacji kablowej nalezy wprowadzi¢ do studni rowno z powierzchnig gardta.

Lokalizacje studni i odcinkéw kanalizacji kablowej pokazano na planie zagospodarowania
terenu i planie sytuacyjnym.

Uwagi koncowe. (BEZ ZMIAN)

— wszystkie materiaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny powinny posiada¢ aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— catos¢ robdt prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp
i p.poz, oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi w zakresie
wykonawstwa rob6t budowlano — instalacyjnych.

— po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac¢ wszystkie
wymagane pomiary odbiorcze instalacji, a ich wyniki wraz z oceng przedstawic¢
w protokotach pomiarowych

— po wykonaniu prac nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

Rysunki.
- Instalacje elektryczne zewnetrzne. Plan sytuacyjny. PZT-E.01.Z
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