BUDOWA ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAZY, WIATY NA AGREGAT
PRADOTWORCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODNA, KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA, C.0.,
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACYJNA, KLIMATYZACYJNA, ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU,
W TYM: UTWARDZONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | WEWNETRZNA KOMUNIKACJA OBStUGUJACA, OGRODZENIEM, ZEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: POLICZNIKOWA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POLICZNIKOWA C.O., ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

"S.T. ARCHITEKCI" Sp. z 0. 0.

ul. Gen. M. Langiewicza 18 (ll pietro) 35-021 Rzeszéw
tel. (017) 862 81 66, 500 050 022, 501 308 898
www.starchitekci.pl

PRZY UL. BLOGOStAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

NIP 5170126694 KRS 0000238222 REGON 180039360
Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat Zaktadowy: 104 000 zt

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN O NAZWIE:

BUDOWA ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO,
GARAZY, WIATY NA AGREGAT PRADOTWORCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ

Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODNA, KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA, C.O., CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACYJNA, KLIMATYZACYJNA, ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU, W TYM: UTWARDZONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

| WEWNETRZNA KOMUNIKACJA OBStLUGUJACA, OGRODZENIEM, ZEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: POLICZNIKOWA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POLICZNIKOWA
C.0O., ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA PRZY UL. BLOGOSLAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA XII/XVII/VII

Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W RZESZOWIE

siedziba: ]
35-036 RZESZOW, ul. DABROWSKIEGO 30

Adres inwestyciji:

jednostka ewidencyjna: 186301_1, RZESZOW

obreb ewidencyjny: 0215, 215 PRZYBYSZOWKA

numery dziatek ewidencyjnych: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31
jednostka ewidencyjna: 186301_1, RZESZOW

obreb ewidencyjny: nr 0222, 222 PRZYBYSZOWKA Il

numery dziatek ewidencyjnych: 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22

Czese:

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN W ZAKRESIE:

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Data opracowania: Numer projektu:
Grudzien 2019 STA-Il.KP-2018
Nazwisko i imie Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektowal: imgr inz. arch. Maciej TRYBUS A-122/01 Grudzien 2019
Wspotpraca: mgr inz. arch. Jakub PODOLAK - Grudzien 2019
mgr inz. arch. |zabela TOBIASZ - Grudzien 2019
Sprawdzit: |mgr inz. arch. Robert SZULAR 131/99 Grudzien 2019

PBZ - PZT -



BUDOWA ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO, GARAZY, WIATY NA AGREGAT
PRADOTWORCZY, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODNA, KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA, C.0.,
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACYJNA, KLIMATYZACYJNA, ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU,
W TYM: UTWARDZONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | WEWNETRZNA KOMUNIKACJA OBStUGUJACA, OGRODZENIEM, ZEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: POLICZNIKOWA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POLICZNIKOWA C.O., ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
PRZY UL. BLOGOSLAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Dane ogodlne

1.1. Zakres i przedmiot inwestycji

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji Zamierzenie inwestycyjne polega na:

BUDOWIE ZESPOLU OBIEKTOW Il KOMISARIATU POLICJI (BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO, GARAZY, WIATY NA AGREGAT PRADOTWOR-
Czy, MIEJSC POSTOJOWYCH) WRAZ Z WEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: WODNA, KANALIZACYJNA, HYDRANTOWA, C.O., CIE-
PtA TECHNOLOGICZNEGO, WENTYLACYJNA, KLIMATYZACYJNA,
ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU,
W TYM: UTWARDZONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | WEWNETRZ-
NA KOMUNIKACJA OBStUGUJACA, OGRODZENIEM, ZEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI:  POLICZNIKOWA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, POLICZNIKOWA C.O., ELEKTRYCZNA | TELETECH-
NICZNA PRZY UL. BLOGOStAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

Przedmiot inwestycji w Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu obiektow Il Komisariatu Policji
ramach zamierzenia (budynku administracyjnego, garazy, wiaty na agregat prgdotwdérczy, miejsc
budowlanego. postojowych) na dziatkach nr ewid.: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3,

1117/12, 1335/31 (obreb ewidencyjny nr 215 PRZYBYSZOWKA), 3362/7,
5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22 (obreb ewidencyjny nr 222
PRZYBYSZOWKA Il), jednostka ewidencyjna: 186301_1, RZESZOW

Zakres projektu — opis Bez zmian.
szczego6towy
Forma architektoniczna i Bez zmian.

funkcja obiektu

Charakterystyczne Bez zmian.
parametry proj. budynku

1.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do
dalszego uzytkowania

Potozenie dziatki (terenu) Bez zmian:

inwestycji
Rzeszéw, dziatki nr ewid.: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12,
1335/31 (obreb ewidencyjny: 215 PRZYBYSZOWKA), 3362/7, 5952/5,
5952/8, 5952/9, 5952/12 oraz 5952/22 (obreb ewidencyjny 222 PRZYBY-
SZOWKA ll), jednostka ewidencyjna: 186301_1, RZESZOW

Istniejgcy stan Bez zmian:

zagospodarowania terenu

inwestycji oraz istniejgce Pofozenie dziatki

obiekty na dziatkach Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr. ewid.: 1109/2, 1110/12,
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1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31 (obreb ewidencyjny: 215 PRZYBY-
SZOWKA), 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12 oraz 5952/22 (obreb
ewidencyjny 222 PRZYBYSZOWKA ll), jednostka ewidencyjna: 186301 _1,
RZESZOW, ul. Blogostawionej Karoliny w Rzeszowie.

Powierzchnia dziatki objetej zakresem inwestycji

Powierzchnia dziatek obejmujgcych zakres inwestycji (nr ewid.:
1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 1117/12, 1335/31, 3362/7, 5952/5,
5952/8, 5952/9, 5952/12 oraz 5952/22) wynosi 6102,82 m?.

Istniejace obiekty na dziatce

Obecnie teren inwestycji nie jest zagospodarowany, wolny od obiek-
téw kubaturowych wymagajgcych rozbiorki. W granicach terenu objetego
opracowaniem znajdujg sie liczne zadrzewienia, kolidujgce z planowang in-
westycjg i podlegajgce wycince.

Teren inwestycji jest czeSciowo uzbrojony, wzdtuz pétnocnej granicy
dziatki przebiega siec¢ kanalizacji ttocznej.

Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej znajduje sie od strony zachodniej - ul.
Wolynskiej.

Dziatki sgsiednie

Teren inwestycji znajduje sie w Rzeszowie przy skrzyzowaniu ulic
Bfogostawionej Karoliny i Wotynskiej. Od strony wschodniej i potudniowej
znajdujg sie ogrodki dziatkowe. Zachodnig granice wyznacza droga na
ul. Woltynskiej usytuowana na dziatce nr 5952/21. Od strony pétnocnej inwe -
stycja graniczy z dziatkami niezabudowanymi.

Pofozenie wysokos$ciowe dziatek
Dziatki pofozone sg na wysokosci ok. 242 -246 m n.p.m.

Dostep do drogi publicznej-
stan istniejgcy

Bez zmian:

Dojazd do terenu inwestycji poprzez zjazd z ul. Wotynskiej na drodze zloka-
lizowanej na dziatce 5952/1, obreb: 222 PRZYBYSZOWKA II. Dojécia do
budynku znajdujg sie wzdtuz Scian pétnocnej, potudniowej, wschodniej, za-
chodniej.

1.1.3. Projektowane za

gospodarowanie terenu

Komunikacja wewnetrzna zapewnia dojazd do miejsc postojowych
usytuowanych wzdtuz budynku administracyjnego, garazy potozonych po
stronie wschodniej oraz parkingu stuzbowego usytuowanego w poétnocnej
czesci terenu inwestycji. Dodatkowo w potudniowo-zachodnim fragmencie
obszaru przewidziano niewielki parking dla petentéw i interesantéw, przy
ktérym zlokalizowano takze wiate Smietnikowa.

Teren wokoét komisariatu podzielono na dwie strefy o zréznicowa-
nym poziomie dostepnosci. Czes¢ ogolnodostepna obejmuje bezposrednie
otoczenie gtbwnego wejscia do budynku oraz wjazdu na dziatke. Pozostaty
obszar obejmuje strefe zamknietg, wydzielong za pomocg wygrodzen sta-

tych, ktérych przejscia zabezpieczono za pomocg furtek oraz szlabanow.
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Projekt obejmuje:
» drogi i chodniki:

W ramach opisywanej inwestycji zaprojektowano chodniki, drogi
oraz miejsca postojowe, ktérych lokalizacja wskazana zostata na rysunku
PZT.

- konstrukcja nawierzchni jezdni:

Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ innym kolorem, wymiary
miejsc postojowych: 2,50m x 5,00m.

Miejsca parkingowe
Projektuje sie 65 miejsc postojowych, w tym 36 zlokalizowanych na
parkingu wchodzgcym w zakres projektu budowlanego zmian.

Zielen
Wokot budynku oraz w otoczeniu terendw utwardzonych zaprojekto-

wano teren biologicznie czynny w postaci zieleni niskiej urzadzone,;.
Organizacje terenéw zielonych obrazuje rysunek PZT.

Pozostate bez zmian.

2. I1BIOZ

2.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢
wykonywanych robét

Zakres robét dla catego * roboty ziemne,

zamierzenia budowlanego
* roboty fundamentowe,

* wykonanie $cian obiektow

» wykonanie infrastruktury technicznej

* elewacje budynku,

* drogi, chodniki,

* roboty instalacyjne wewnetrzne i budowlane wewnetrzne i wykonczenio-
we.

Kolejnos¢ wykonywanych 1) Zagospodarowanie placu budowy,
robot 2) Roboty ziemne,

3) Roboty budowlano-montazowe,
4) Prace instalacyjne,

5) Roboty wykonczeniowe,

6) Uprzatniecie terenu.

2.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonaé przed rozpoczeciem ro-
bét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

€) urzgdzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji pomieszczen zamknietych,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw oraz miejsc dla maszyn i
urzgdzen budowlanych.

2.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, rodzaj za-
grozeh oraz miejsce i ich wystepowania.

Praca w poblizu czynnych kablowych linii elektroenergetycznych — zagroze-
nie porazeniem pradem elektrycznym.

Zagrozenie uszkodzenia niezainwentaryzowanych istniejacych urzgadzen
podziemnych, podczas wykonywania wykopéw dla fundamentow:

* wybuch gazu — podczas uszkodzenia rury gazowej,

* porazenie prgdem — przy uszkodzeniu kabla energetycznego,

*  wykopy.

2.3.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

* ryzyko zwigzane z prowadzonymi wykopami liniowymi, kolizje z istniejgcg
infrastrukturg techniczna,

* ryzyko porazenia pragdem przy wykonywaniu prac elektromonterskich.

2.3.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C

2.3.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t

2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
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przystapieniem do realizacji rob6t szczegdélnie niebezpiecznych

1) Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
2) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

4) Zasady stosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy obuwia roboczego,

5) Zapoznanie brygad z zakresem i kolejnoscig robo6t budowlano — monta-
zowych,

6) Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

7) Zapoznanie brygad roboczych z oceng ryzyka zawodowego, na danym
stanowisku pracy,

8) Okreslenie procedur postepowania przy pracy na istniejgcych liniach
energetycznych, kablowych i szafach kablowych,

9) Okreslenie srodkéw technicznych i ochron osobistych, niezbednych do
wykonania okreslonego zakresu robdt,

10) Okreslenie jednoznacznych sposobéw komunikowania sie z kierownic-
twem budowy (robot).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen

1) Warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami BHP,
2) Ogrodzenie terenu budowy,

3) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ tablice ostrzegawcze,

4) Zabezpieczenie rusztowan i wykopow, kondygnacji na poziomem terenu
itp. — barierki,

5) Zabezpieczenie wykopow przed zalaniem,
6) Wykonywanie realizacji zgodnie z projektem,

7) Wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy
wraz z numerami ratunkowymi,

8) Sprawne maszyny i urzgdzenia,
9) Odpowiednia odziez ochronna,
10) TrzeZzwos$¢ pracownikow,

11) Na terenie budowy znajdowac¢ sie muszg srodki bezpieczenstwa prze-
ciwpozarowego (woda, gasnice), oznaczone powinny by¢ drogi
ewakuacyjne, oraz znajdowac sie powinien telefon umozliwiajgcy we-
zwanie pomocy,

12) Srodki ochrony osobistej; szelki bezpieczenstwa: amortyzatory, kaski i
rekawice ochronne,

13) Srodki techniczne do wykonywania odpowiedniego zakresu robét jak;
odpowiednie drabiny; podnosniki; liny; topaty, koparki; itp.

14) Zachowanie bezpiecznej odlegtosci, od pracujgcego sprzetu mecha-
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W TYM: UTWARDZONYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI | WEWNETRZNA KOMUNIKACJA OBStUGUJACA, OGRODZENIEM, ZEWNETRZNYMI
INSTALACJAMI: POLICZNIKOWA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POLICZNIKOWA C.O., ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
PRZY UL. BLOGOSLAWIONEJ KAROLINY W RZESZOWIE

nicznego,
15) Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drég komunikacyjnych,

16) Praca na sieci, wylgcznie po jej wylgczeniu oraz dopuszczeniu przez
uprawnionego pracownika wiasciciela sieci i dwustronnym uziemieniu
sieci, tak, aby jedno uziemienie byto widoczne z miejsca pracy,

17) Przestrzeganie zasady - nie wykonywania robét liniowych w czasie
trwania burzy,

18) Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow przy robotach liniowych,
sprawdzi¢ uzbrojenie terenu, a wszelkie wykopy w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, po zawiadomieniu
uzytkownikow, lub pod jego nadzorem,

19) oraz inne wynikajgce z prawa, obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty przy realizacji projektu budowlanego wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, PPOZ, SANE-
PID. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych tj. kierownika
budowy, inspektoréw nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego — zgod-
nie z obowigzujgcym w tym zakresie prawem budowlanym.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Maciej Trybus
uprawnienia nr: A-122/01



	1. Dane ogólne
	1.1. Zakres i przedmiot inwestycji
	1.1.1. Przedmiot inwestycji
	1.1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania
	1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu


	2. IBIOZ
	2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych robót
	2.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	2.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
	2.3.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
	2.3.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
	2.3.3. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t

	2.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

	3. Uwagi końcowe

