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I. Część opisowa 
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1. Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem, 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 oraz kopia mapy zasadniczej w skali 1:5000, 

- wizja lokalna i inwentaryzacja oznakowania, 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku                  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430, wraz z późn. zmn). 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729, wraz z późn. zmn.), 

- rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               

31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z dnia 

12 października 2002 roku, wraz z późn. zmn.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 roku, wraz z późn. zmn.). 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje tymczasową organizację ruchu na czas przebudowy przepustu w ciągu 

drogi gminnej w rejonie skrzyżowania  z  drogą powiatową nr 0115T. Lokalizację odcinka drogi 

objętej opracowaniem przedstawiono na rys. nr 1. 

 

3. Charakterystyka drogi i warunków ruchu 

Drogi objęte niniejszym opracowaniem są drogami jednojezdniowymi dwukierunkowymi 

o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m (gminne) i 4m (powiatowa). Wzdłuż drogi występują 

tereny rolne oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. 

Ze względu na charakter oraz parametry drogi gminnej występuje na niej ruch kołowy o bardzo 

małym natężeniu generowany w głównej mierze przez mieszkańców oraz użytkowników 

terenów leżących wzdłuż drogi. 

 

4. Istniejąca organizacja ruchu 

Na drogach w obrębie planowanych robót i objazdu nie występuje oznakowanie.  

 

5. Charakterystyka projektowanego oznakowania tymczasowego 

a) Oznakowanie objazdu miejsca robót przedstawiono na rys. nr 2. 

b) W ramach niniejszego opracowania przewiduje się, ze względu na konieczność zamknięcia 

dla ruchu fragmentu drogi gminnej, oznakowanie dot.: 

- braku możliwości przejścia i przejazdu drogą (znaki: B-1, B-41, D-4a oraz tablice F, U-20b) 

- wskazania objazdu (znaki F-9 na trasie objazdu). 

c) Dla zabezpieczenia przed wpadnięciem do wykopu pojazdów których kierowcy nie 

zastosowaliby się do oznakowania na drodze przed miejscem robót mostem należy utworzyć 

pryzmę piasku uniemożliwiającego dalszy przejazd. 
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d) Założenia i wymagania techniczne: 

Do wykonania oznakowania należy zastosować znaki z folii odblaskowej typu 1. 

Tymczasowe znaki należy umieścić na słupkach stalowych ocynkowanych w sposób 

określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, tj. dolna krawędź 

znaku winna być zamontowana na wysokości min. 2,0m nad poziomem pobocza, a boczna 

krawędź od strony jezdni w odległości 0,5m-2,0m od krawędzi jezdni. 

Kolorystyka i wzory znaków drogowych powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2019 nr 2311 wraz z późn. 

zmn.). 

 

6. Uwagi 

- podczas prowadzonych prac należy zapewnić ciągłą kontrolę oznakowania tymczasowego, 

a w razie stwierdzenia usterki niezwłocznie ją usunąć, utrzymanie znaków w należytej 

czystości oraz zapewnić umieszczenie oznakowania tylko na czas wykonywania robót oraz 

rzeczywistego występowania zagrożeń spowodowanych tymi robotami, 

- osoby wykonujące prace w pasie drogowym obowiązane są do ubrania odzieży ostrzegawczej 

o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażonej w elementy odblaskowe, w celu ułatwienia 

ich spostrzeżenia przez kierujących, 

- pojazdy wykonujące czynności związane z robotami obowiązane są do wysyłania żółtych 

sygnałów błyskowych. 

 

7. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu 

W związku z rozbiórką i budową przepustu konieczne jest wprowadzenie tymczasowej 

organizacji na czas prac budowlanych w celu zapewnienia dojazdu do zabudowań i terenów 

położonych po obu stronach cieku wodnego oraz bezpieczeństwa dla użytkowników dróg i osób 

prowadzących roboty budowlane. 

 

8. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu oraz przywrócenia poprzedniej 

stałej organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: III kwartał 2021r.  

Przewidywany termin usunięcia organizacji ruchu: IV kwartał 2021r. 
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II. Część formalno-prawna 
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III. Część graficzna 

 






