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CZESC OPISOWA

I. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont i przebudowa placow zabaw wraz z dostawg i montazem
wyposazenia przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2w Katowicach . Zadanie begdzie
realizowane w oparciu o obowigzujace przepisy Prawa budowlanego , Ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Norm EN-PN., a w szczegdlnosci o normy grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do
wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na
placach zabaw.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

I. Przebudowe i modernizacje¢ placu zabaw przy szkole w zakresie:

1

2.
3.
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Demontaz uszkodzonych urzadzen zabawowych — bujakéw — 2 szt
Rozebranie nawierzchni z ptyt poliuretanowych w ilosci 320 m2
Przygotowanie terenu pod maty przerostowe to jest a/ nawiezienie okoto ziemi urodzajnej
rozplantowanie b/ utozenie geowtokniny na zaklad z ziarnami trawy
¢/ wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych na pow. 176 m m2 d/
przygotowanie nawierzchni i roztozenie trawy z rolek wraz z pielegnacja na powierzchni
94,0 m2 + wysianie traw na 50 m2
Dostawa i montaz urzadzenia:
a/ zestaw wspinaczkowo- sportowo- sprawnosciowego zgodnie  z specyfikacja
urzadzenia i instrukcjg montazu
b/ zestawu fitness dla dzieci od wzrostu 140 cm typu Combo 4 sktadajacego si¢ z
urzadzenia:
- Pajacyk
- Wahadto
- Rowerek - Stepper
c/ zestaw fitness dla dzieci od wzrostu 140 cm Biegacz
Dostawa 1 montaz wyposazenia uzupetniajacego: a/ tawka ogrodowa ogrodowe z oparciem
— 1 szt b/ kosz na odpady komunalne - 1 szt
Uzupemienie stupkdéw ogrodzeniowych i przgset ogrodzeniowych
Zamontowanie furtki pomiedzy terenem szkolnym i przedszkolnym
Wywdz 1 utylizacja materiatow z rozbiodrki ( urzadzen , plyt poliuretanowych itp.)
Na placu zabaw pozostaje jedno urzadzenie to jest linarium.

I1. Modernizacje¢ i przebudowe placu zabaw przy przedszkolu w zakresie:

1.

Przebudowy piaskownicy polegajacej na:

a/ rozebraniu siedzisk z desek,

b/ wybraniu piasku z piaskownicy

¢/ spoinowaniu 1 naprawa elementéw betonowych piaskownicy

d/ obtozenie siedzisk i bokow piaskownicy ptytami wodoodpornymi HDPE

2.

3.
4.

Wymiana ptyt w elementach zestawu zabawowego duzego na ptyty HDPE oraz
konserwacja ( malowanie) pozostatych elementow drewnianych 1 stalowych

Wymiana ptyty spinaczkowej w elemencie zabawowym przy piaskownicy

Przeniesienie z uwagi na brak strefy bezpieczenstwa urzadzenia usytuowanego w obrebie
drzew 1 piaskownicy ( zjezdzalnia , schodki i §cianka wspinaczkowa, oraz $cianka linowa)
wraz z wykonaniem fundamentow

Likwidacja ,,bujakow”- 2 szt

Naprawa i konserwacja fawek- 2 szt



7. Wyrownanie terenu pod urzadzeniami i wykonanie nawierzchni bezpiecznej
8. Wywoz materiatow z rozbiorki i odpadéw budowlanych

Il. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dziatki z wydzielonymi placami zabaw znajdujg si¢ na terenie rekreacyjno- sportowym Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Katowicach. Teren jest ogrodzony ..

Opracowaniem objeta jest czgs¢ dziatki na ktorej znajduja si¢ place zabaw :

a/ dla dzieci szkoly podstawowej wydzielony od boisk ogrodzeniem

b/ dla dzieci mtodszych, przedszkolnych wydzielonego przy wejsciu do przedszkola.

Obecnie na terenie placow zabaw znajduja si¢ urzadzenia o roznym stopniu wyeksploatowania,

przewidziane do demontazu lub naprawy w zaleznos$ci od stanu technicznego urzadzenia. Prowadzone
prace nalezy wykona¢ w sposob nie powodujacy zniszczen i uszkodzen terenu przylegtego i planuje
si¢ jego remont i1 przebudowe.
Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ przeprowadzi¢ wizytacje miejsca realizacji przedmiotu
zamowienia, ktora ma na celu uzyskania informacji potrzebnych do prawidlowego opracowania
oferty. Termin wizytacji musi by¢ uzgodniony przez przedstawicielem Zamawiajgcego to jest
inspektorem nadzoru budowlanego.

1. Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 110 poz. 915 z pdz. zmian.).
Glownym zalozeniem inwestycji jest modernizacja i przebudowa placu zabaw, ktéry zapewni
dzieciom bezpieczne warunki do ksztattowania sprawnosci fizycznej w sposob pozwalajacy im
roztadowac napigcia emocjonalne i fizyczne .
Zestawy zabawowy powinien by¢ zgodny z norma z grupy PN-EN 1176:2017 i powinien by¢
wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow:

1) Elementy konstrukcyjne urzadzen zabawowych majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
lub ocynkowanej malowanej proszkowo.

2) Belki konstrukcyjne poziome wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Nie dopuszcza si¢ stosowania drewna na belki.

3) Podesty wykonane z drewna twardego impregnowanego, frezowanego w celu
zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 35 mm. ( nie dopuszcza si¢
zastosowania drewna sosnowego) lub ptyty np. szalunkowych wodoodpornych czy
HDpE .

4)  Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porgcze wykonane ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej i malowane proszkowo.

5)  Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej lub twardego PCV.

6) Elementy dekoracyjne oraz boki zjezdzalni, $cianki zabezpieczajace dachy, wypetnienia
oraz barierki wykonane z ptyty HDPE grubosci min.19,2 mm. Nie dopuszcza si¢ sklejki
na w/w elementy.

7)  Elementy linowe wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16
mm z rdzeniem stalowym, niepalne.

8) Wszystkie $ruby, wkrety i inne wystajace laczniki nalezy zakry¢ plastikowymi
za$lepkami.

9) Scianki wspinaczkowe ze plyty wodoodpornej, szalunkowej, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach.

10) Urzadzenie osadzone w fundamentach betonowych za pomoca kotew ze stali
ocynkowanej.



Urzadzenia zabawowe winny posiada¢ aktualne certyfikaty akredytowanych przez Polskie
Centrum Akredytacji jednostek certyfikujacych (np. TUV, COBRABID), potwierdzajace
zgodno$¢ tych urzadzen z norma z grupy PN-EM 1176: dotyczacymi wyposazenia terenow
rekreacyjno-sportowych.

2. Wymagania dla nawierzchni pod montowanymi urzadzeniami w/w zadaniem na placu
zabaw.
- Maty przerostowe
1) Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatow przepuszczalnych, tzw.
,mat przerostowych” o wymiarach 100x150 cm grubosci 2,2 cm ulozonych na
przygotowanym podiozu, to jest podtozu wyréwnanym, pozbawionym chwastow,
kamieni itp.
2) Pod maty nalezy rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej, nastepnie utozy¢ geowtokning z
nasionami trawy.
3) Na tak przygotowane podloze nalezy utozy¢é maty przerostowe przypinajac je do
podtoza specjalnymi szpilkami .
4) Wokot nalezy zabudowaé obrzeza chodnikowe z naktadka z poliuretanu
5) Obrzeza majg by¢ zamontowane tak ze ich goérna krawegdz réwnala si¢ z matg
przerostowa.
6) Maty przerostowe muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa do wysokos$ci upadkowe;j
3,0m
- Piasek
1) warstwa piasku musi by¢ dobrana do wysokosci max. upadku z zamontowanego na tym
podtozu urzadzenia
2 ) piasek powinien posiada¢ atesty dopuszczenia na place zabaw .

3. Wykonanie zieleni towarzyszacej

1) Istniejaca nawierzchnig trawiasta wokot nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw, nalezy
wyrowna¢ uzupetni¢ trawg ,, z tzw. rolek”.

2) Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ulatwiajagcym
powierzchniowy odptyw wody.

3) Trawnik oraz teren pod maty przerostowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg.
Przed zalozeniem trawnika 1 roztozeniem mat nalezy odpowiednio przygotowac teren
(niwelacja terenu, usunig¢cie kamieni, $mieci, korzeni, uzupekienie ziemig urodzajna,
nawozenie itp.).

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby przy realizacji zamdOwienia stosowa¢ materialty i wyroby
dopuszczone do stosowania i obrotu w budownictwie. Cato$¢ zamdwienia nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonane roboty i materialy uzyte do ich
wykonania winny by¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz szczegoétowymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Wszystkie zainstalowane na placu
zabaw urzadzenia winny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176:2017

2) Urzadzenia zabawowe winny posiada¢ aktualne certyfikaty akredytowanych przez Polskie
Centrum Akredytacji jednostek certyfikujacych (np. TUV, COBRABID) dla
poszczegbdlnych urzadzen zabawowych, potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z norma
PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dotyczacymi wyposazenia terenow rekreacyjno-sportowych.
W  przypadku elementéw towarzyszacych (malej architektury) wykonawca jest



zobowigzany do wystawienia O§wiadczenia o zgodnos$ci z norma grupy PN-EN 1176:2017
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czgs¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa
1 metody badan

3) Ponadto materiaty zabudowane na placu zabaw powinny posiada¢ takze atesty PZH.

4) Wymagany minimalny okres gwarancji na cato$¢ roboty budowlane 5 lat, a na urzadzenia
zgodnie z gwarancjg producenta.

5) Na urzadzenia naprawiane gwarancja wynosi minimum 5 lat ( nie dotyczy konserwacji ,
ktora nalezy przeprowadza¢ co najmniej co 2 lata).

5. Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przy realizacji zamowienia dysponowat jedng osobag
posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjno- budowlane.

6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét.

1) Zamoéwienie zrealizowane bgdzie z materiatlow wykonawcy.

2) Zamawiajacy przy przekazaniu placu budowy przekaze wykonawcy teren objety
przedmiotem zamoéwienia, wskaze droge dojazdowa oraz ewentualnie punkt poboru wody i
energii.

3)W trakcie realizacji robot wykonawca zapewnia i ponosi odpowiedzialno$¢ za:

[] organizacj¢ robot,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim,
ochrone §rodowiska,
odpowiednie warunki BHP,
zabezpieczenie terenu robot oraz przylegtych ciggdw komunikacyjnych, [ utrzymanie
porzadku na placu budowy.

4) Wyroby budowlane stosowane przy realizacji zamowienia musza spetnia¢ polskie przepisy
prawa.

5) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy bedzie przeprowadzal biezace kontrole
w zakresie:

[1 stosowanych wyrobow,

] jakosci wykonywania prac,

[1 prawidlowosci funkcjonowania zainstalowanych urzadzen, [1 zgodno$ci wykonywania

zamoOwienia z umowa.

6) Wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i odpadow powstatych w trakcie realizacji zamdwienia
wykonawca dokonywat bedzie na biezaco i na wlasny koszt. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie
ryczattowe.

OooOogo



I11. CZESC OPISOWA PARAMETROW URZADZEN.

Przedstawione opisy urzadzehn majg na celu sprecyzowanie wymagan Zamawiajacego co do
funkcji zabawowych 1 rodzaju urzadzen oraz parametrow technicznych zastosowanych
materiatdw. Wskazane wytyczne, wymiary 1 parametry nalezy traktowa¢ jako minimalne.
Konstrukcja powinna by¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i malowana proszkowo lub
stali nierdzewnej. Zjezdzalnia $lizg z blachy nierdzewnej. . Elementy taczace tj. $ruby itp.
wykonane ze stali nierdzewnej. Obejmy i1 klamry wykonane z odlewow aluminiowych gwarantuja
stabilno$¢, estetyke i1 bezpieczenstwo konstrukcji. Podesty powinny by¢ wykonane z ptyt
antyposlizgowych HPL lub z drewna tasmanskiego. Panele /ptyty oraz przej$cia tubowe wykonane
z rotacyjnego tworzywa HDPE/HPL barwionego w pelnej masie, co daje duza odpornos¢ na
warunki atmosferyczne oraz promienie UV oraz HDPE trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Liny i siatki powinny by¢ wykonane z wytrzymatej, grubo plecionej liny @16 mm.

Urzadzenia zabawowe :

I. Plac zabaw przy szkole:

Koncepcja po remoncie- maty przerostowe ilos¢ ja w przedmiarze

MATA PRZEROSTOWA 176 m2

TRAWA ZROLKI 144 m2




1. Urzadzenie sportowo- rekreacyjne, sprawnosciowe

— WIZUALIZACJA

Urzadzenia wykonano w oparciu o norme: PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN
Zestaw urzadzen zaprojektowany w oparciu o norme: PN-EN 16630-
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URZADZEN
Stup konstrukcyjny 2,5 m x Sszt
Stup konstrukcyjny 1,9 m x 1szt
Stup konstrukcyjny 1,3 m x 1szt
Drabinka pionowa X 1szt
Drabinka pozioma tukowa Barbell/lHammer x 1 szt
Drazek 1,5 m X 3szt
Drazek 1,5 m Chin Up x 1szt
tawka pozioma x 1szt
Poregcze z regulowang wysokoscig x 1szt
Porecze skosne Triceps Dips x 1szt
Porecz Flag x 1szt
Podesty Double Step kpl. x 1szt
Kota gimnastyczne do podwieszenia x 1szt
Tablica informacyjna na stup x 1szt
WYMIARY ZESTAWU

Wymiary zestawu: 5,50 x 3,41 x 2,50 m.

Strefa bezpieczenstwa: 8,50 x 6,41 m.

Powierzchnia strefy bezpiecznej: 48,4 m’
HIC: 1,50 m.

2. Zestaw fitness -Biegacz




3. zestaw sprawnoS$ciowo- sportowy Kombo 4 skladajacy sie z 4 urzadzen fitness:

- Pajacyk
- Wahadto
- Rowerek
- Stepper
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4. Wyposazenie uzupelniajace:

- Lawka z oparciem
- Kosz na odpady state




I1. Plac zabaw przy przedszkolu:
Koncepcja placu zabaw po przebudowie i modernizacji

w
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1. Hustawka bocianie gniazdo.
Nogi stalowe , osadzone w betonie . Belka stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Wymiary: max wysoko$¢ upadku 1,3 m.

Pod urzadzeniem wykona¢ nawierzchni¢ bezpieczng z mat przerostowych



2. Duzy zestaw sprawnos$ciowy do remontu ( wymiana uszkodzonych ptyt na ptyty HPDE na
trapach oraz malowanie pow. metalowych). Wymiana w urzadzeniu wspinaczkowym widocznym
czg¢sciowo w lewym rogu ptyty HPDE wraz z stopkami do wspinania.

Pod urzadzeniem wykona¢ nawierzchnig¢ bezpieczng z mat przerostowych



3. Linarium do naprawy (naprawa, nawinigcie liny na rure stalowa i zabezpieczenie przed
ponownym rozwinigciem)




4. Remont piaskownicy.
Rozebranie siedzisk( desek), wymiana pisku na piasek atestowany, naprawa i spoinowanie
elementéw betonowych, oblozenie bokéw elementow betonowych i siedziska ptyta HPDE

.Likwidacja bujaka. ( Hustawka wazka zostaje)

k



Piaskownica po remoncie ( zdjecie pogladowe)

Wokot piaskownicy wybraé¢ ziemi¢ i wysypac piasek Z wykorzystaniem piasku z piaskownicy



5. Przeniesienie urzadzenia we wskazane miejsce wraz z zakotwieniem w podtozy poprzez
zalanie fundamentéw pod urzadzenie.

6. Remont , malowanie istniejacych lawek na placu zabaw
Rysunki pogladowe tawki 1 kosza na plac zabaw przy szkole.

1. Lawka z oparciem dlugosci min. 170 cm i siedziskiem szer. min 40 cm, nogi | konstrukcja
stalowa



2. Przyktadowy kosz na $mieci:

Minimalne wymagane gabaryty urzadzenia:
[ Srednica zewnetrzna — 0,44 m

[0 Wysokos¢ — 0,75 m




Przedstawiony powyzej wykaz urzadzen i wyposazenia dodatkowego, jest przyktadowsg
koncepcja Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert z uzyciem wyposazenia
rownowaznego do elementéw wymienionych pod warunkiem, ze ich parametry bedg spetniac
minimalne parametry techniczno-uzytkowe okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, oraz b¢da zgodne z PN-EN.

Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace ich dopuszczenie do uzytku na
placach zabaw zgodne z aktualnymi normami z grupy PN-EN 1176:2017, za$ oferowana mata
przerostowa ma by¢ zgodna z aktualng norma z grupy PN-EN 1177:2017.

Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowigzek przedlozy¢ i uzyskaé zatwierdzenie materiatow
budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez przedstawiciela Zamawiajacego - Oraz
przekazywanie mu na biezgco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych materiatdéw oraz gwarancji producentow
dla zamontowanych urzadzen i sprzetu 1 innych dokumentéw wymaganych odrgbnymi przepisami.

Deklaracja Zgodnos$ci wystawiana przez producenta dotyczy pojedynczego, dostarczonego egzemplarza
wyrobu, ktory powinien by¢ w niej konkretnie okreslony (np. przez podanie nr faktury sprzedazowej i
numeru seryjnego). Musi by¢ podparta badaniami w wymaganym zakresie 1 wystawiona zgodnie z
wymogami obowigzujacej Normy ISO/IEC 17050-1.

Certyfikat wystawiany przez zewngtrzng instytucj¢ (strong trzecig), na podstawie przedstawionego
egzemplarza, lub precyzyjnego projektu. Certyfikat zaswiadcza, ze wykonany produkt jest zgodny
obowigzujacymi normami.

Nie przedtozenie do akceptowania ww. dokumentéw przed zamontowaniem skutkowaé bgdzie odmowa
akceptacji materiatlu przez przedstawiciela Zamawiajacego.



