Program funkcjonalno - uzytkowy przebudowy budynku
po przedszkolu na posterunek policji w Laskowicach.

Ogodlne uwagi:

1. Ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania budynku oraz koniecznosc
przebudowy wewnatrz obecnego ukladu funkcjonalnego pomieszczen
konieczne jest wykonanie projektu wielobranzowego z uzyskaniem pozwolenia
na budowe.

2. Przy planowanej obsadzie etatowej posterunku 1+7 nalezy przewidziec
(zaprojektowac) nastepujace pomieszczenia:

1) poczekalnia ktéra powinna znajdowac sie w strefie ogoélnodostepne;j
przeznaczonej dla interesantow. Zlokalizowana na parterze budynku przy
pomieszczeniu dla stuzby patrolowo-interwencyjnej. W Scianie pomiedzy
poczekalnia i pokojem stuzby patrolowo interwencyjnej (dyzurki) nalezy
zaprojektowac okno wraz z kasetg podawcza i interkomem,

2) sanitariat dla interesantow z przystosowaniem go dla oso6b
niepetnosprawnych, dostep do tego pomieszczenia winien byc¢ z poczekalni,

3) pomieszczenie dla funkcjonariuszy stuzby patrolowo - interwencyjnej
zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie z poczekalnia,

4) pomieszczenie jedno lub dwa dla dzielnicowych,

5) pomieszczenie dla asystenta Kierownika Posterunku pelniacego obowiazki
dochodzeniowca,

6) pomieszczenie kierownika posterunku, powierzchnia pomieszczenia
powinna umozliwia¢ zgromadzenie si¢ w nim calego stanu osobowego tj.
okolo 20 m?2,

7) szatnia dla policjantow z przyleglym wezlem sanitarnym i natryskiem lub
natryskami,

8) pomieszczenie w.c. dla funkcjonariuszy,
9) pomieszczenie socjalne,
10) pomieszczenie gospodarcze (sprzataczki),
11) serwerownia,
12) magazyn na depozyty,
13) podreczna sktadnica akt i drukow.
3. W trakcie prac projektowych nalezy przewidziec¢ - zaprojektowac:
1) dostep do budynku dla oso6b niepelnosprawnych,

2) przedpole budynku otwarte, pozostala czeS¢ dziatki ogrodzona
uniemozliwiajaca swobodny dostep z zewnatrz, wysokos¢ ogrodzenia 2,20
m.

3) przy wykonywaniu prac projektowych mnalezy uwzglednic adaptacje
istniejacych zabudowan zlokalizowanych na dzialce z przystosowaniem ich
na dwa boksy garazowe dla samochodoéw stuzbowych lub wykonanie
dwoch garazy blaszanych,

4) zaprojektowac utwardzenie terenu wraz z drogami dojazdowymi i placem
postojowym na terenie komisariatu.



I.

5) Konserwacja i odnowienie wszystkich elementow budynku (mycie dachu,
konserwacja wiezby dachowej, zielen itp.) niepodlegajacych wymianie.

Branza budowlana:

Stolarka drzwiowa

1.

Drzwi wejSciowe winny speilnia¢c wymogi § 239 ust.2 pkt. 4 warunkow
technicznych tj. 1,2 m dodatkowo aluminiowe - przeszklone w ukladzie jak
istniejace, klasa antywlamaniowosci RC2, szyba P4A, typu cieptego (U=1,7
W/m-2K), kolor profili grafitowy (RAL 7024), profil dolny tzw. kopniak,
z trzema zawiasami, okucia w kolorze srebrnym satynowane z wkladka
patentowa antywlamaniowg klasy C, szerokosc¢ skrzydla czynnego 90 cm,
samozamykacz.

. Drzwi wewnetrzne oddzielajace czeS¢ ogolnodostepna od czesci zamknietej,

nalezy przewidzie¢ w wersji aluminiowo-szklanych klasy RC2 z szyba P4A
obustronnie w kolorze (RAL 7024 lub zblizonym), profil dolny tzw. kopniak, z
trzema zawiasami, okucia w kolorze srebrnym satynowane z wkladka
patentowa antywlamaniowa klasy C, szerokos¢ skrzydia czynnego 90 cm
(drzwi przystosowane do zamontowania miejscowej kontroli dostepu 2z
mozliwoscig otwierania z pomieszczenia stuzby interwencyjno-patrolowe;.

Drzwi do pomieszczen nalezy przewidzieCc o szerokosci zgodnie z warunkami
technicznymi. OScieznica drzwi regulowana w kolorze orzech bielony lub
zblizonym, okleinowana, CPL min. 0,2, skrzydlo z wypelnieniem z plyty
wiorowej otworowej, trzy zawiasy, wyposazone w klamki metalowe z rozeta
koloru srebrne satynowe. Skrzydla do pomieszczenia szatni i sanitariatow
wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do serwerowni powinny odpowiadac¢ klasie odpornosci ogniowej EI60
a na wlamanie klasy RC2 i szerokosci przejscia 100 cm.

Drzwi do magazynu depozytu i podrecznej sktadnicy akt powinny odpowiadac
klasie na wlamanie RC2.

Stolarka okienna

1.

3.

Okno podawcze zlokalizowane w Scianie pomiedzy pomieszczeniem
poczekalni a pokojem funkcjonariuszy stuzby patrolowo - interwencyjne;j
nalezy zaprojektowac jako aluminiowe o wymiarach min. 0,80x1,20m z szyba
P4A obustronnie w klasie RC2 i dzwiekochlonne min. 32 Db, z parapetem
z konglomeratu gr min. 3 cm oraz kaseta podawcza i zestawem
glosnomowigcym. WysokosS¢ posadowienia parapetu okna podawczego od
posadzki to 85 cm.

Stolarka okienna wykonana w technologii aluminium ciepte o podwyzszone;j
odpornosci na wlamanie klasy RC2 z szyba P4A na poziomie piwnicy
i parteru. Na poziomie poddasza okna aluminiowe z wypelnieniem szyba klasy
P2A. Proponowany kolor stolarki to RAL 7024.

W oknach zamontowac Wertikale pionowe w kolorze jasnoszarym.
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Sciany

1.

W miejscach uzupelnien Scian nalezy wykonac¢ z materialow z jakich byly
wykonane lub odpowiadaja im technologicznie.

. W przypadku sScian nowych mozna wykona¢ w dowolnej technologii;

w przypadku Scian z plyt GK nalezy uwzgledni¢c podwojne krycie a ponadto
w szkieletowych Scianach oddzielajacych czesc¢ otwartg od zamknietej nalezy
zastosowac wzmocnienie z ptaszcza z blachy grubosci 0,75 mm.

Sciany po uprzednim wykonaniu gladzi nalezy dwukrotnie pomalowacé z farba
zmywalna lateksowa w kolorze biatym.

W pomieszczeniu sanitariatow, szatni i natryskow Sciany nalezy obtozyc¢ do
wysokosci 2,1 m od posadzki plytka o wymiarach min. 30x60 cm w kolorze
bialym RAL 9010 lub zblizonym z fuga grubosci 1,5-2,0 mm w kolorze bialym.

W pomieszczeniu socjalnym pas plytek w kolorze bialym nad szafkami
stojacymi.
Sciany w korytarzach i poczekalni nalezy pokry¢ tynkiem mozaikowym

w kolorze jasnoszarym do wysokosci 1,6m.

W pomieszczeniach i na korytarzach zamontowac¢ odbojnice z PCV
na Scianach, w miejscach narazonych na uszkodzenia.

Posadzki

1.

Posadzek w sanitariatach, szatni, pomieszczeniu sprzataczki, socjalnym i na
korytarzach z plytek o wymiarach min. 60x60 cm w kolorze ciemnego grafitu
zblizonego do RAL 7024, rektyfikowanych, matowych z fuga grubosci 1,5-2,0
mm w kolorze grafitowym.

. W pomieszczeniach biurowych, z wytaczeniem kierownika posterunku, nalezy

ulozy¢ posadzki z wykladziny homogenicznej w rolce w dwoch kolorach:
Srodek ciemny kolor szary lub rownowazny, opaska jasny kolor szary lub
rownowazny.

W pokoju kierownika posterunku nalezy ulozy¢ wykladzine dywanowa w
kolorze ciemnoszarym.

Sufity

1. Sufity wykona¢ podwieszane kasetonowe w kolorze bialym, wymiar typowe;j

kasety 60x60cm.

. W przypadku braku mozliwosci utrzymania wysokosci pomieszczen

wynikajacej z warunkow technicznych wysokosci pomieszczenia stosujac sufit
podwieszany, nalezy wykonac¢ na sufitach gladz gipsowa i pokry¢ farba
emulsyjna, lateksowa w kolorze biatym.



II. Branza instalacyjna

Prace przygotowawcze

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na koniecznoS¢ zmiany
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dostosowania ich ukladu
funkcjonalnego do przepisow i wytycznych dotyczacych standardow
technicznych, funkcjonalnych iuzytkowych obowigzujacych w obiektach
stuzbowych Policji, w tym przepisow sanitarnych, przeciwpozarowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz efektywnosci energetyczne;.

2. Projekt w zakresie branzy instalacyjnej winien obejmowac:
1) instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotlownia,

2) instalacje wod-kan (sprawdzenie czy nie zasadne jest wymiana przylacza
wody i kanalizacji)

3) zweryfikowac¢ koniecznos¢ wykonania kanalizacji deszczowej

4) w przypadku koniecznosci wykonanie instalacji p.poz.

Instalacje sanitarne

1. Instalacje zewnetrzne:

1) Przylacze kanalizacji sanitarnej - w przypadku koniecznosci, nalezy
zaprojektowac wymiane istniejacego przylacza kanalizacyjnego na nowe,
przyjmujac uzycie rur PVC-U SN8

a) projekt przylaczy winien by¢ opracowany wraz z projektem organizacji
ruchu i projektem konstrukcyjnym odtworzenia nawierzchni chodnikéow
i drog na trasie przylaczy,

b) nalezy zalaczy¢ kompletny projekt przylacza kanalizacji sanitarnej
z obliczeniem ilosci Sciekow, profilami, rysunkami szczegélowymi np.
studni, itp.

2) Kanalizacja deszczowa:

a) w przypadku koniecznosci, nalezy zaprojektowac przytacze kanalizacji
deszczowej do sieci ogolnosptawnej, przyjmujac uzycie rur PVC-U SN8
typu 77S”’

b) po wykonaniu badan gruntowych nalezy oceni¢ koniecznos¢ wykonania
drenazu opaskowego wokol budynku, ewentualnie zaprojektowac
drenaz odwadniajacy, w miare mozliwosci z odptywem grawitacyjnym
(bez pompowni),

c) nalezy zaprojektowac odwodnienie terenow utwardzonych oraz dachow
budynkow — z uwzglednieniem mozliwosci odbiorczych.

Przylacze kanalizacji sanitarnej zewnetrznej w przypadku koniecznosci
wykonac z rury grubosciennej PVC-U SN-8 litej w przekroju. Kanalizacje
uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z obsypka 30 cm ponad
gorng krawedz rury. Wykopy mechaniczne. W miejscach spodziewanych
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy reczne. Wykonane wykopy
oznaczyC przez ustawienie zapor pomalowanych w jaskrawe kolory. Nalezy
ZwrociC szczegolna uwage na prawidlowe zabezpieczenie i oznakowanych
wykopow. Grunt w wykopach biegnacych pod drogami dojazdowymi i



parkingami wymienia¢c na piasek i zZwir z zageszczeniem minimum
0,95 Proctora.

Studzienki kanalizacyjne w przypadku koniecznosci wykonac¢ jako
betonowe & 1000 mm lub tworzywowe prefabrykowane & 400 — 600 mm
zwienczone wtazami zeliwnymi:

a) dla terenow zielonych klasy A-15
b) dla drog dojazdowych i parkingow D400

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu stosowac prefabrykowane
pierscienie dystansowe. W studniach stosowac stopnie zlazowe kanalowe
(klamry), spelniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone przed
poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25-30cm, w ukladzie
drabinkowym, w odleglosci 15 cm od Sciany studzienki. Pod wlazem
(ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna z preta stalowego
ocynkowanego, o Srednicy & 30 mm - w odleglosci 7 cm od Sciany.
W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody konstrukcyjne budynku
oraz Sciany studni zamontowac¢ ochronne przejScia szczelne wtasciwe dla
zastosowanego typu rur oraz materiatu i grubosci Scian studni.

Przylacza kanalizacyjne w przypadku koniecznosci nalezy wykonac
zgodnie z uzyskanymi warunkami przylaczeniowymi od gestora sieci.

1) W przypadku koniecznosci wykonania drenazu opaskowego prace

montazowe nalezy wykonywac zgodnie z  instrukcjami, wytycznymi
i warunkami technicznymi producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych, zaakceptowanych przez Inspektora branzy
sanitarne;j.

2. Instalacje wewnetrzne:

1)

Nalezy zaprojektowa¢ nowe instalacje wewnetrzne w budynku:
wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i jezeli bedzie wymagana — hydrantowa.

2) W przypadku koniecznosci zabezpieczenia budynku przeciwpozarowo

3)

instalacja p.poz wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej. Szafki hydrantowe
wyposazy¢ w pradownice i waz polsztywny o dilugosci 30 m. Zawory
hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Instalacja
hydrantowa powinna pracowac¢ jako nawodniona. Na odgatezieniu
instalacji p. poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowac zawor zwrotny
antyskazeniowy typu EA.

Lazienka:

a) prace demontazowe: w lazience nalezy zdemontowac ustep, umywalke,
brodzik natryskowy, lacznie z pionami i podejsciami: kanalizacyjnym i
zimnej wody,

b) prace montazowe: wykona¢ nowe piony i podejScia pod urzadzenia
kanalizacyjne @ 110 i @ 50 PCW, przewidziec czyszczak; w bruzdach
wykonac¢ nowa instalacje zimnej wody, cieplej wody i cyrkulacji PE-
Xc/AL/PE @ 25 @ 20 zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr.
30mm (10mm zimna woda); miske ustepowa wiszaca zamontowac na
gotowym stelazu systemowym; umywalke wiszaca zamontowac¢ na
Scianie, podejScie oslaniajac polpostumentem; wykonac¢ odplywowy
ruszt szczelinowy natryskowy z przykryciem z blachy o. di. 80 cm;
prysznic zabudowac¢ kabinag/drzwiami ze szkla hartowanego; pod
sufitem w kabinie ustepowej oraz nad prysznic poprowadzi¢ przewod



wentylacyjny zakonczony kratkami wentylacyjnymi; w przewodzie
umiesci¢ wentylator kanalowy V= 100 m3/h z regulatorem obrotow
z podtrzymaniem czasowym.

podejscia do przyborow wykona¢ w bruzdach Sciennych; wszystkie
baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta; przed podejsciami do
stojacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowac
kurki katowe 3/8” i pod baterie podejs¢ wezykami zbrojonymi 3/87;
baterie umywalkowe natryskowe podtynkowe czasowe z natryskiem
Sciennym, zaprojektowano jako wandaloodporne; podejscia pod baterie
natryskowa panelu Sciennego wykonac¢ w bruzdzie Sciennej; podejscia
pionowe pod pozostale urzadzenia sanitarne prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych; do podtaczenia sptuczki toaletowej zastosowac kurki katowe
1/27; na odejsciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej
i cieptej montowac kulowe zawory odcinajace, a na odejSciach instalacji
cyrkulacyjnej cieptej wody montowac zawory termostatyczne do
cyrkulacji c.w.u.; wszystkie zawory musza mie¢ dostep do konserwacji
i obstugi; zawory ze =zlaczka do weza wyposazy¢ w zawor
antyskazeniowy typu BA; mocowanie przewodow do Scian wykonac za
pomoca uchwytow systemowych wylozonych miekkimi wkiladkami
z gumy; maksymalny rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla
przewodow prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen
producenta rur; przejScia przewodow przez przegrody budowlane
z wyjatkiem przejS¢ pozarowych nalezy wykonac¢ w tulejach ostonowych
PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody; przy przejsciach
przewodu nalezy zastosowac lancuch uszczelniajacy; zwraca¢ uwage,
by polaczenia znajdowaly sie poza przejSciami przez przegrody.

4) Kotlownia:

a) istniejace zrodlo ciepla tj. kociol weglowy, nalezy zdemontowac oraz

zutylizowac,

b) proponuje sie wymiane istniejacego kotla weglowego na powietrzna

pompe/pompy ciepta; nalezy calkowicie zastgpi¢ istniejaca instalacje
c.0., cwu, wykorzystujac alternatywne zrodta energii; instalacja bedzie
miala za zadanie zaspokojenie potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej; pompe ciepla nalezy ulokowac¢ na zewnatrz budynku,
na Scianie zewnetrznej od strony podworza; urzadzenie nalezy ustawic
na podescie/fundamencie betonowym oraz cokole stalowym
ocynkowanym; wokol urzadzenia teren nalezy utwardzi¢ za pomoca
kostki betonowej; przejScie przez przegrode rurociggow nalezy wykonac
jako elastyczne, np. waz zbrojony i zaizolowac¢ otulina uniemozliwiajaca
skraplanie na powierzchni przewodow (chlorokauczukiem);
przekazywanie ciepla bedzie sie odbywac¢ do zbiornika buforowego
poprzez pltytowe wymienniki ciepta; bufor, wymienniki ciepta, zasobnik
c.w.u., sekcje rozdzielaczy oraz caly osprzet systemu nalezy
zamontowac W pomieszczeniu technicznym; w przypadku
projektowania i montazu szeregu pomp nalezy zastosowac uktad
rownolegly umozliwiajacy niezaklocona prace nawet w przypadku
awarii jednego 2z wurzadzen; odplyw kondensatu odprowadzi¢ do
najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej; rure odprowadzajaca
kondensat nalezy zaizolowac; urzadzenia powinno posiadac atest PZH,
klase energetyczna min A+, zgodne z dyrektywa ErP,

pompe ciepla nalezy wyposazy¢ w uklad automatyki zapewniajacy
funkcje:



d)

(1) odczytu wszystkich parametrow na ekranie sterownika
(2) regulacji pogodowej

(3) sterowania czasowym dla obiegow

(4) automatycznego okresowego wygrzewu antybakteryjnego

(5) mozliwos¢ sterowania dodatkowym zrodlem ciepta np. grzatka
elektryczna

instalacje nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa, naczyniem
wzbiorczym przeponowym oraz zaworami zwrotnymi dobranymi przez
projektanta.

w kotlowni budynku dla potrzeb posterunku nalezy zamontowac
elektryczny podgrzewacz wody pojemnosci min. 80 dm3, naczynie
wzbiorcze, zawoOr bezpieczenstwa i zawoOr zwrotny oraz pompe
cyrkulacyjna ze sterownikiem czasowym; do podgrzewacza doprowadzic
instalacje zimnej i cieplej wody z PE-Xc/AL/PE @ 20 zaizolowanych
otulinami z pianki polietylenowej gr. 10mm i 20mm; wykonac¢ nowe
piony i podejscia pod urzadzenia: kanalizacyjne @ 110 i @ 50 PCW,
zimnej i cieptej wody z PE-Xc/AL/PE @ 20 @ 15 zaizolowane otulinami
z pianki polietylenowej gr. 20mm (10mm zimna woda).

5) Pomieszczenie socjalne:

6)

7)

a)

b)

a)

b)

)

a)

w bruzdach wykona¢ nowe podejScia zimnej i cieptej wody pod
urzadzenia z rur PE-Xc/AL/PE @ 20 zaizolowane otulinami z pianki
polietylenowej gr. 30mm (10mm zimna woda), a kanalizacyjne z rur
PCW @ 50; na Scianie nalezy zawiesi¢ dwukomorowy zlewozmywak oraz
oddzielng umywalke Scienna.

w  pomieszczeniu nr 10 nalezy zamontowac¢ zlewozmywak
dwukomorowy z szafka zlewozmywakowa oraz umywalke Sciennag
z polpostumentem. Baterie stojace jednouchwytowe.

Lazienka dla interesantow i pracownikow:

Wykonac¢ nowe piony i podejscia pod urzadzenia: kanalizacyjne @ 110
i @ 50 PCW, zimnej i cieplej wody wraz z cyrkulacja z PE-Xc/AL/PE O
20 @ 15 zaizolowane otulinami z pianki polietylenowej gr. 20mm
(10mm zimna woda),

W pomieszczeniu nr 7 zamontowa¢ miske ustepowa wiszaca na
gotowym stelazu systemowym w pomieszczeniu nr 13 —-miske ustepowa
stojaca typu Kompakt. Umywalki wiszace zamontowac¢ na Scianie,
podejscia ostaniajac potpostumentem,

w lazience dla funkcjonariuszy wykonac¢ odplywowy ruszt szczelinowy
natryskowy z przykryciem z blachy k.o. di. 80 cm. Prysznic zabudowac
kabina i drzwiami ze szkla hartowanego. Zamontowac baterie
natryskowg Scienna.

Pomieszczenie gospodarcze

w pomieszczeniu nalezy zamontowac zlew do celow gospodarczych
(komore gospodarcza) na wysokosci 60 cm od posadzki oraz baterie
Sciennaq.



Instalacja wentylacji i schladzania powietrza

1.

Zgodnie z PN-83/B-03430 strumien objetosci powietrza wentylacyjnego
W pomieszczeniach przeznaczonych na staly i czasowy pobyt ludzi powinien
wynosi¢ 20 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby, w tazience (z WC lub bez)
min. S0 m3/h.

. W zwiazku 2z brakiem w budynku wystarczajacej ilosci kanalow

wentylacyjnych oraz nieznany stan istniejacych proponuje sie nastepujace
rozwiazanie o ile istniejaca wentylacja grawitacyjna nie osiagnie wymaganych
parametrow.

Dla osiagniecia zalozonych wielkosci nalezy w przypadku koniecznosci
wykonac¢ wentylacje mechaniczna wywiewna 2z podzialem na wentylacje
pomieszczen sanitarnych oraz oddzielnie z pomieszczen biurowych. Nawiew
do pomieszczen przez nawiewniki higrosterowalne w ramach okien wywiew za
pomoca kanalow z blachy ocynkowanej typu SPIRO oraz wentylatorow
kanatlowych typu TD  Wentylatory sterowane za pomoca sterownikow
czasowych - praca w czasie urzedowania zalogi posterunku. Wywiew
z pomieszczen wyprowadzi¢ ponad dach budynku poprzez systemowe
ksztaltki wywiewne dla pokryc¢ blaszanych.

W pomieszczeniu serwera (pom. nr 8) przewidzie¢ montaz klimatyzatora do
pracy calorocznej (ciaglej) o mocy chtodniczej 1,5 kW co zapewni pokrycie
zyskow ciepla. Instalacje chlodnicza wykona¢ 2z rur miedzianych
przeznaczonych do prowadzenia czynnika chlodniczego Przewody nalezy
zaizolowac termicznie izolacja z otuling ze spienionego kauczuku. Instalacje
skroplin uklada¢ ze spadkiem i odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez syfon
z zabezpieczeniem antyzapachowym. Jednostke zewnetrzna przewidzie¢ do
montazu na zewnetrznej Scianie budynku od strony zaplecza-parkingu na
dedykowanej konstrukcji wsporczej. Skropliny sprowadzi¢ nad teren.

Wentylacja:

1) w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednia wymiane powietrza uzalezniona
do funkcji pomieszczenia; dla zapewnienia odpowiedniego standardu
nalezy w ramach nawiewu wykorzysta¢ zastosowaé¢ nawiewniki okienne
sterowane recznie; wywiew zrealizowaC poprzez instalacje wywiewng
mechaniczna przy uzyciu wentylatorow kanalowych lub rekuperatorow.

Klimatyzacja

1) ze wzgledu na wymagania stawiane w wybranych pomieszczeniach
budynku, nalezy przewidzie¢c uklad klimatyzacji miejscowej; w celu
zapewnienia wymaganych parametrow termicznych nalezy zamontowac
klimatyzatory Scienne; jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ zgodnie
z opracowana dokumentacja projektowa; odprowadzenie skroplin za
pomoca pompki do skroplin, zabezpieczone syfonem kulkowym do
skroplin; dla pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia z UPS-em;
jednostki zewnetrzne musza by¢ dostosowane do pracy calorocznej;
w serwerowi przewidzie¢ klimatyzator Inwerter o mocy chlodniczej min. 1,5
kW wraz z przewodami technologicznymi i odprowadzeniem skroplin do



pionu kanalizacyjnego; jednostka zewnetrzna na Scianie elewacji od strony
podworza lub na poziomie terenu na ocynkowanej ramie konstrukcyjne;j
wsporczej,

2) instalacje rurowa klimatyzacji nalezy wykona¢ 2z rur miedzianych
przystosowanych do przetlaczania freonu, lgczonych przez lutowanie na
twardo za pomoca palnika gazowego; przewody freonu (ciecz i gaz)
zaizolowa¢ na calej dlugosci izolacja z pianki chlorokauczukowe;j
o minimalnej grubosci 13 mm, na zewnatrz budynku stosowac izolacje
dwukrotnie grubsza; caloS¢ izolacji montowa¢ tylko na suche
i odtluszczone powierzchnie rurociagow; przewody freonowe izolowac
kazda rurke osobno, po czym polaczyc¢ i zaizolowac wspolnie; potaczenia
z urzadzeniami za pomoca zlaczek, zgodnie z wytycznymi producenta,

3) przewody freonowe przechodzace przez Sciany przeciwpozarowe
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej odpowiadajacej przegrodzie
przez ktora dane przewody przechodza,

4) probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy wysokim i niskim ciSnieniu;
niskie ciSnienie uzyskuje sie przy pomocy pompy prozniowej; po odessaniu
powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jakiS czas (2 doby); wahania
wskazan wakuometru w granicach 5% sa dopuszczalne z uwagi na wpltyw
temperatury zewnetrznej; dluzsze utrzymywanie préozni w ukladzie
wspomaga usuwanie ewentualnej wody z instalacji; probe szczelnosci na
wysokie ciSnienie nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy azotu; trzykrotne
napelnienie instalacji azotem do wartosci maksymalnie 10 bar powinno
usunac resztki powietrza i umozliwi¢c sprawdzenie szczelnosci wykonanych
potaczen, zaworow itp.,

5) oproznianie, napelnianie azotem oraz czynnikiem chtodniczym nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego zestawu manometrow
i zaworow, umozliwiajacego tatwe przelaczanie pomiedzy pompa
prozniowa, a butlami z danym medium, bez koniecznosci odlaczania wezy,

6) przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania wszystkich potaczen oraz otworzy¢ zawory po stronie parowej
i cieczcowej; w trakcie okoto 20 minutowej pracy urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ napelnienie ukladu poprzez pomiar ciSnienia po stronie parowej
oraz pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku; w zaleznosci
od wskazan manometrow nalezy odzyskac¢, badz uzupeilni¢c czynnik
chtodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen klimatyzacyjnych

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen z wykorzystaniem zmodernizowanej i przebudowanej
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania.



111 Branza elektryczna:

Branza elektryczna — instalacje elektryczne

1. Opracowa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa zasilania w energie
elektryczna i instalacji elektrycznych dla modernizowanego obiektu zgodnie z
»Wytycznymi Nr 3” Komendanta Gléwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r.

2. Nalezy  uzyska¢  aktualizacje @ warunkow  przylaczenia do  sieci
elektroenergetycznej uwzgledniajac wlasciwy poziom mocy przylaczeniowej
wynikajacy z bilansu mocy dla zaprojektowanego posterunku policji (wzrost
mocy) oraz zmiane przylacza napowietrznego na kablowe 3fazowe.

3. W przypadku ustalenia przez wlasciwego Operatora i granicy stron nalezy
opracowaC projekt zasilania elektroenergetycznego wraz =z projektem
organizacji ruchu i projektem konstrukcyjnym odtworzenia nawierzchni
chodnikow i drog na trasie przytacza.

4. Nalezy zaprojektowac uklad oswietlenia terenu. Zalaczanie oswietlenia
sterowane poprzez czujke zmierzchowa (lub zegar astronomiczny) oraz recznie
z dyzurki.

5. Zaprojektowac instalacje elektryczng dla numeru administracyjnego na
elewacji budynku wlaczone w uklad oswietlenia zewnetrznego.

6. Zaprojektowac uklad zasilania i sterowania dla bram wjazdowych i furtek.

7. W budynku Posterunku zaprojektowac instalacje: wewnetrzne linie zasilajace,
zasilania gniazd komputerowych, oswietlenia ogoélnego iewakuacyjnego,
monitoringu opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (jesli oprawy
awaryjne sa wymagane), gniazd wtyczkowych, gniazd wtyczkowych
dedykowanych, potaczen wyrownawczych, ochrony przepieciowej, zasilania
awaryjnego, sitlowni telekomunikacyjnej (STK) i napiecia gwarantowanego,
zasilania wentylacji, klimatyzacji, przeciwpozarowego wylacznika pradu,
zasilania zaworu pierwszenstwa wodociagowej instalacji przeciwpozarowej —
jesli jest wymagana.

8. W adaptowanych lub nowo budowanych pomieszczeniach na  garaze
zaprojektowac instalacje oswietlenia ogolnego i gniazd wtyczkowych.

9. Zaprojektowa¢ w pomieszczeniach biurowych jedno gniazdo 230V
(porzadkowe) przy drzwiach.

10. Zaprojektowac awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, na  drogach
ewakuacyjnych zaprojektowac¢ ewakuacyjne oprawy kierunkowe z podaniem
graficznych znakow ewakuacyjnych (piktogramow) zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami dotyczacymi znakow bezpieczenstwa.

11. Zaprojektowa¢c oswietlenie wejScia do budynku posterunku oraz
podswietlenie sterowane poprzez czujke zmierzchowa.



12. Zaprojektowac instalacje zasilania awaryjnego zakonczona gniazdem

zewnetrznym, do ktorego bedzie mozna podlaczy¢ przewozny spalinowy
agregat pradotworczy w przypadku przerwy w zasilaniu z ukladu
podstawowego.

Uwagi ogodlne:

1.

ZaprojektowacC rozdzielnie glowna, rozdzielnice elektryczne w budynku
posterunku- lokalizacja na kondygnacjach wg potrzeb. Wyposazenie
rozdzielni w aparature modutowa, miedzy innymi: blok zasilajacy i
rozdzielczy, roztacznik izolacyjny, sygnalizacje obecnosci napiecia, wylaczniki
nadmiarowo pradowe, wylaczniki r6znicowopradowe, ochronniki przepieciowe
oraz rezerwowe odplywy wyposazone w zabezpieczenia (ok. 20%). Obudowa -
drzwi metalowe pelne, zamykane na klucz. Rozdzielnia glowna z podzialem na
sekcje: zasilanie podstawowe, zasilanie gwarantowane oraz zasilanie urzadzen
przeciwpozarowych po zadzialaniu przeciwpozarowego wylacznika pradu
(jezeli sa wymagane w obiekcie). W rozdzielni glownej zaprojektowac miernik
parametrow sieci z pamieciag wewnetrzna.

. Projektowane linie kablowe nalezy uklada¢ w rurach ochronnych typ DVK.

Przy Scianie zewnetrznej budynku wprowadzone na glebokosci 0,7m. Rury
ukladane beda ze spadkiem w kierunku zewnetrznym budynku. Rury po
wprowadzeniu kabli uszczelni¢ masg wodo i mrozoodporna.

Zaprojektowa¢ oswietlenie pomieszczen biurowych oraz pozostalych
w oparciu o energooszczedne technologie opraw oswietleniowych i zrodetl
Swiatla (LED) w celu uzyskania wartosci mocy jednostkowej oswietlenia
nieprzekraczajacej wielkosci dopuszczalnych: pomieszczenia biurowe:
15 W/m2, pozostale pomieszczenia: 10 W/m2. W pokoju przejSciowym,
przeshuchan zaprojektowac¢ oprawy oswietleniowe odporne na uderzenie
mechaniczne o energii 40J. Dolaczy¢ do projektu wykonawczego obliczenia
natezenia oswietlenia w formie elektronicznej — plik z rozszerzeniem ,pdf”.

Sterowanie zalaczania oswietlenia klatek schodowych poprzez automaty
schodowe z przekaznikiem czasowym. Sterowanie oswietleniem korytarzy
poprzez prosty uklad sterowania czujkami ruchu z mozliwoscia ustawiania
progu zalaczania, zaleznego od poziomu natezenia oswietlenia w korytarzu —
nalezy zapewni¢ takze reczne zalgczanie oswietlenia korytarzy np. przez
sprzataczki. Zalaczanie oswietlenia wejscia do budynku poprzez czujnik
zmierzchowy (zegar astronomiczny). W pomieszczeniach  sanitarnych
zapalanie oSwietlenia poprzez czujki ruchu.

Zaprojektowac w serwerowni oswietlenie podstawowe o natezeniu oswietlenia
500 Ix,

Zaprojektowac w serwerowni, rozdzielni glownej i dyzurce oprawy oswietlenia
awaryjnego.

W oswietleniu obiektu wyroznia sie:



10.
11.

12.

13.

14.

1) Oswietlenie podstawowe
2) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
3) Oswietlenie zewnetrzne

Przy doborze opraw oswietleniowych, oswietlenia podstawowego nalezy
wykorzystac wytyczne polskiej normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc
pracy”’. Sterowanie oswietleniem komunikacji stref zamknietych i ogolnie
dostepnych lokalnie tlacznikami bistabilnymi oraz czujnikami ruchu.
Oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych oraz oswietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego realizowane bedzie poprzez autonomiczne oprawy awaryjne
i ewakuacyjne wyposazone w baterie i funkcje autotestu.

Przy obliczeniach natezenia oswietlenia uwzglednic:

1) Minimalny poziom natezenia na poziomie posadzki wzdtuz drogi
komunikacyjnej — 1Lx

2) Zalozyc¢ poziom SLx.przy stanowiskach ochrony pozarowe;j:

a) hydrantéw pozarowych
b) gasnic pozarowych
c) wylacznika p. pozarowego

Instalacje piorunochronna zaprojektowac w oparciu o analize ryzyka
zgodnie z norma PN-EN 62305 okreslajac miedzy innymi: poziom ochrony i
odstep izolacyjny oraz zaprojektowac strefowa koncepcje ochrony urzadzen
i systemow elektronicznych przed piorunowym elektromagnetycznym
impulsem.

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowac¢ jako podtynkowe,
a w ciagach komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznej ukladac¢ na
korytkach 1idrabinkach w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym
a stropem (jezeli sufit podwieszany bedzie projektowany). Zaprojektowac
szacht dla tras kablowych miedzy kondygnacjami.

W pomieszczeniu serwerowni wykonac zasilanie do klimatyzacji.

Zaprojektowac zasilanie instalacji komputerowej, niskopradowych: CCTV,
KD, RTV i SSWiN.

Zaprojektowa¢ hermetyczny zestaw zasilajacy z 3 gniazdami 230V
i gniazdem silowym 3x16A zamontowany przy zewnetrznej Scianie budynku
glownego lub miejscu wskazanym przez Uzytkownika.

Dokumentacje opracowa¢ kompleksowo 2z uwzglednieniem wszystkich
pozostalych branz: architektoniczno-budowlanej, drogowej, sanitarnej
i teletechniczne;j.

Nalezy opracowac i dostarczy¢ instrukcje obstugi rozdzielni elektrycznych
wraz z zalaczonym oswiadczeniem wykonawcy o uzytkowaniu rozdzielni
przez osoby niewykwalifikowane



15.

16.

Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia pracownikow z obstugi oswietlenia
awaryjnego, wyl. p.poz. itp. - potwierdzone protokotem ze szkolenia

Dla odbiornik6w o mocy co najmniej 1500W zaprojektowac osobny obwod
zasilania: suszarek do rak w pomieszczeniach WC oraz do urzadzen
(czajniki, mikrofala itp.) w pomieszczeniach socjalnych.

Wytyczne wykonania instalacji:

1.

Zasilacz Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy
zastosowaniu puszek rozgaleznych

Instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu
puszek rozgaleznych.

[los¢ gniazd na jednym obwodzie zabezpieczone wytacznikiem nadpradowym
TYP S B16A max.8 szt. poprzez wylacznik réznicowo pradowy o czulosci
30mA.

Wylaczniki oswietlenia instalowane sa na wysokosci 1,4 m od posadzki we
wszystkich pomieszczeniach.

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5
mm?2. Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5
mm2. W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowac gniazda o stopniu
ochrony IP 44.

W pomieszczeniach biurowych gniazda montowac¢ na wysokosci 30-40 cm od
posadzki, pozostalych gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,0 m od posadzki,
W pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.

W pomieszczeniach dla oséb niepelnosprawnych.

1) Przyciski i wylaczniki instalowac¢ na wysokosci 90cm od posadzki

2) Gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci maksymalnie 1m

Branza elektryczna - instalacje niskopradowe:

1.

Opracowac dokumentacje projektowa dla niskopradowych instalacji, w tym
m.in. systemu okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostepu,
systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania — jesli jest wymagana, systemu
sygnalizacji alarmu, wlamania i napadu, instalacji telewizji zbiorczej (RTV).

Nalezy uzyskac¢ aktualizacje warunkéw technicznych dla przylacza
telekomunikacyjnego. Zaprojektowac¢ przebudowe telekomunikacyjnego
przylacza napowietrznego na przylacze kablowe ukladane w ziemi. Nalezy
opracowacC projekt przylacza telekomunikacyjnego wraz 2z projektem
organizacji ruchu i projektem konstrukcyjnym odtworzenia nawierzchni
chodnikow i drog na trasie przytacza.

ZaprojektowaCc  rozmieszczenie  urzadzen i elementow  instalacji
teletechnicznych  zgodnie z opracowana koncepcja zagospodarowania
posterunku lub w przypadku wprowadzonych zmian analogicznie dostosowac.

Pomiedzy pomieszczeniem dyzurki, a poczekalnia dla interesantow
zamontowac zestaw glosSnomowiacy (Interkom) z petla indukcyjna dla osob
niedostyszacych.

Uwagi ogodlne:




—

W pomieszczeniu funkcjonariuszy shuzby patrolowo-interwencyjnej (dyzurce)
zaprojektowac wyposazy¢ w przycisk otwarcia blokady drzwi prowadzacych
do strefy ograniczonego dostepu.

Instalacje kontroli dostepu dla przejsS¢ w strefach bezpieczenstwa
zaprojektowac zgodnie z PN-EN 50133-1, PN-EN 60839-11-1:2014-01 oraz
wytycznymi w zakresie informacji niejawnych. Zastosowa¢ w drzwiach
elektrozaczepy rewersyjne wzmocnione, charakteryzujace sie zwiekszonag
wytrzymaloscia mechaniczna.

Instalacje sygnalizacji pozaru jezeli jest wymagana (SAP) zaprojektowac
zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14.

Zaprojektowac szacht dla tras kablowych miedzy kondygnacjami.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne szkolenia pracownikow z obstugi
monitoringu, wlamania i napadu, kontroli dostepu, p.poz. itp. - potwierdzone
protokotem ze szkolenia.

Wykonanie instalacji antywlamaniowej Posterunku Policji z mozliwoscia
przesyltania sygnatu do KPP w Swieciu n/Wisla.

System monitoringu wizyjnego w oparciu o kamery cyfrowe IP z mozliwoscia
rejestracji zdarzen i podgladu w KPP w Swieciu n/Wisla (jezeli pozwola na to
mozliwosci techniczne).



SERWEROWNIA - Glowny Punkt Dystrybucyjny

Wielkos¢ serwerowni okolo 4-5m?, (min. szer. pomieszczenia 130 cm.).
Doprowadzi¢ zasilanie trojfazowe kablem (co najmniej Sx4mm? z rozdzielni
glownej obiektu do pomieszczenia serwerowni z niezaleznym zabezpieczeniem
w rozdzielni glownej, zapas kabla co najmniej 3m.

Wykonac¢ uziom roboczy dla urzadzen teletransmisyjnych i zakonczyc listwa
wWyrownawcza.

WyposazyC pomieszczenie serwerowni w klimatyzacje o mocy chltodniczej
zapewniajacej utrzymanie temperatury na poziomie 20°C.

Wykonac¢ uziom roboczy dla urzadzen teletransmisyjnych i zakonczyc listwa
wWyrownawcza.

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Wymagania ogdlne dotyczace okablowania strukturalnego:

1.

2.

Okablowanie strukturalne w budynku ma byc¢ obslugiwane przez Punkt
Dystrybucyjny PD znajdujacy sie w serwerowni budynku.

Okablowanie ma by¢ doprowadzone z DP do punktéw znajdujacych sie
w pomieszczeniach, w ktorych nalezy wykonac¢ Punkty Elektryczno-Logiczne
,PEL” dla kazdego potencjalnego stanowiska pracy wykonac¢ 1x PEL - przy
czym 1 PEL nalezy rozumiec¢ jako 4 gniazda RJ45 klasy 6A i 4x 230V (2x
DATA obiektowe 2x bezposrednio z sieci).

[los¢ i rozmieszczenie PEL uzaleznione jest od osob etatowo przewidzianych
do pracy w budynku, ukladu pomieszczen oraz zwiekszone o dodatkowe
2xPEL w pomieszczeniu ,dyzurnego” (na kazde stanowisko pracy dyzurnego),
PEL na korytarzach i wnekach dla urzadzen wielofunkcyjnych oraz 2xPEL
w sekretariatach (w tym wypadku kierownika posterunku).

W trakcie realizacji ostateczna liczba i lokalizacja gniazd logicznych
w pomieszczeniach powinna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem,
a Wykonawca po zaakceptowaniu projektu aranzacji pomieszczen.

System okablowania strukturalnego w szafie dystrybucyjnej powinien
sktadac sie z 24 lub 48 portowych paneli wyposazonych w gniazda RJ 45.
Kazda szafe dystrybucyjna wyposazy¢ w 2 listwy zasilajace po 8 gniazd
z optyczna sygnalizacja obecnosci napiecia oraz wilacznikiem, zasilanie
pierwszej z silowniki telekomunikacyjnej a drugiej z zasilania obiektowego
gwarantowanego.

Oznaczenie gniazd powinno by¢ spodjne dla catego obiektu,

Wszystkie zastosowane komponenty powinny pochodzi¢ od tego samego
producenta i posiadac¢ poswiadczenie dopuszczenia dla danej kategorii.
Okablowanie strukturalne sieci LAN wykona¢ w oparciu o kable typu
»,Skretki” miedziane kategorii 6a lub wyzszej (norma ISO/IEC 11801:2002,
ANSI EIA/TIA 568 B2, EN 50173, PN-EN 70153:2004).

10.na calosci okablowania strukturalnego nalezy przewidzie¢c 25% zapasu

wolnego miejsca na dodatkowe przebiegi kabla obejmujacego rowniez 25%
zapasu w przepustach,

11. ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma

by¢ trudnopalna i niewydzielajaca trujacych substancji w obecnosci ognia,



12. wykonawca okablowania strukturalnego dostarczy kable krosowe roéznych
dtugosci (i kolorow uzgodnionych z zamawiajacym) w ilosci 8x liczba PEL
okablowania strukturalnego,

13. dodatkowo w ramach rozszerzenia sieci strukturalnej wykonawca zapewni
samoprzylepne koryta kablowe w ilosci 1mb x PEL.

Szczegolowe wymagania okablowania strukturalnego:

Pomieszczenie sluzby patrolowo interwencyjnej ,,dyzurka”:

1. Wykonac¢ obwod zasilania gwarantowanego z sitlowni telekomunikacyjnej do
pomieszczenia ,dyzurki”, ( 3x2,5mm?2) zakonczony oznakowanym gniazdem 2
x 230V Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe projektowana jest przy
zastosowaniu puszek rozgaleznych

2. W pomieszczeniu ,dyzurki” wykona¢ min 2 PEL (3x4 gniazda RJ45 oraz
3x4 230V).

3. KORYTARZE I WNEKI NA URZADZENIA WIELOFUNKCYJNE: wykonac¢ po
1 PEL na korytarzu w poblizu planowanego miejsca instalacji urzadzenia
wielofunkcyjnego (drukarki sieciowej).

SERWEROWNIA

1. Szafa telekomunikacyjna 42U — 2szt. wielkoS¢ serwerowni minimum 6m?,
(min. szer. pomieszczenia 130 cm.).

2. Doprowadzic¢ zasilanie trojfazowe kablem (co najmniej 5x4mm?2) z rozdzielni
glownej obiektu do pomieszczenia serwerowni z niezaleznym zabezpieczeniem
w rozdzielni glownej, zapas kabla co najmniej 3m.

3. Wykona¢ wuziom roboczy dla urzadzen teletransmisyjnych, wartosci
rezystancji instalacji uziemiajacej <= 5 Q i zakonczyc¢ listwa wyrownawcza.

4. Wyposazy¢ pomieszczenie serwerowni w klimatyzacje o mocy chlodniczej
zapewniajacej utrzymanie temperatury na poziomie 20°C - preferowana
redundantnosc¢ klimatyzacji.

5. Wykonac¢ kanalizacje teletechniczna na terenie dzialki KP umozliwiajaca
polaczenie serwerowni z najblizszym obiektem - zakonczeniem kanalizacji
sieci operatorskie;j.

Wymagania dotyczace Systemu Kontroli Dostepu.

1. Pomiedzy poczekalnia, a strefa zamknietqa powinny znajdowac sie drzwi

z kontrola dostepu skladajaca sie z:

1) dwoch czytnikow kart zblizeniowych (jeden z zewnatrz drugi od wewnatrz
strefy zamknietej) lub klawiatur manualnych;

2) wewnatrz strefy zamknietej na framudze zwora -elektromagnetyczna
i samozamykacz;

3) zasilanie i podtrzymywanie zasilania zwory i czytnikow poprzez zasilacz
buforowy 2z akumulatorem umieszczony w skrzynce wewnatrz strefy
zamknietej;

4) przycisk  otwarcia drzwi  wejSciowych do  strefy  zamknietej
w pomieszczeniu dyzurnego, dodatkowo od wewnatrz zamontowany
przycisk awaryjnego otwierania.

2. Specyfikacja czytnikow:



1) praca w trybie autonomicznym jako samodzielny punkt kontroli dostepu;
2) ochrona anty-sabotazowa (Tamper): kontakt NC;
3) programowanie manualne lub z komputera.

Wymagania dotyczace instalacji radiowych

1.

Budowa masztu radiowego w postaci konstrukcji kratowej lub wiezy
strunobetonowej o wysokosci okolo. 30m. lub

Wykonanie dwoch kompletnych instalacji antenowych z uzyciem anten typu
Procom lub rownowaznych.

Wykonanie szyny uziemiajacej dla instalacji antenowej w pomieszczeniu
serwerowni (GPD). Wybér winien by¢ uzgodniony 2z Zamawiajacym
i zapewniac jak najkrotsze przebiegi kabla antenowego.

Szczegoly instalacji antenowych i masztu

1.

Konstrukcja masztu obliczona i zaprojektowana w sposob pozwalajacy na
montaz 4 anten dookélnych (na dodatkowych wysiegnikach znajdujacych na
szczycie masztu) oraz 1 anteny radioliniowej (dla obliczen mozna przyjac 5 kg
i Srednicy 50 cm. Przy obliczaniu nalezy rowniez pamietac o obciazeniach
zwiazanych z obsluga i konserwacja masztu;

Konstrukcja masztu obliczona i zaprojektowana w sposob pozwalajacy na
montaz 4 anten dookélnych (na dodatkowych wysiegnikach znajdujacych na
szczycie masztu) oraz 1 anteny radioliniowej (dla obliczen mozna przyjac S kg
i Srednicy 50 cm. Przy obliczaniu nalezy réwniez pamietac
o obciazeniach zwiazanych z obsluga i konserwacja masztu,;

Podczas instalacji preferowane jest stosowanie kabli antenowych
o rezystancji falowej 50 Ohm i thumiennosci <4dB dla czestotliwosci 174MHz
(kable pelnoptaszczowe np. Andrew AVAS-50 lub Andrew LDF-4-50A lub
rownowazne);

Podstawa masztu powinna znajdowac sie mozliwie blisko pomieszczania
serwerowni. Wszystkie zlacza/uchwyty/uziemiacze antenowe — dedykowane
do konkretnych kabli antenowych. UWAGA! W przypadku gdyby droga toru
antenowego od podstawy masztu do serwerowni przekroczyla dlugos¢ 35 m.
b. zaleca sie zainstalowanie kontenera telekomunikacyjnego bezposrednio
przy maszcie antenowym. W kontenerze beda zainstalowane urzadzenia
radiokomunikacyjne. Nalezy przyja¢c wymagania kontenera tak jak
serwerowni LPD.

Prowadzenie kabli antenowych na maszcie oraz z masztu do serwerowni
z zastosowaniem dedykowanych chwytow w przygotowanych w tym celu
wspornikach /drabinkach/korytach (z mozliwoscia dolozenia nowych kabli
antenowych i wycofania starych). Rezerwa co najmniej 100% zapasu -
dotyczy rowniez uchwytow znajdujacych si¢ na maszcie.

Na maszcie co okoto 10 -15 m oraz bezposrednio przy podstawie masztu
zainstalowac na kablach antenowych dedykowane opaski uziemiajace.

Kable antenowe powinny zostac doprowadzone do serwerowni w poblizu
szyny uziemiajacej. Jednoczesnie z serwerowni nalezy poprowadzi¢ przewod



antenowy do pomieszczenia dyzurnego (o takich samych parametrach lub nie
gorszych niz kabel H1000) z uwzglednieniem 100% rezerwy przepustu
kablowego.

Wszystkie przewody antenowe zakonczy¢ dedykowanymi wtykami
antenowymi, a w serwerowni dodatkowo odgromnikami (typu Polyphaser lub
rownowazne) podilaczonymi do szyny uziemiajacej, podiaczonej do
niezaleznego obwodu uziemienia lub polaczonego z uziemieniem budynku na
poziomie gruntu.

Wymagania dotyczace monitoringu wizyjnego

1.

Na budynku powinna znajdowac sie tabliczka 2z informacja ,Obiekt
monitorowany”.

Zamontowane kamery na obrysie budynku w sposob likwidujacy ,martwe
pola”.

Zamontowana kamera w poczekalni skierowana na wejscie do budynku.

Kamera typu fisheye na sSrodku sufitu w pokoju przyje¢ interesantow.
W przypadku braku mozliwosci montazu nalezy montowac kamere
koputkowa w rogu pokoju, na suficie, przy oknie.

Kamera typu fisheye na sSrodku sufitu w pokoju przejsciowym (jezeli
wystepuje). W przypadku braku mozliwosci instalacji kamere koputkowsa
montowac w rogu pokoju, na suficie, przy oknie.

Stanowisko podgladu ,na zywo” w pomieszczeniu dyzurnego lub ,Informacji”
bez mozliwosci odtwarzania i wyszukiwania zapisanych tresci.

Parametry techniczne kamer monitoringu wizyjnego:
1) system IP (system cyfrowy);

2) zasilanie POE, POE+ ze switcha podlaczonego do rejestratora, opcjonalnie:
12VDC lub 24VAC;

3) o rozdzielczosci co najmniej 2MP z IR do 30m (zwlaszcza zewnetrzne);
4) standard ONVIF;

5) protokoly sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,
ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP
Filter, QoS, Bonjour;

6) funkcje: DWDR, Dzien/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC;

7) kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264;

8) ochrona IP 67 (kamery zewnetrzne), IK10 (kamery koputkowe).
Wymagania rejestratora

1) nagrywanie materialu ze znacznikiem czasu, umozliwiajacym dokladne
okreslenie godziny i daty utrwalenia zgodnie z czasem lokalnym,

2) lokalizacja rejestratora w pomieszczeniu serwerowni (wezla) w szafie
zamykanej na klucz,



3) mozliwos¢ konfiguracji rejestratora pod wzgledem nadawania uprawnien
uzytkownikom systemu (administrator/zwykty uzytkownik),

4) mozliwoS¢ rejestracji materialu ciaglego na dyskach twardych
z mozliwoscia zapisu materiatu do 30 dni wstecz,

5) obshuga kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264. USB 3.0 do zgrywania
z rejestratora,

6) mozliwoS¢ zarzadzania rejestratorem na komputerze za pomoca
oprogramowania Web Viewer oraz oprogramowania SmartPSS.

System monitoringu wizyjnego zabezpieczony zasilaniem awaryjnym typu
UPS, badz zasilaniem gwarantowanym.

10. Stanowisko nadzoru i rejestracji

1) podglad obrazu z dowolnej kamery na monitorach kolorowych o wysokiej
rozdzielczosci i przekatnej ekranu min. 32",

2) podglad obrazow z wielu kamer na monitorze (dzielenie obrazu),

3) rejestracja obrazow z zapisem daty i godziny - ciagla ze wszystkich kamer
oraz z wybranej kamery na zadanie,

4) rejestracja cyfrowa z jednoczesna archiwizacja (wielkos¢ archiwum min. 30
dni),

5) sterowanie wszystkimi parametrami kamer,

6) szybki dostep do zarejestrowanych danych z mozliwoscia przegrywania,
obrobki i wydruku zarejestrowanych obrazow.

7) aplikacje urzadzen umozliwiajg zapis w formatach plikow odczytywalnych
na oprogramowaniu ogolnodostepnym (np. format typu ".avi").

Zasilanie sieci komputerowej

1.

Rozdzielnica RKG: Do rozdziatlu energii na obwody gniazd wtykowych oraz do
zasilania glownej szafy dystrybucyjnej, rozdzielnicy komputerowej zastosowac
rozdzielnice RKG, zainstalowane na poszczegolnych kondygnacjach.
Prefabrykat rozdzielnicy wykona¢ w oparciu o rozdzielnice w obudowie
metalowej z drzwiczkami zamykanymi na zamek. Rozdzielnice wyposazyc
w rozlacznik izolacyjny, ochronniki przepieciowe, lampki sygnalizujace
obecnoS¢ napiecia w  poszczegolnych  fazach, oraz w wylaczniki
roznicowopradowe z czlonem nadmiarowym C16/30mA typu A
zabezpieczajace obwody odplywowe.

Obwody sieci odbiorczej: W pomieszczeniach biurowych instalacja punktow
PEL przy stanowiskach komputerowych: 1 gniazdo 230V ogolnego
przeznaczenia (na osobnej linii), 3 gniazda komputerowe DATA 230V
z blokadami , 4szt gniazda RJ 45. Zastosowac podzial 3- 4 PEL na jeden
obwod elektryczny. WysokosS¢ montazu gniazd dostosowac¢ do gniazd
okablowania strukturalnego okolo 30 cm od podlogi. Obwody zasilajace
gniazda nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5 iprowadzi¢ pod
tynkiem.

Osprzet elektroinstalacyjny. Do wykonania projektowanej instalacji nalezy
stosowac osprzet podtynkowy.



4. INTERKOM (z petla indukcyjna). W budynku pomiedzy poczekalniq
a dyzurkqg (okno podawcze) zamontowaé INTERKOM umozliwiajqcy rozmowe
pomiedzy osobq (petentem) a dyzurnym. Charakterystyka Interkomu:

1) BAZA z glosnikiem i zintegrowanym mikrofonem - calos¢ do postawienia
na blacie/pulpicie wandaloodporna stalowa obudowa lakierowana na kolor
aluminium,

a) Ostona wtyczek podlaczanych do bazy,

b) Wysokiej jakosci mikrofon, umieszczony w aluminiowej obudowie, na
elastycznej dtugiej na 65 cm gesiej szyjce.

c) Swobodne przyblizenie mikrofonu do wust ikomfortowe mowienie
w kierunku mikrofonu bez potrzeby nachylania sie.

d) Mozliwos¢ wylaczenia mikrofonu dyzurnego tak aby rozmow z dyzurki
nie bylo slychac¢ na zewnatrz.

e) Zasilacz sieciowy w komplecie.

2) MODUL ZEWNETRZNY - element instalowany po stronie zewnetrznej
(petenta). Modul jednoczesciowy wandaloodporny stalowy zewnetrzny
o dlugosci 550mm - lakierowany proszkowo na standardowy kolor
aluminium:

a) Modut =zawiera mikrofon i glosnik klienta zapewniajacy dobra
komunikacje.

b) Konstrukcja modutu powinna uniemozliwia¢ przypadkowe zasloniecie
mikrofonu zewnetrznego przez klienta.

c) modut montowac poprzez przyklejanie do szyby lub profilu okna za
pomoca fabrycznej tasmy dwustronnej o bardzo wysokiej skutecznosci.

d) Modut podlaczony przewodowo - 1 przewod o dlugosci ~2,5mb
zakonczony wtyczka typu jack 3,5mm, ktorg nalezy podlaczy¢ do bazy
dyzurnego.

e) Oslona przewodu — maskownica w komplecie.

Przewidywany zakres robot elektrycznych, niskopradowych
i strukturalnych:

1. Wykonanie przylacza elektroenergetycznego

Wykonanie przyltacza telekomunikacyjnego.

Wykonanie instalacji zewnetrznej - podlaczenie budynkow,
Wykonanie zewnetrznej instalacji oswietleniowej,

Wykonanie instalacji uziomow otokowych wszystkich budynkow,

Wykonanie instalacji odgromowych wszystkich budynkow,
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Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych instalacji oswietleniowych, gniazd
wtykowych, silowych i rozdzielczych w budynkach,

8. Montaz masztu antenowego wolnostojacego strunobetonowego,
9. Montaz systemow i instalacji tacznosci radiokomunikacyjnej,

10. Montaz instalacji polaczen wyrownawczych w budynkach,



11. Montaz systemow okablowania strukturalnego i instalacji
telekomunikacyjnej w budynkach,

12. Montaz systemow sygnalizacji alarmu wlamania i napadu,
13. Montaz systemu kontroli dostepu,
14. Montaz instalacji wideodomofonow,

15. Montaz systemow i instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania — jezeli jest
konieczny,

16. Montaz systemu instalacji telewizji zbiorczej RTV,
17. Montaz systemu CCTV,
18. Rozruchy, proby i pomiary elektryczne.

19. Opracowanie instrukcji obstugi rozdzielni elektrycznych wraz z zalaczonym
oSwiadczeniem wykonawcy o uzytkowaniu rozdzielni przez osoby
niewykwalifikowane

Zalaczone do nieniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego koncepcje
stanowia podstawe przewidzianych prac, jednak dopuszcza sie
mozliwos§¢é jej zmiany przy jednoczesnym zachowaniu wymogow
opisanych w tresci nieniejszego dokumentu po uzyskaniu akceptaciji
zamawiajacego.

Nalezy 2z 4 miesiecznym wyprzedzeniem okresli¢ termin przystosowania
obiektu dla potrzeb posterunku Policji i oddania go do uzytkowania.

Zalgczniki:
1. Koncepcja przebudowy piwnica.
2. Koncepcja przebudowy parter.
3. Koncepcja przebudowy pietro.



