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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg budynki Wojewddzkiego Szpitala Chirurgii
Urazowej $w. Anny zlokalizowane w Warszawie przy ulicach Barskiej
16/20 (budynek A z wyfaczeniem budynku A*- budynek gospodarczy)
i Barskiej 22 (budynek B) oraz Biatobrzeskiej 58 (budynek C).

Celem opracowania jest przedstawienie, w oparciu o postanowienia
§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami/ rozwigzan technicznych odbiegajacych od wymagan
rozporzadzenia a wynikajacych z zagrozenia pozarowego wystepujgacego w
rozpatrywanych obiektach.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze
istniejgce budynki majg okreslong strukture budowlang a ich konstrukcja
nie pozwala na wprowadzanie istotnych zmian w szczegdlnosci w zakresie
poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych.

Z uwagi na projektowang czesciowg przebudowe budynku A i C polegajacq
na modernizacji oddzialu przyje¢ oraz oddziatu ratunkowego
zlokalizowanych na poziomie piwnicy i parteru budynku a takze
przebudowy kondygnacji III i IV budynku C istnieje koniecznos¢ ustalenia
rozwigzan technicznych zamiennych pozwalajacych na spefnienie
wymagan cytowanego rozporzadzenia w sposOb inny niz w nim zawarte,
odpowiednio do wskazan oceny rzeczoznawcow: budowlanego i do spraw
zabezpieczen  przeciwpozarowych, uzgodnionej z  Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ekspertyza niniejsza okres$la propozycje niezbednych rozwigzan
technicznych.

Budynek A* (gospodarczy) objety byt ekspertyzg stanu ochrony
przeciwpozarowej wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych st. bryg. w st. spocz. inz. Bogdana Biatka
nr uprawnien 1/93 i rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Arch. Zdzistawa
Kutakowskiego.

W oparciu o ww ekspertyze Mazowiecki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej wydat postanowienie - WZ5595/12/05 z dnia
15 marca 2005 r. o uzgodnieniu przedstawionych w ekspertyzie rozwigzan
zastepczych w odniesieniu do tego budynku.
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2. Podstawa i zakres opracowania.

Ekspertyze wykonano na podstawie:

. Umowy zawartej z Inwestorem,

. Wizji lokalnej przeprowadzonej w obiektach szpitala,
. Projektow architektoniczno-budowlanych budynkow,
. Informacji udzielanych przez Inwestora.

W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan obowigzujgcych przepiséw oraz
Polskich Norm w zakresie zwigzanym z opracowaniem.

3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Kwalifikacja pozarowa.

Budynki z uwagi na przeznaczenie kwalifikowane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZLII.

Budynki klasyfikowane sg z uwagi na wysokos$¢ do budynkow Srednio
wysokich (SW).

Dopuszczalna wielkoé¢ strefy pozarowej 3 500 m?.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynkow.
Z uwagi na kwalifikacje pozarowa i wysokos¢ budynki powinny byc¢
wykonane a klasie B odpornosci pozarowej.

Warunki ewakuacii.

Maksymalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego
dojscia nie powinna przekracza¢ 10 m, przy zapewnieniu 2 dojs¢ nie
powinna przekraczac¢ 40 m dla dojscia krétszego.

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nie powinna by¢ mniejsza niz
1,4 m (1,2 m, gdy pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob).

W budynkach powinny by¢ zastosowane klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu.

Szerokos¢ uzytkowa biegu klatki schodowej nie powinna by¢ mniejsza niz
1,4 m, a szerokos¢ uzytkowa spocznika mniejsza niz 1,5 m.

Dla stref o powierzchni przekraczajacej 750 m? powinna by¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacii.
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Budynki powinny by¢ wyposazone w osSwietlenie ewakuacyjne zatgczajgce
sie automatycznie z chwilg zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢, przez co najmniej 2 godziny.

Drzwi wyjsciowe z budynkoéw powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz
wymagana dla biegu klatki schodowej.
Instalacje
Budynki powinny by¢ wyposazone w:
> Instalacje wodociqgowq przeciwpozarowg wyposazong w hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.
» Wytacznik przeciwpozarowy pradu,
» Instalacje odgromowg

4. Charakterystyka budynkow
BUDYNEK A - UL. BARSKA 16/20

Budynek szpitalny - chirurgii urazowej, w ktéorym znajdujg sie miedzy
innymi: izba przyje¢ pacjentow, pomieszczenie rentgenowskie, sale
operacyjne, apteka, pokoje chorych, pomieszczenia rehabilitacji
Budynek jest obiektem 4-ro kondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Budynek posiada wysokos¢ 19,2 m.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: 1 431,2 m?
Powierzchnia uzytkowa: 5 065,5 m?
Kubatura: 27 522,0 m*®
Piwnica: 1363,6 m?

Parter: 905,5 m?

I pietro: 929,6 m?

II pietro: 921,8 m?

III pietro: 945,0 m?

Opis techniczno-architektoniczny:

Budynek usytuowany jest na skraju zabudowy zwartej kompleksu
szpitalnego przy ul. Barskiej.

Z jednej strony przylega do tacznika dwukondygnacyjnego usytuowanego
nad bramg wjazdowa.

Budynek posiada dwa dzwigi: towarowy i osobowy.
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Opis techniczno konstrukcyjny:

Budynek murowany, ze stropami zelbetowo-ceramicznymi oraz drewniang
wiezbg dachowa. Obiekt wybudowany jest w uktadzie konstrukcyjnym
podtuznym.

Elementy nosne stanowig $ciany podtuzne, murowane, z cegty ceramicznej
petnej oraz dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz uktad belek
/rygli/ zelbetowych, po obu stronach traktu srodkowego.

Belki zelbetowe oparte sg na dwdch rzedach stupdéw zelbetowych o
przekroju kotowym oraz Scianach konstrukcyjnych.

Stropy poszczegdlnych kondygnacji zelbetowo-ceramiczne gesto zebrowe
z pustakami typu Ackermana.

Klatki schodowe zelbetowe, monolityczne o ptytach biegowych opartych na
belkach spocznikowych.

Konstrukcja dachu drewniana, w postaci wiezby o ustroju pfatwiowo-

kleszczowym. Pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej na
deskowaniu niepetnym grub. ~25mm.

Ilosci oséb, ktére mogq przebywacé na poszczegdlnych kondygnacjach:

Ilosc Ilos¢ oséb
L| Nazwa oddziatu Lokalizacja Ilos¢ |personel |odwiedzaj |Raze
p t6zek |u acych m
1/0ddziat Chirurgii|ul. Barska
Urazowo- 16/20, 45 18 25 88
Ortopedycznej IT pietro
2| 0ddziat Chirurgii|ul. Barska
Urazowo- 16/20, 45 18 25 88
Ortopedycznej ITI pietro
3| Oddziat ul. Barska
Anestez;ologu i 16/2_0, 5 10 4 19
Intensywnej III pietro
Terapii
05-410 Jozeféow adam@pbeirb.neostrada.pl Telefon (22) 7894701 6
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W budynku istniejq 2 klatki schodowe:

. Klatka KL-A1 - o wymiarach
0 szerokos¢ biegow -2m,
o) szerokos$c¢ spocznikéw - 1.9 m,
0 wysokos¢ stopni - 14 cm

. Klatka KL-A2 - o wymiarach:
0 szerokos¢ biegow -1,1m
0 szerokos¢ spocznikow - 1,2 m,

wysokos¢ stopni - 17 cm

(@)

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przekracza diugosci dojs¢ dla
obiektow kwalifikowanych do kategorii ZLII w przypadku wystepowania
tylko jednego dojscia (otwarta klatka schodowa KL-A1, klatka schodowa
KL-A2 zamykana drzwiami zwykiymi nie posiadajqcymi zadnej klasy
odpornosci ogniowej).

Szerokos$¢ korytarza przed klatkg KL-A2 jest mniejsza od 1,40 m
(szerokos$c¢ od 1,10 do 1,20).

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. Elektroenergetyczne.

. Instalacja c.o. wodna,

. Wodno - kanalizacyjna dla celéw socjalnych,
. Hydranty wewnetrzne s$rednicy 52, ,

. Gazowaq,

. Odgromowa.

Zaopatrzenie w wode dla celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowig hydranty na sieci wodociggowej miejskiej w ul.
Joteyki, wymagana ilo$¢ wody wynosi 20 dm?/s.

Dostep do budynku mozliwy jest od strony drogi pozarowej przebiegajacej
od ulicy Barskiej do ulicy Joteyki.

Dostep do budynku jest réwniez mozliwy od strony wewnetrznego
dziedzinca poprzez przejazd pod tacznikiem pomiedzy budynkami A i A*.
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BUDYNEK B uL. BARSKA 22

Budynek przychodni, w ktérym znajdujg sie gabinety specjalistow dla
potrzeb przychodni przyszpitalnej oraz pomieszczenia zabiegowe szpitala.

Budynek jest obiektem podpiwniczony o czterech kondygnacjach.
Budynek posiada wysokos¢ 18,2 m.

Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy: 241,0m?
Powierzchnia uzytkowa: 873,8 m?
Kubatura: 4328,0 m?

I. Piwnica: 168,9m?
II. Parter: 168,5 m?
III. 1Ipietro: 181,9 m?
IV. 1II pietro: 175,4 m?
V. III pietro: 179,1 m?

Opis techniczny — architektoniczny:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz dziatowe z cegty ceramicznej petnej
oraz dziurawki, kominy réwniez z cegly ceramicznej /tynkowane/.

Stropy oraz klatka schodowa wykonane z materiatéw niepalnych.
Wiezba dachowa drewniana dwuspadowa kryta blachg na deskowaniu.

Opis techniczny konstrukcyjny:

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowej, ze stropami
staloceramicznymi oraz drewniang wiezg dachowa.

Uktad konstrukcyjny $cian nosnych mieszany, gtownie podtuzny, ale
miejscami rowniez poprzeczny.

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej /do 3
kondygnacji/ oraz dziurawki /4 kondygnacja/ na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej.

Klatki schodowe - biegi zelbetowe, monolityczne, ptytowe oparte na
belkach spocznikéw /z profili dwuetowych/; spoczniki wykonane jako
staloceramiczne, odcinkowe oparte na belkach z profili dwuteowych.

05-410 Jozeféow adam@pbeirb.neostrada.pl Telefon (22) 7894701 8
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Konstrukcja dachu drewniana w postaci wiezby o ustroju ptatwiowo-
kleszczowym, dach dwuspadowy.

Pokrycie dachowe 1z blachy stalowej ocynkowanej na deskowaniu
niepetnym grub. ~25mm.

W budynku istnieje 1 klatka schodowa KL-B1 o wymiarach:

0 szerokos¢ biegow -1,05m
0 szerokos¢ spocznikow - 1,0 m,
0 wysokos¢ stopni - 17 cm

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przekracza diugosci dojs¢ dla
obiektow kwalifikowanych do kategorii ZLII w przypadku wystepowania
tylko jednego dojscia (otwarta klatka schodowa).

Szerokos¢ korytarza przed klatkg jest mniejsza od 1,40 m (szerokos¢ od
1,10 do 1,20).

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. Elektroenergetyczne.

. Instalacja c.o0. wodna,

. Wodno - kanalizacyjna dla celdw socjalnych,
. Odgromowa.

Zaopatrzenie w wode dla celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowig hydranty na sieci wodociggowej miejskiej w ul.
Joteyki, wymagana ilo$¢ wody wynosi 20 dm?/s.

Dostep do budynku mozliwy jest od strony od ulicy Barskiej.
Dostep do budynku jest réwniez mozliwy od strony wewnetrznego
dziedzinca poprzez przejazd pod tgcznikiem pomiedzy budynkami A i A*.

05-410 Jozeféow adam@pbeirb.neostrada.pl Telefon (22) 7894701 9
ul. Nadwi $lanska 127 C www.pbeirb.neostrada.pl




Polskie Biuro
Ekspertow i Rzeczoznawcow
Bezpiecze Astwa sp.zo.o.

Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej $w. Anny
Warszawa ul. Barska

BUDYNEK C UL. BIALOBRZESKA 58

Budynek szpitalny, w ktérym znajdujg sie oddziaty szpitala.

Jest to budynek o 5 kondygnacjach. Catos¢ obiektu
podpiwniczenie.

Budynek posiada wysokos¢ 20,2 m.

posiada

Ilosci oséb, ktére mogq przebywaé na poszczegdlnych kondygnacjach:

Ilosc Ilosc
L| Nazwa oddziatu Lokalizacja Ilos¢ person | oséb |Raze
p t6zek elu odwied |m
zajgcyc
h
1|Stacja Dializ ul. Biatobrzeska 7 8 - 15
58,
Parter
2| Oddziat Chordéb ul. Biatobrzeska 47 25 25 87
Wewnetrznych 58, I pietro
3| Oddziat Chirurgii ul Biatobrzeska 41 24 20 85
Ogdlnej i Naczyn 58,
IT pietro
Parametry obiektu
Powierzchnia zabudowy: 775 m?
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 3295 m?
I. Piwnice: 547,96m?
II.  Parter: 575.42m?
III. I pietro: 590,03 m?
IV. 1II pietro: 586,57 m?
V. III pietro: 587,57 m?
VI. 1V pietro: 394,73 m?
VII. 500-maszynownia dzwigu - 12.83 m?
Kubatura: 15717 m?
Opis architektoniczny obiektu
Budynek 2,5 - traktowy, konstrukcji murowanej. Zasadniczy korpus

budynku ma ksztatt prostokata rownolegtego do osi ulicy Biatobrzeskiej,
usytuowane jest do

skrzydto

tacznikowe od strony ulicy Barskiej

zasadniczego budynku pod katem ostrym.
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Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej
grubosci 45-69 cm. Sciany dziatlowe z cegly ceramicznej petnej lub
dziurawki gr. 6,5-12 cm.

Klatka schodowa wykonana jest jako zelbetowa monolityczna, usytuowana
jest centralnie. Szyb windowy, zelbetowy, monolityczny, wykonany w
czasie przebudowy budynku w latach 60-tych.

Dach czterospadowy, ptaski, kryty papg asfaltowa na lepiku.

Budynek posiada niedostepne poddasze nieuzytkowe.
Obiekt wyposazony jest w dzwig szpitalny dla komunikacji pionowej.
Istniejacy dzwig towarowy /kuchenny/ jest nieczynny.

W budynku jest jedna klatka schodowa. Na niektorych kondygnacjach
istnieje potaczenie komunikacyjne z klatkami schodowymi w sgsiadujgcym
budynku B.

W budynku istnieje 1 klatka schodowa KL-C1 o wymiarach:

0 szerokos¢ biegow -1,7m
0 szerokos¢ spocznikow - 1,7 m,
0 wysokos¢ stopni - 14 cm

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przekracza diugosci dojs¢ dla
obiektéw kwalifikowanych do kategorii ZLII w przypadku wystepowania
tylko jednego dojscia (otwarta klatka schodowa).

Szerokos¢ korytarza przed klatkg od strony budynku B jest mniejsza od
1,40 m (szerokos¢ od 1,10 do 1,20)

Budynek wyposazony jest w instalacje:

. Elektroenergetyczne.

. Instalacja c.o. wodna,

. Wodno - kanalizacyjna dla celdw socjalnych,
. Hydranty wewnetrzne s$rednicy 52, ,

. Gazowaq,

. Odgromowa.

Zaopatrzenie w wode dla celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowig hydranty na sieci wodociggowej miejskiej w ul.
Joteyki, wymagana ilo$¢ wody wynosi 20 dm?/s.

05-410 Jozefow adam@pbeirb.neostrada.pl Telefon (22) 7894701 11
ul. Nadwi $lanska 127 C www.pbeirb.neostrada.pl




Polskie Biuro
Ekspertow i Rzeczoznawcow
Bezpiecze Astwa sp.zo.o.

Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej $w. Anny
Warszawa ul. Barska

Dostep do budynku mozliwy jest od strony od ulicy Barskiej.
Dostep do budynku jest réwniez mozliwy od strony wewnetrznego

dziedzinca poprzez przejazd pod tacznikiem pomiedzy budynkami A i A*.
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5. Niezgodnosci istniejacych rozwigzan z wymaganymi
obowigzujacych przepisow.

5.1. Przekroczona wielko$¢ strefy pozarowej w budynku A
- niezgodnos$¢ z § 227 ust 1 warunkow technicznych.

5.2. Brak oddzielen przeciwpozarowych miedzy budynkami B i C
- niezgodnos$¢ z § 227 ust 1 warunkow technicznych.

5.3. Brak zapewnienia mozliwosci wyjscia do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji w budynku A - niezgodnos¢ z § 227
ust 5 warunkéw technicznych.

5.4. Niezachowanie wymaganej szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych w budynkach A, B i C - niezgodnos$¢ z § 242
ust 1 i 2 warunkow technicznych.

5.5. Brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na
odcinki nie diuzsze niz 50 m w przypadku potaczenia
budynkdéw B i C- niezgodnosc¢ z § 243 warunkdw technicznych.

5.6. Brak obuddéw klatek schodowych w budynkach A, B i C oraz
wyposazenia klatek w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu - niezgodnos¢ z § 245
warunkow technicznych.

5.7. Niezachowanie wymaganej szerokosci biegéw i spocznikow
klatek schodowych w budynkach A i B (KL-A2, KL-B1l) -
niezgodnosc z § 245 warunkdéw technicznych.

5.8. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach A, B
i C - niezgodnos$¢ z § 256 ust 3 warunkow technicznych.

5.9. Niezachowanie wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych
z budynkéw A,B i C - niezgodnos¢ z § 239 ust 4 warunkow
technicznych.

5.10. Brak oddzielen piwnic w budynkach B i C - niezgodnosS¢ z §
250 ust 1 warunkéw technicznych.

5.11. Niewfasciwa wysokosc¢ stopni (17 cm) na klatkach schodowych
KL-A2, KL-B1- niezgodnos¢ z § 68 ust 1 warunkéw
technicznych.

5.12. Niewifasciwa szerokos¢ drzwi wyjsciowych (90 cm) z budynku
(Klatki KL-A2 i KL-B1).

Czes¢ ww. niezgodnos$ci mozliwa jest do usuniecia w trakcie
przewidywanego remontu budynkéw A i C.

Dotyczy to niezgodnosci opisanych w pkt.: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8,
5.9, 5.10.

Niezgodnos$ci opisane w pkt. 5.4, 5.7, 5.11, 5.12 nie sg mozliwe do
realizacji z uwagi na warunki ekonomiczne i rozwigzania konstrukcyjne
budynkéw niepozwalajgce na prowadzenie prac remontowych -
modernizacyjnych w obrebie Scian nosnych i klatek schodowych.
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6. Proponowane rozwiazania zastepcze rekompensujqce
niezgodnosci warunkow ochrony przeciwpozarowej
Z przepisami.

W celu zrekompensowania braku zgodnosci z wymaganiami przepisow
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynkdw proponuje sie:

1. Wydzielenie w budynkach A, B, i C istniejacych klatek schodowych
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60. Zamkniecie klatek
schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu.

2. Budowe w budynku C, obudowanej Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. Klatka schodowa posiadata bedzie
minimalng szerokos¢ biegu szerokos$¢ biegu 1,4 m i minimalna
szerokos¢ spocznika 1,5 m. Klatka wyposazona zostanie w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu. Wyjscie z klatki o szerokosci
niemniejszej niz 1,4 m prowadzi¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz
budynku.

3. Podziat korytarzy w budynku A drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

Realizacja postanowien zawartych w pkt. 1, 2, 3 i 4 stanowita bedzie
wypetnienie wymagan § 227 ust. 5 warunkéw technicznych w zakresie
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
zgodnie z definicjg zawartg w § 256 ust. 2 warunkow technicznych (pkt
5.3, 5.6, 5.8)

5. Zastosowanie podziatu korytarzy pomiedzy budynkami B i C przez
zastosowanie przegrdd z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60

Realizacja postanowien pkt 5 stanowita bedzie wypetnienie wymagan
§ 227 ust 1 warunkdéw technicznych (pkt 5.2) i § 243 (pkt. 5.5)

6. Wymiane prowizorycznych scianek stanowigcych  obudowe
poziomych drog ewakuacyjnych na sciany o klasie odpornosci
ogniowej EI30

Realizacja postanowien pkt 6 stanowita bedzie wypetnienie wymagan
§ 241 ust 1 warunkow technicznych.

7. Wyposazenie budynkow A, B, i C w system sygnalizacji pozarowej.
Zapewnienie potaczenie urzadzen sygnalizacyjno alarmowych
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systemu sygnalizacji pozarowej z Jednostkg Ratowniczo Gasniczg
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Realizacja postanowien pkt 7 stanowita bedzie rekompensate utrudnionych
warunkéw ewakuacji ludzi z budynkdéw wynikajacych z braku mozliwosci
przebudowy pionowych drég ewakuacyjnych. Z uwagi na fakt, ze w kazdy
z budynkow szpitala posiada mniej niz 200 tézek, zgodnie z § 24 pkt. 1
rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw
stosowanie sygnalizacji pozarowej nie jest wymagane.

8. Modernizacje instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wymiane
istniejacych hydrantéw na hydranty 25 z wezem pét sztywnym w
sposob  zapewniajacy pokrycie dziataniem hydrantéw catej
powierzchni budynkow.

Realizacja postanowien pkt 8 stanowita bedzie wypetnienie wymagan § 15
pkt. 1 rozporzadzeniem MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw. Zgodnie z § 40 pkt 3 ww. rozporzadzenia wymiana hydrantéw
na hydranty wewnetrzne spetniajagce wymagania normy PN-EN jest
wymagana tylko przy przebudowie i rozbudowie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej.

9. Uzupetnienie wyposazenia budynkdéw w osSwietlenie awaryjne
zatgczajace sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w instalacji
zasilania podstawowego.

Realizacja postanowien pkt 9 stanowita bedzie wypetnienie wymagan
§ 181 ust. 3 warunkdéw technicznych.

10. Wymiana drzwi wyjsciowych z budynkow na drzwi o szerokosci
minimum 1,4 m

Realizacja postanowien pkt 10 stanowita bedzie wypetnienie wymagan
§ 239 ust 4 warunkow technicznych (pkt. 5.9)

11. Zamkniecie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30

Realizacja postanowien pkt 11 stanowita bedzie wypetnienie wymagan
§ 250 ust 1 warunkoéw technicznych (pkt. 5.10).
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