izacji pozaru

1stniejgca centrala sygnal

istniejgca petla dozorowa nr 1, obejmujaca swym zasiggiem pietro 1
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reczny przycisk oddymiania

czujka optyczno konwencjonalna

Istniejgca centrala ppoz
centrala klap oddymiajgeych

moduf sygnalizatorow
modul wejsciowo—wyjsciowy (Twe/Twy)
modul wejsciowo—wyjsciowy (2we/2wy)

sygnalizator akustyczny

zasilacz buforowy
zasilacz klap odcinajgeych
klapa odcinajgea

opis elementu petli: T—nr petli
S0—numer elementu w petl,

Oznaczenie kabli:

- HTKSHekw 1x2x0,8 (linie petli)
- YnTKSY2x2x0,8 (monitoring klap, zasilaczy)
- HTKSH4x2x0,8 (linia przyciskow oddymiania)

- HDGs2x1 (sterowania )
- HDGs2x1,5 (linie sygnalizatoréw)

y
a
b
d - YDY2x1 (zasilanie klap odcinajacych 24VDC)
h
g
S

- HDGs3x1,5 (linie sitownikéw klap oddymiania)

- ostrzegacze automatyczne oraz ROP-y wyszczegélniomo w tabelach opisu.

m |tu m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 31-443 Krakéw ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13
N Stadium: Inwestor:
. mgr inz. tléc?.,sn?gé?.,; adum Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Projektowat Stanistaw ochrona mienia PW im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
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Nazwa rysunku:

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
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