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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigy (OST() $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z zaleeniem i pietgnacp zieleni, ktére zostapwykonane
w ramach projektu;Modernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w Boggowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jadkuwhent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t j.w.

1.3. Zakres Rob6t obetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych z:

- humusowaniem terenow ptaskich i skarp,
- zakfadaniem i piehgnacp trawnikoéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Ziemia urodzajna — ziemia posiagtzg wiaciwosci zapewniajice raglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Pozostate oké&enia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjapddanymi w OST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotygz rob6t podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdblne wymagania dotyre materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia przeznaczona do zaktadania trawnikow.
Ziemia pozyskana z terenu robot oraz przywieziaaap\Wykonawe.
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2.3.Ziemia kompostowa — torf

Torf uzyty powinien odpowiadawymogom normy PN-G-98011.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@art
azotu, fosforu, potasu — N.P.) Nawozy ngleabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.5.Nasiona traw

Na tereny zielone stosofvamieszanki nasion traw przeznaczonych na terenyt®spe
(intensywne gytkowanie). Nasiona o silnej sile kietkowania.
W przypadku braku okékenia w dokumentacji projektowej, naleprzyja¢ mieszank traw  wg
tab. 1.
Tabela 1

Mieszanka traw

Lp. Gatunki traw I8¢ w % wagowych
1. Rajgras 35
2. Kostrzewa czerwona 40
3. Wiklina lgkowa 15
4, Tymotka §kowa 10

Dopuszcza sgistosowanie innej mieszanki traw w uzgodnieniuspektorem nadzoru. Mieszanka
powinna by z przeznaczeniem na boiska sportowe.
3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyae sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamgvnikow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymaganiarajol
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4.2. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni aeoby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jakai transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w O&U0.00. ,Wymagania ogolne”.
5.2. Rozil@enie humusu

Caty humus zdiy z obszaréw przeznaczonych podagizenia terenowe nalg roztazy¢ na
cal powierzchng przeznaczonpod zagospodarowanie w formie trawnikéw.
Ziemi¢ nalezy roztazy¢ rownomierra warstwg na catej powierzchni. Minimalna grusdohumusu —
5cm.
Roztazony humus zbronowa
Catas¢ zagsci¢ poprzez watowanie.
W przypadku gdy il& zebranej ziemi jest mniejsza od wymaganej, Wykaawinien dowie¢
brakupca ilcs¢ ziemi. Powysze winno b§ ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.

5.3. Trawniki
Wymagania dotygze wykonania robot zwekanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszitze

- teren powinien by wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozicielona rowil warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Zasilanieomm w ilgci 1 kg na 20

- przed siewem nasion trawy ziemnaley walowa& watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, naj) do potowy padziernika,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanelgsci 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewag&slosci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczaik

- po wysiewie nasion ziemia powinna cbyvatowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pgkisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego.

- mieszanka nasion trawnikowych aeoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

- po wysiewie, cal terenu podlawods min. 10 I/nf.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogodlne zasady kontroli jad@ podano w OST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania i pomiary przed rozpocgciem robot

* Przygotowanie podi@a pod zateenie trawnikow
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Podtaze winno by rowne.

Gruba¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.
Tolerancja:

- gruba¢ warstwy nie mée by mniejsza ni 5 cm,

- réwnas¢ = 3 cm na dhugéei 2 m.

6.3. Badania i pomiary w czasie robot

* Badanie wykonania watowania
Nalezy sprawdza kompleksowé¢ wykonania oraz zgodké parametru spetu z
wymaganiami specyfikacji.
» Badanie wysiewu traw
Nalezy sprawdzé:
- zgodnd¢ ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikaciji,
- réwnomierng¢ wysiewu poprzez porownanie optyczne raelma nasion,
- stopie przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion mustaogrzykryte ziemi.

6.4. Badanie i pomiary kacowe

Po wykonaniu rob6t naty dokond:

» Sprawdzenia kompleksowa wykonania watowania,

» Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni.
Rzedne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatoregdnych wysokéciowych nie
moze dawa réznic w stosunku dogdnych projektowych wkszych nk + 5 cm.
Nieréwnasci mierzone tag 3-metrows nie mog przekraczéa+ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OSTM®O0. ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest nf powierzchni, na ktérej zatono tereny zielone.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST@O0. ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotyge podstawy ptatr$ei podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- transport i rézielenie humusu,
- roboty wg p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.



