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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach

w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia
PROJEKT WYKONAWCZY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej —ulicy Szybowej w Bogu-
szowie-Gorcach w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia ulicy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zakresem przebudowe ulicy Szybowej na odcinku od skrzyzowania z
ulicag Dworcowg do skrzyzowania z ulicg 1 Maja. Jest to odcinek dtugosci okoto 620m. Prze-
budowa polegac bedzie na: zmianie szerokosci pasa drogowego z 4,8m na 5,0m oraz utwar-
dzeniu zjazdéw w obrebie dziatki drogi ul. Szybowej, przebudowie chodnika polegajgcej na
zmianie szerokosci z 1,3m do 2,0m, przebudowie kanalizacji polegajgcej na dostosowaniu

istniejgcej kanalizacji deszczowej do drogi po zmianie szerokosci.

3. Autorzy opracowania

- Ryszard Chudy
- Jacek Stasiak

4. Dokumenty formalno-prawne

- wyrys z mapy ewidencji gruntow,
- wypisy z ewidencji gruntéw.

5. Warunki gruntowe

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badania makroskopowe, na podsta-
wie ktoérych stwierdzono grunty nasypowe i rodzime, gliny w stanie plastycznym i miekko-
plastycznym, klasyfikujgce grunt do grupy nosnosci G3. W projekcie zaktada sie wymiane
podtoza o ztych parametrach lub doprowadzenia do grupy nosnosci G1.

* Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w
podtozu prostych warunkach gruntowych.

* Prace ziemne najlepiej wykonywac w okresach suchych przy niewielkiej czestosci opadow
i niskim stanie wéd gruntowych;

e Z podtoza zaleca sie usuniecie gleby i glin w stanie miekkoplastycznym.

e Zaleca sie odbidr podfoza gruntowego i kolejnych warstw podbudowy przez uprawnione-
go geologa;

* Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian warunkéw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji;

6. Podstawowe parametry ulicy.

- szerokos¢ ulicy: 4,80m
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- chodniki:
prawy: 1,3-1,5m
lewy: 1,5m
- pas zieleni: 0,5-1,0m

- nawierzchnia ulicy: asfaltobeton 10cm
- nawierzchnia chodnika:

kostka betonowa: 6cm

7. Rozwigzania projektowe sytuacyjne
Przewiduje sie poszerzenie pasa drogowego do szerokosci 5,0m oraz poszerzenie chodnika
po prawej stronie drogi do szerokosci 2,0m.
W miejscach przejsé dla pieszych przewiduje sie obnizenie kraweznika i odpowiednie wypro-
filowanie chodnika w celu zapewniania mozliwosci przejscia przez droge osobom niepetno-
sprawnym. Lokalizacja przejs¢ dla pieszych zostanie ustalona na podstawie projektu ruchu,
bedacego odrebnym opracowaniem.
Zjazdy na posesje wykonane do granicy dziatki o szerokosci 3, Om i 5,0m z wykonczeniem tu-
kami o promieniu 3,0m.
Na czas wykonywania robdt nalezy opracowac projekt ruchu zastepczego.
Przewiduje sie odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego po zakoriczeniu robot bu-
dowlanych. Nowe oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami pra-

wa o ruchu drogowym.

8. Rozwigzania projektowe wysokosciowe
Niweleta projektowanej ulicy dostosowana do istniejgcej niwelety.
Ze wzgledu na wykorzystanie nawierzchni istniejgcej drogi jako podbudowy pod nowg na-
wierzchnie przewiduje sie podniesienie niwelety o okoto 10-15cm.
Wyniesienie kraweznika nad jezdnie 11-12cm. Wyniesienie kraweznika na zjazdach 4cm.

Wyniesienie kraweznika na przejsciach dla pieszych 3cm.

9. Rozwigzania projektowe konstrukcyjne

Jezdnia

warstwy

- nawierzchnia z asfaltobetonu Scieralnego: 5cm;

- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m2;
- warstwa wigzgca (wyréwnawcza) z asfaltobetonu: 7cm;

- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m2;

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa;

Na poszerzeniach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z zachowaniem ponizszych warstw,
przewiduje sie takze miejscowq naprawe nawierzchni drogi poprzez jej wymiane wraz z
podbudowg. Dodatkowo szacuje sie 25% nawierzchni drogi wymagajgcej naprawy.

warstwy
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- nawierzchnia z asfaltobetonu Scieralnego: 5cm;
- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m?;
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu: 7cm;
- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m?;
- warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu: (Srednio) 6cm;
- skropienie uptynnionym asfaltem: 1,5kg/m?;
- mieszanka ttuczniowa 0-31,5 zageszczona Is=1,0: 35cm;
- podtoze zageszczone Is=1,0
Chodnik:
warstwy (kostka z odzysku)
- kostka: 6cm;
- podsypka z miatu kamiennego: 4cm;
- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-35: 15cm;
- zageszczenie podifoza: 1s=1,0;
zjazdy na posesje:
- kostka betonowa: 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1/3: 4cm;
- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0-35: 35cm;
- stara podbudowa zageszczona: Is=1,0

Krawezniki i tawy:

Kraweznik kamienny z odzysku lub kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowej z be-
tonu C20/25 0,15x0,30+0,15x0,15.

Obrzeza betonowe 30x8cm na tawie betonowej z betonu C20/25 o wymiarach 20/20cm.

10. Odwodnienie:
Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty uliczne typu ciezkiego, przy-
kanaliki @160 do kanatéw deszczowych istniejgcych przewidzianych do wymiany na nowe z
zachowaniem istniejacych przekrojéw.
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, chodnikow1,5%. Pochylenie podtuzne zgodne z istniejaca
niweleta.
W miejscach gdzie byta wykonywana kanalizacja nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia. W
przypadku braku odpowiednich parametrow zageszczenia gruntu nalezy go zagescic, wy-
mienic lub zastabilizowa¢ cementem.
Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o wysokos$ci 150mm. Nastepnie
nalezy wykonac obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszyst-
kich stron. Obsypka powinna wynosi¢ minimum 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierz-

chu rury. Zageszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-150mm.
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Whpiecie przykanalikdéw wpustdw drogowych do kanalizacji deszczowej za posrednictwem

tréjnika. Zaktada sie wpiecie kazdego przykanalika osobno.

Przewiduje sie wymiane przepustéw przebiegajgcych pod drogg. Nowe przepusty zostang
wykonane z rur dwusciennych K2-Kan PP SN8 DN 400 i DN 500, z kielichem i uszczelkg, prze-
znaczone do kanalizacji zewnetrznych. Scianka wewnetrzna gtadka, $cianka zewnetrzna -
karbowana.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 150mm. Nastepnie
nalezy wykonac obsypke rury, aby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszyst-
kich stron. Obsypka powinna wynosi¢ 200mm, po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Za-

geszczenie powinno odbywac sie warstwami o grubosci 100-150mm..

Obudowa wlotu do przepustu:

Na witgczeniu rowu do przepustu nalezy zastosowac prefabrykowang scianke oporowg z
otworem pod przepust dostosowany do Srednicy przepustu. Umocnienie uktada¢ na fun-
damencie betonowym grubosci minimum 15cm i podbudowie z kruszywa grubosci 70cm.
Zaktada sie oczyszczenie rowdw przebiegajgcych wzdtuz drogi oraz na dtugosci 10m przed i

za przepustami.

W celu zabezpieczenia drogi przed zalewaniem ze skarpy znajdujacej sie bezposrednio przy
krawedzi drogi przewiduje sie wykonanie odwodnienia w postaci korytka ptytkiego utozone-
go przy krawezniku odprowadzajgcego wode ze skarpy do kanalizacji deszczowej. Lokaliza-

cja odwodnienia oraz sposdb wykonania zostaty pokazane na rysunkach opracowania.




