[ST-18.00.00 | Ciecia piekgnacyjne drzew

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-18.00.00

CIECIA PIEL EGNACYJNE DRZEW



[ST-18.00.00 | Ciecia piekgnacyjne drzew

SPIS TRESCI
ST- 18.00.00

CIECIA PIEL EGNACYJNEDRZEW

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO $CI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

© © N o g bk~ 0w bd E

PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE



[ST-18.00.00 | Ciecia piekgnacyjne drzew 3]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zgzanych z gjciami piekgnacyjnymi drzew i krzewow, w ramach
zadania p.n.;,Modernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w Bogzowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot waleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych z
- cigciami piekgnacyjnymi drzew i krzewéw [*np. sanitarnymi, kotygcymi,
odmitadzajcymi i technicznymi),
- zabezpieczeniem drzew i krzewOw podczas wykonjavarac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00,@0/magania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t, w tym réwnie zabezpieczenie terenu podano
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do pielegnacji

Do wykonywania rob6t zwranych z wycink i cieciami piekgnagjnymi drzew
i krzewoOw naley stosowa:
— pilarki spalinowe
sekatory,
liny i pasy,
podnanik koszowy,
drabiny,
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— rusztowania
Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo

4.2. Transport ktod i grubizn
Ktody, grubizre z konaréw oraz getie naley przewozé transportem samochodowym.

4.3. Transport odpaddéw ralinnych

Odpady rdinne naley przewozé transportem samochodowym i zagospodatozgmdnie
z ustawg 0 odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz.628 zrppm.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNymagania ogolne”.
5.2. Cicia pielegnacyjne drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pjghacji drzew i krzewow jest giie, ktére
powinno uwzgddniat cechy poszczegolnychétm, a mianowicie:
- SposOb wzrostu,
- rozgatzienie i zagszczenie gai,
- konstrukcg korony.
Niedopuszczalnegsiecia zmierzajce do usuricia znacznej g&ci gakzi lub konarow.
Wszystkie prace przeprowadznalezy zgodnie z art.82, ust.1la ustawy o ochronie piyro
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.880 z4tzm.).

W zaleznosci od okr&lonego celu stosujesnastpujace rodzaje ecia:

e ciecia sanitarne, zapobiegeg rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczego rzex
usuwanie gakzi poraonych przez choral potamanych lub martwych,

e ciecia korygupce, majce za zadanie poprawienie niekorzystnych efektOoewiaciwej
konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statykzesdva na skutek pochylenia pnia,
jednostronnej lub asymetrycznej korony,

» ciecia drzew dla zapewnienia bezpietgtsva przechodniow, mieszikadw lub pojazdéw, w
bezpdrednim gsiedztwie budynkow mieszkalnych oraz elementéw asthuktury
technicznej, w tym drég, rowow, linii energetyczhydp. Dla usunicia ewentualnej kolizji z
pojazdami usuwa sigakzie zwisagce ponkej 4,50 m nad powierzchnia drog i paai 2,20
m nad chodnikami,

» ciecia gatzi drzew ograniczggych widoczné¢ na skrzyowaniu drég,
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ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do rowgowniedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a komgnco mae mi&€ miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robodt. Usuwavgiedy — w zalenosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego — od 20 do 50%&ziga

ciecia odmiadzajce krzewow, ktérych getie wykazuj mah zywotnasé, powodug
niepazgdane zagszczenie lub zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania zma
przeprowada na krzewach rogicych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem,

ciecia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po sadzeniuec@ po
sadzeniu powinno ldymazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w
nastpnych latach po uzyskaniu zmgczenia gddéw ckcia dokonuje si w okrelonej
ptaszczynie. Najczscie] stosowanegsptaskie ctcia gérnej powierzchniywoptotu.

Wytyczne dotycace wykonywania e drzew:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Nalezy unika ci¢cia grubych gatzi i konarow. Drzewo nie jest w stanie skuteczragat
ran osrednicy powyej 10 cm. Ze wzgdu na staby przyrost tkanki gogj naley zaniechéa
ciecia grubych gakzi u wymienionych niej takich gatunkéw jak: morwa, leszczyna turecka,
iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, bukzdma; w starszym wieku ta& dhb, grab,
grochodrzew; a ze wzglu na szybko rozktadgje s¢ drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanesyiklon jesionolistny, klon srebrzysty.
Ciecia wszystkich gaki dokonuje si na tzw. obgczke, tzn. pozostawia nasadjakzi
nienaruszoy Podobnie przy getiach suchych lub starych tylcach starangyrse narusza
zabiegow kalusowych istnigjych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowarnezgniem
sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwangrawidtowego gjcia jest zamkmiy
pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

Ciecia dokonuje si nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdziejduja st zywa
gakz przewidziana do pozostawienia, aby produkowatandayy potrzebne do zalihienia
rany, tzw. gajz zabliniajaca.

Wykonujgc ciccie gatzi znajdugcych s¢ bezpdrednio na pniu, naky liczy¢ sie z
nasilonym wyrastaniem z pnia tzw. wilkbw. Ogranjgzane widoczné i przysparzaj
dodatkowych nakladéw pracy. Z fizjologicznego punktvidzenia wilki g dla drzewa
szkodliwe, gdy stanowsy konkurencg dla korony drzewa, nie dopuszcaapo niej wody ze
sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazgjjednoczénie na zbyt sila redukcg aparatu
asymilacyjnego. Ograniczenie wytwarzania wilkowzam osagngé przez zaniechaniegdia
grubych gajzi znajdugcych se¢ bezpadrednio na pniu i egcie drobniejszych geti dalej od
pnia. Do gatunkow silnie wytwarzgych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przyleta posungtym obumarciu koron
wytwarzap samorzutnie (bez gia) wilki w czesci odziomkowej. Niejednokrotnie z takich
wilkbw mogg rozwing¢ si¢ cienkie pnie tworgc wielopienne (naturalne) pokroje drzew.
Istnieje maliwos¢ uzupetnienia z takich odrostow luk powstgjch w zadrzewieniu.
W takim przypadku nalyy tylko usura¢ nadmiar odrostow, ktére z biegiem czasu gnog
powodowa wzajemne kolizje.

Nalezy unika wszelkich niepotrzebnych zraniedrzewa. Zabfinianie rany jest diym
wysitkiem energetycznym drzewa. Kda rana jest potencjaliramy infekcji.

Usuwanie grubych getti, tj. o srednicy powyej 4 cm polega na wykonaniu trzecldgi
dzieki ktérym unikamy uszkodzenasad gaki oraz drzewa pni (tzw. obrywow):
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1. ciecie podcinajce wykonane od dotu gati do 1/4 - 1/3 grubii gakzi. Ciecie takie
wykonuje s¢ w odlegitdci okoto 10-15 cm od nasadyt@j gatzi;

2. ciecie docinagce, wykonane kilka centymetrow poiej miejsca gjcia podcinajcego.
W wyniku tego cicia gahz odpada;

3. ciecie usuwajce tylec. Wykonujc to ckcie pozostawiamy nieskaleczpnasad gakzi
(cigcie na obgczke).

7) Wicksze gajzie naley usuwa odcinkami. Cg¢zkie czs$ci usuwanych gaki nalery
spuszcza na linach. Unika si w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew,
obtamywania gaki.

8) Podczas wykonywania prac na drzewach ayalevykluczy¢ jakiekolwiek zagraenie
bezpieczéstwa ludzi, samochodéw, wdzer oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane
gakzie. Naley w takim wypadku zastosowaechnilke ciecia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gaki za pomog lin.

9) Niedopuszczalnegs cigcia pozostawiace odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, cicia naruszace tkank pnia lub gajzi, do ktdrej przycinana jest jej €& oraz
ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastago ponad obczke. Niedopuszczalneas
ciecia wykonywane przy pomocy siekier, tasakow, macgh podobnych narzzi.

10) Dopuszcza si cieccie w wicej niz jednej ptaszczynie w przypadku usuwania gat
martwej, na ktorej nieregularnie narastgj kalus uniemgiwia wykonanie zabiegu jednym
cieciem. Dopuszcza siniewidoczne, a wyczuwalne palcami sfaldowania gozdhni po
cieciu pitg fancuchowy.

Roboty zwjzane z pielgnachp naleey wykonywa stosugc sk do wymaga zwigzanych
z zabezpieczeniem robot opisanych w ST 00.00.00m¥@gania ogolne”.

5.3. Sortowanie i uktadanie drewna pozyskiwanego plezas wycinki lub cié
pielegnacyjnych

Drewno pozyskane podczas robot gzeinych z wycink lub cieciami piekgnacyjnymi
nalezy posortowa wg ,Wytycznych dotyczcych sortowania i uktadania drewna”, a gpsie
przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamaw@ggo.

Drewno zakwalifikowane jako opatowe mgleitozy¢ w réwnych stosach, aby rdove
byto oszacowanie jego afdpsci w metrach przestrzennych (mp).

Drewno zakwalifikowane jakazytkowe naley utozy¢ w stosach w sposob umiiviajacy
zidentyfikowanie wszystkich kiéd. kdy ze stosow powinien bByskatalogowany poprzez
szczegotowe podanie jego skiadu, przy czymdkaz ktéd musi by zwymiarowana, opisana
(Ssrednica oraz diuge kilody) oraz oznakowana trwale poprzez zapisaniepoprzecznym
przekroju dolnej cgci pnia numeru drogi, przy ktérej rosto oraz numemscinkowego drzewa,
np. 25 / 39. Olgtos¢ drewna uytkowego naley okresli¢ w metrach szeiennych (n).

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas prowamtzych prac

W czasie wykonywania prac wyssedztwie istnigjcych drzew, nagpuje pogorszenie
warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na vexrorozwdj tych drzew. W zweku z
tym naley zabezpieczy korony, pnie i korzenie istniggych drzew, nawet gdy nie jest
przewidziany w ich pohtu transport lub praca sgta technicznego.
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Aby zabezpieczy pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca gden ze sposobéw
zabezpieczenia, t.j. odeskowanie pni, zabezpieezeal stomiana lub trzcinow

Przed odeskowaniem nale owing¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi.
Odeskowanie naky wykona uwzgkdniagc ksztalt pnia. Deski powinny przylegalo pnia
mozliwie jak najwikszy powierzchmi, a wysoké¢ oszalowania powinna wyndsiponad
150 cm, najkorzystniej jest gdyega pierwotnych gaki, czyli ok. 2 m. Pi@ powinien by
okryty deskami do podstawy korony. Deski rgl@rzymocowd przez mocne odrutowanie lub
olinowanie, nie naley uzywa¢ gwaozdzi.

W celu ochrony korzeni nale wykon& ogrodzenie nie mgze nk 2 m, ktérego ling
wyznacza rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrzeszcych uszkodzenia korzeni
dopuszcza siwyci¢cie do 30% korzeni, a w przypadkle znoszcych uszkodzenia korzeni —
20%. Roboty ziemne nalg wykona recznie, na wiosgy w czasie pogody pochmurnej lub
deszczowej. W stau korzenie nie powinny ydiuzej niz 1 godzirg, na powietrzu w stanie
stale wilgotnym nie diej niz 8 godzin.

Do zabezpieczenia korzeni przed wysebm@m naley uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchpicie¢ korzeni naley zabezpieczy tak jak gagzie po
cieciach sanitarnych. Przytym korzeniom nakey umazliwi ¢ regeneragj poprzez wykonanie
ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy paliek i folii. Nas¢gpnie wykop naley
wypetnic od strony drzewa warsgziemi urodzajne;.

Aby zabezpieczykorony drzew naley wygrodzt teren w granicach rzutu ich koron,
podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadiae®go w celu ochrony korzeni. Nale
tez wyznaczy drogi poza zasggiem koron drzew analogicznie jak w przypadku oolirkorzeni
drzew. Dodatkowo nahy uwzgkdnic przy tym wysoké¢ srodkOw transportu, maszyn i
urzadzen budowlanych. Dopuszcza ¢siuprzedzenie nieuniknionych uszkodzedrzew
wykonaniem prac ograniczgych rozmiar uszkodze np. ce¢ technicznych. @cia te mana
wykonywa: przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20P4sy asymilacyjnej drzewa w
jednym nawrocie. @tcia i zabezpieczenie miejsce€inalezy wykona& zgodnie z zasadami
jakaosci cig¢ pielegnacyjnych i zabezpieczenia miejsecci

5.5. Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozéstai po usungtej roslinnosci powinien by zgodny
z ustaleniami SIWZ lub wskazaniami Inspektora nadzo

Jeeli dopuszczono przerobienie gat na zebki za pomog specjalistycznego s, to
sposob wykonania powinien odpowigdaaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostatai po przerobce powinny Byusunete przez Wykonawgz terenu robot
zgodnie z ustayo odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz.628 zrppm.)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jakosci po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakoi robot polega na wizualnej ocenie:
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- kompletndci usunécia drzew lub krzewow,

- kompletndci wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni,

- zasypania dotéw,

- prawidtowdaci wykonania ai¢ pielegnacyjnych,

- prawidtowdci posortowania i zteenia drewna oraz ocenie jegositq
- zabezpieczenia drzew.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00)@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarows robét zwizanych z:
- piekgnacp drzew lub krzewodw jest 1 sztuka,
- zabezpieczaniem drzew na czas robot jest 1 @aztuk

Obmiar powinien liydokonany w terenie, w obedid Inspektora nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnggmwanienia Inspektora nadzoru nie
mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/d¢gmagania ogolne”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ naley przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robot wykonanych.
Cena wykonania robot zwanych z gjciami piekgnacyjnymi drew obejmuje:
- wykonanie ¢i¢ pielegnacyjnych wedlug wytycznych z SIWZ, obewijagcych regulacji
prawnych i polec& Inspektora nadzoru,
- wywiezienie grubizn i gaki poza teren wycinki, posortowanie pozyskanegowdee i
ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamayeego,
- ewentualne przerobienie gat na zebki.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢(Dz.U. Nr 92 z 2004, poz.880 z
pézn.zm.),

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwtef@2z.U. Nr 111 z 1997, poz.724 z
pézn.zm.),

* Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 wr#geia 2004 r. w sprawie gatunkow
dziko wystpujacych zwierat objetych ochrog (Dz.U. Nr 220 z 2004, poz. 2237),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D200.1 Nr 62, poz.628 z pn.zm.),

* Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przyarej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. GDDKIA. Warszawa, 2013.



