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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru oznakowania pionowego geinych z:,Modernizacjg drogi gminnej —
ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy
przy: ,Modernizacji drogi gminnej — ulicy Szybowej w Bogrmowie-Gorcach”.

1.3. Zakres robo6t obgptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych
z wykonywaniem i odbiorem robot zgwianych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania
pionowego stosowanego na drogach.

Ustalenia dotycz

- oznakowania tymczasowego w trakcie robat,

- odtworzenia oznakowania istrieggo (docelowego) przy jego ewentualnym uszkodzeniu
w trakcie wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsgejc

1.4.2. Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregdesnczona jest tgé
znaku. Tarcza me by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne, itp.) — jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku— przednia og¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku ma@
by¢ wykonane jako malowane Ilub oklejane (Folodblaskova lub nie odblaskow).
W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystycbrayw sztucznych) lico znaku me
by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy— znak, ktérego lico wykazuje vglgiwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym p@étdraznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku— slup (stupy), wysignik, wspornik, itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementanicgtni do przymocowania tarczy
(Sruby, zaciski, itp.).

1.4.6. Pozostate okrdenia podstawowe s3 zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wygania ogoélne”.
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1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycre materiatdw

Ogollne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi
posiadé aprobat techniczg wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny
mie¢ certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawniona jednestk

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,

- inne rozwyzania zaakceptowane przez Inspektora.

Klasa betonu powinna bByzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250.

2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinien¢bgementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaggmaganiom PN-B-06712. Zaleca si
stosowanie kruszywa o marce nieszej ni klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna bpdmiany ,1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolna charakterystyka konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglewykona& zgodnie z dokumentacj
projektowg i SST, a w przypadku braku wystarcggjch ustalé, zgodnie z propozygj
Wykonawcy zaakceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze nina wykong& z ocynkowanych rur lub gkownikow wzgkdnie
innych ksztattownikdw, zaakceptowanych przez Inspek
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2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy

zaakceptowanej przez Inspektora.

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,

peknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy

wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diegich:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadichytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dhtégjadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem
5 mm na kade ckcie i z dopuszczainodchytky dla catej diugéci wielokrotnej, jak na
diugcéci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nieenarzekraczal,5 mm

na 1 m dtugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55,

R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-830PN-H-84030-02 lub inne

normy.

Do ocynkowania rur stosujecsijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania w amkach lub luzem wzgtinie

w opakowaniu uzgodnionym z Zamawdieym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie

(dotyczysrednic 31,8 mm i wkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych). Cechowanie

na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obeyeo znak wytworcy, znak stali

i numer wytopu.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztattownika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolkhavad jak: widoczne tuski,
peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalpeisungte wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tymze obrobiona powierzchnia powinna hi@godne wygicia i zaokgglone
brzegi, a grub@ ksztattownika nie mie zmniejszy si¢ poza dopuszczaindolmg odchytke
wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika.
Powierzchnia kocow ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwig
peknig¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatas¢ materiatdw na wpltywy zewretrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take
sposob wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanigwiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wepstagce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozelektrochemiczyg) — przez caty czas trwaoi
znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcynaku
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Producent lub dostawca znaku oboyzany jest przy dostawie okitg, uzgodniog
z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azd¢akdosgpnic na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdbtowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania znaku tarczy

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaikagdwego §:

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,

- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzysyatetyczne, po warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty techniczne;.

2.5.4. Tracza znaku z blachy stalowej

Tracza znaku z blachy stalowej grdgbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona
przed korozj obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza &i
stosowanie innych sposobdéw zabezpieczania staloteych znakow przed koragjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycamy pod warunkiem uzyskania
aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonyaed korozj
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi
0 odpowiedniej trwakeci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.
Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné fmyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tracza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinna mdporna na korogjw warunkach

zasolenia.

Wymagane grubiei:

-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnidnywzettoczniami lub osadzonych
w ramach, co najmniej 1,5 mm,

-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najepi2,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fglilub farbami powinny b§ zabezpieczone przed

korozjg przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki nitayw sztucznych.

Wytrzymatai¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osagizbrw ramach, co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka — bez odksztatceptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgie¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci, itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofatdowanie, itp.) nie z@onvynosé wiccej niz 1,5% najwekszego
wymiaru znaku.
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Krawedzie tarczy znaku mugdy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku,
pozostate po ttoczeniu lub innych procesach tedugictnych, ktérym tarcza ta (w znakach
drogowych sktadanych — segmenty tarczy) byta poddaiusz by¢ usunete.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych muby¢ wykonane z modutowych ksztattownikow
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtben stalowych. Dopuszcza esi
stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw sgptznych lub sklejki wodoodpornej,
pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty tezmej. Szczeliny ngdzy ssiednimi
segmentami znaku sktadanego nie mbyg wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje a1 zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii  odblaskowe] (odbijajcej powrotnie) powinny spetnia wymagania
okreslone w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwpetne zwizanie
z tarcag znaku przez caly okres wymaganej trwatoznaku. Niedopuszczalne $okalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawdolii na krawedziach tarczy znaku oraz
na jego powierzchni.

Sposéb pajczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemlovia¢ jej odihczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢geznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celuenmaty powinny by uzgodnione
z producentem folii.

Okres trwaldci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaosi
od 7 do 10 lat, w zakmosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadyowna i gltadka, nie magna niej wys¢powa lokalne
nierownaci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest wepstwanie jakichkolwiek ognisk
korozji, zarbwno na powierzchni jak i na ohtaeh tarczy znaku.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powsta& przy nanoszeniu farby na odblaskopowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,

- 3 mm dla znakow diych i wielkich.

W znakach na kalym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie
wiekszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku — w przypadku wygiowania takiego
znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys sgajcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkietg wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozji nie przekrpcz
wielkosci okreslonych ponkej.
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W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakaehjdugcych s¢ w okresie
wymaganej gwarancjiadna korozja tarczy znaku nei aeowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu
traczy o 98 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm, wzadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musk aabezpieczona matgwfarbg nie
odblaskovg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdatodyu luminacji 0,08 do 0,10
— wedtug wzorca stanowgego zacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”
Gruba¢ powtoki farby nie maee by mniejsza od 2@m. Gdy tracza znaku jest wykonana
z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cymkmie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy — jej kraxzie mog pozosta nie zabezpieczone faylochronn.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniacadaly sola

elementow konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki, itp. powinny
by¢ czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaldszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielkaci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pignb znakoéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywangcimklas.

Prefabrykaty betonowe powinny by skladowane na wyréwnanym utwardzonym
i odwodnionym podtéu.

Prefabrykaty naley uklad& na podktadkach z zachowaniem pgrziu minimum 10 cm
miedzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Sprat do wykonywania oznakowania pionowego

Wykonanie oznakowania pionowego neadby si¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materialow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywsiec zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe — do zamocowania konstrukegporczych znakow, powinny by
przewazone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaah je przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow dmadkach transportu powinno by
symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki, itp.) powinien

odbyw& si¢ srodkami transportowymi w sposob unietfiwiajacy ich przesuwanie si

w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.000@nagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegéood krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka&¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakdéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby

w czasie trwania i odbioru robot istniata siwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentagc)

projektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentdw dla konstrukdj wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmwinien by dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami Inspektora.
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Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu
maozna byto przysfpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamenicwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrown& i zag:sci¢. Wolne przestrzenie
miedzy scianami gruntu i prefabrykatem naje wypeink materiatem kamiennym,
np. klincem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchgpi pobocza lub by wyniesiona nadgt powierzchng nie
wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczej dla papwania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscoém), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
z betonu zbrojonego nagwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyglzbrozpartych natey wykonywa
zgodnie z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami Inspektora. Wykopy ngle
zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowatgeenu ze spadkiem
umazliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przyleggy do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z dokladricia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmadezy usuré i miejsce wypetrd do
spodu fundamentu betonem klasy B15. Ptaszczyznynsodundamentow stykgje sé
z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsgj kationows. Po wykonaniu fundamentu
wykop naley zasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow — stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic

wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentapjonowy i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1%,

- odchytka w wysokgci umieszczenia znaku, nieggej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nieeaej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegib
umieszczenia znaku zgodnie z instrgkejznakach drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przedajechaniem

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych bramowych lugsiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak rownie konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznych
o powierzchni wikszej od 4,5 rhgdy wystpuje maliwosé bezpsredniego najechania na
nie przez pojazd — musz by zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju wdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentagj projektows, SST Ilub wskazaniami Inspektora. Podobne
zabezpieczenie natg stosowda w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdyewdanie

10



| ST -01.03.00 | Oznakowanie pionowe i ruch zastepczy 11|

na nie w wgkszym stopniu zagta bezpieczestwu wytkownikdédw pojazddéw, ri najechanie
pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST Iabpektor.

5.5.2. Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostggpch barierami ochronnymi — zalece si
stosowanie fatwo zrywalnych lub tatwo rgazznych przekrojow, ztzy lub przegubow
0 odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczbnya wysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnia terenu. W szczegnb— zaleca si stosowanie takich przekrojow,aekzy lub
przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie osftyach barierami ochronnymi, ktére
znajdup sie na obszarach zekszonego zagt@nia kolizyjnego (ostrza rozgaien drog
tacznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi, itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo rogtzalne zcza, przekroje lub przeguby powinny ¢hyak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtruwsporca po zerwaniu nie
przewracat si na jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aateniu
gornej jej czsci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagreniu uzytkownikéw drogi i terenu przyleglego — poza
konstrukcj a wsporcz

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywvykonana w sposOb ograniczey zagraenie
uzytkownikow pojazdow samochodowych oraz innycytkownikow drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znaknstukcja wsporcza znaku musi
zapewnt mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegom rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lutodporach

Przy stosowaniu tablicowych znakoéw drogowych (dweskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢atibjazdow, itp.) umieszczonych na
dwoch stupach lub podporach — odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechant@zppojazd nie me by mniejsza
od 1,75 m. Przy stosowaniu ¢gkszej liczby stupéw rii dwa — odlegté¢ miedzy nimi mae
by¢ mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej granicy fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w famdncie betonowym lub innym
podobnym — pggdane jest, by gorna ¢ fundamentu pokrywata @iz powierzchry
pobocza, pasa dziglego, itp. lub byta nad tpowierzchn¢ wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajgimjch s¢ poza koron drogi, gorna ox¢
fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchinierenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych musieé barwe szas neutralm

z tym, ze dopuszcza sibarwe naturalna pokr§ cynkowych. Zabrania sistosowania pokgy
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie — z gtijem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.
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5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcp wsporcz

Tracza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uotéwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposOb wykonania poizenia tarczy znaku z konstrukcpwsporcz musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naexizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caty okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakow, zaleea si
stosowanie elementowariznych o konstrukcji unientbwiajacej lub znacznie utrudnigiej
ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykazywaetry integralnd¢ podczas najechania przez
pojazd w kadych warunkach kolizji. W szczegolw — zaden z segmentéw lub elementow
tarczy nie mee st od niej odjcza& w sposOb powodagy naraenie kogokolwiek na
niebezpieczéstwo lub szkog.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy
bezpdredniego przeprowadzerieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi ldywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catkmesie jego @ytkowania, przy czym
wptywy zewretrzne dziatajce na znak nie magpowodowa zniszczenia tréei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz #da konstrukcja wsporcza musi rmigabliczie

znamionowy z:

a) nazw, marka fabrycza lub innym oznakowaniem umliwiajacym identyfikacg
wytwérey lub dostawcy,

b) dat produkciji,

C) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,

d) dat ustawienia znaku.

Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata réwnie¢ miesic

i rok wymaganego przegfu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mas®¢ wykonane w sposob trwaly i wynay, czytelny

w normalnych warunkach przez caty okregtiiowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatdbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniajgjc nie skomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektog@mwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rothé

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@anaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci
wydaryg przez producenta, powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 1

Tablica 1. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis badan Ocena wynikow
badan
1. 2. 3. 4. 5.
1. | Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchng zbada nie
powierzchni bada z uzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokasci wad
losowo uzy¢ dostpnych narzdzi
elementéw (np. liniatéw z czujnikiem, Wyniki bada
w kazdej suwmiarek, mikrometréw, itp.)| powinny by
dostarczonej zgodne
2. | Sprawdzenie partii wyrobow | Przeprowad#i uniwersalnymi | z wymaganiami
wymiarow liczacej do przyrzzdami pomiarowymi lub | punktu 2.
1000 sprawdzianami (np. liniatami,
elementow. przymiarami, itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materialbw w zakresie nvaga podanych
w punkcie w.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania roboét nalesprawdzé:
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- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumenggajojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow, ngod punktem 2 i 5,

prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3.,
poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiegn,

poprawné¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robd6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.09m@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot — &atebét — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00¥3/magania ogélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej kpl. (komplet), obejmuje:

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- demonta istniegcego oznakowania,

- wykonanie fundamentoéw po znaki w nowych miejs¢ach

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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Cena jednostkowa ruchu zgstzego obejmuje:

opracowanie i zatwierdzenie projektu ruchu gastego,

wykonanie oznakowanie i rob6t wg projektu ruclastpczego,

wniesienie wymaganych optat,

poinformowanie instytucji publicznych o zorganiamym ruchu zagpczym,
utrzymanie oznakowania,

demonta oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PowbdPE

© N O

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,
25.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-E-06314
PN-H-04651

PN-H-74219

. PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania ogolne

Kruszywa mineralne do betonu zwyiiteg

Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Elektryczne oprawi§waetlenia zewgtrznego.

Ochrona przed korpzj Klasyfikacja 1 okrélenie agresywnii
korozyjnejsrodowiska.

Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogbélnego zastosowania.

Rury stalowe bez szwugriione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

Cynk.

Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatfci. Gatunki.

Stal niestopowa do utwardzania p@eleiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8&tahaveglania. Gatunki.

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowana. Ksztattowniki rowaroienne.

Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nasnych.

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
I wymagania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Wadlid® zigczy spawanych. Oznaczenie Kklasy
wadliwoéci na podstawie ogtizin zewrtrznych.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

BN-89/4131-03 Ochrona przed koepApowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania.
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26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. ¢y i elektrody ze stopow stellitowych igy z zeliw
wysokochromowych do napawania.
27. BN-88/6731-0 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowychom |. Zasady stosowania znakéw
i urzadzen bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Mon#Polski nr 16, poz. 120).
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