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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$ {$ s wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kadstidkowej
na zadaniu pod nazwModernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w Bogzowie-
Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmdstawe opracowania dokument
przetargowego przy zlecaniu i realizacji robét wsaych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét z@anych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkidsrukowej na dojazdach i chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendoluany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jednb- dwuwarstwowego, charakteryzay
si¢ ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdn¢ od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz
1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaghienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape
wock.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.45. Spoina - odsp pomedzy przylegaggcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia  odksztalcé temperaturowych, wypetniony oltenymi  materiatami

wypetniagcymi.

1.4.7.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.-- ,\Wggania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycxe materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxda
w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ra® mi€ nastpujace cechy charakterystyczne, ctome
w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i naray: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa ,35”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej i35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego oraz wg kaelgnzedstawionych w projekcie
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami odaymi przez producenta
. wymiary, zgodne z wymiarami olglenymi przez producenta,:
a) dlugas¢: zalezna od ksztattu,
b) szerokd¢: jw;
c) grubas¢: wg projektu (60, 80 mm).
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwvym

o o

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaproba¢ technicziy, wydary przez
uprawnion jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargezggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydrge z poniszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszymi
odchytkami od wymiarow:

— dlugas¢ i szeroké¢ = 3,0 mm,
— gruba¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymata¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i
- 35 MPa, dla klasy 35",

3) mrozoodporn&t: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonycbznéow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza®o masy probek nie zanianych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno
by¢ wieksze ni 20%,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz#®%,

5) écieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, €lkrea strad wysokaci, nie powinna
przekracza wartgsci:

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, ipo& wynost nie mniej nz 50
jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementoéw nie powinny tigys, gkni¢¢ i ubytkow
betonu, krawdzie elementow powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
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powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wady zewrtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekragzavartcgci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtygplam - powstaj w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych veyatigcych w betonie podczas jegoazania i
twardnienia; naloty te powoli znikayv okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu | jednolity dla danej partij dopuszczalne tdnice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
~ przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastg
niekontrastowe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmywalne wogl niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
- dopuszczalna wielkd
(dugaé¢ i szerokae) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia kreaw . .
dzi i naray przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia kraydzi
pionowych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielké
(dtugaéc i glebokasc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowa nastpujace
materiaty:
a) na podsypk piaskowo-cementoavypod nawierzchmgi

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadgwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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— piasek tamany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowag (0,0754) mm, miat (6-4)
mm, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 albo piasek stabwemmy cementem
w proporcjach 1:4,

— cement portlandzki o klasie nie mniejszeg riem Il B-V 32,5 R, odpowiadagy
wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budaw powinno odbywa sie na poditau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinncatiagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier kontraktu nie ustalinaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosowé
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibaspwanego

posiadajcego aprobattechniczn,

Krawezniki, obrzeza mog by¢ ustawiane na tawie betonowej.

Krawezniki i obrzeea mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typoéw, rodzajow, odmian i keili. Naleey ukladad je z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny lbysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjgektowej, powinny odpowiada
wymaganiom wigciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym priezyniera
kontraktu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeoodbywa sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek nioa stosowé specjalne narzizia tmgce (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowdé zagszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chrongce kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmilpowiadd wymaganiom
wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dakentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera kontraktu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST-0.00.00 ,Wymagania ogoblne
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4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osgnicciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczanieg isi
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek naodki transportu zewstrznego
mog stwzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mma wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane teémami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zalecasi
uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. BAdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wypasgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne natey uktada na podkiadkach drewnianych, diégm w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem gszkodzeniem
W czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ygninmmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpneed
rozpyleniem.

Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowa
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub opakowaniach,
chrongcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialty do podbudowy powinny by przewaone w sposob odpowiaday
wymaganiom wiéciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00\0@magania ogoélne”.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkaraemarzania, zgodnie z dokumengacj
projektows.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektowy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni ni® obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
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Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiernemup:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikOw, obrzey),
3. przygotowanie i roielenie podsypki piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. wypetnienie na szczelin piaskiem,

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej ST ,Podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Inne rodzaje podbudow powinny odpowiada/maganiom norm, wytycznych IBDiM
lub indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanyrepirzyniera kontraktu.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagjprojektows lub
ST.

Ustawianie krawznikow, obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST
~Krawezniki betonowe” lub ,,Obrzea betonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca siustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, 7adane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu
ustalenia szerokeai nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub SST.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypk powinny by zgodne z SST. Dopuszczalne odchyiki od zaprojekb@jvgrubéci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk nalezy rownomiernie rogcieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zagzszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapzavy musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazei@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2iistalé
nalezy w porozumieniu z liaynierem kontraktu.

Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @atowania laynierowi
kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztadloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Irtynier kontraktu mee polect Wykonawcy utgenie po 1 rh wstpnie wybranych
kostek.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowo-cementowej zalegavsrtkonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.
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5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementéw o jednakowej
grubaci. Na wikszym fragmencie robot zaleca sitosowa kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalrerézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mizna wykonywé recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz adych wymiarow i ksztattébw kostek. Ukladanie kostp&winni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wyst@veal 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach moa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potowek i dziewgk, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostly cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowaddi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia hawierzchni negne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. EwentualnerGwndci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzgnpe. pknigte) naley wymienic na
kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie
spoin pomgdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sidrogi kgt 45°, a wierzchotek
utworzonego 4ta prostego pormadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podtuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3 c),

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvgy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu vgod wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.7.5.2.5zczeliny dylatacyjne
Przy zastosowaniu podsypki piaskowe]j nie wykonyazczelin dylatacyjnych
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5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng ze spoinami wypetnionymi piaskiem éma oddé do wytku bezpdrednio
po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST-00.00 00. ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— aproba¢ techniczag,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez bryniera kontraktu,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw
- sprawdzenie przez Wykonagcech zewgtrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wikiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadypnierowi kontraktu
do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegoblnienie S Wartasci
Lp. ba}:jéﬁ i pgmiaréw Czstotliwosé bads dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy W elainej ST
3 | Sprawdzenie obramowania Wg odrbnej ST
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchytki od
grubaci, spadkow i cech projektowane;j

konstrukcyjnych w poréwnaniy grubcsci +1 cm
z dokumentagj projektowy i

specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodng¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dzialce -
projektowg roboczej

b) potozenie osi w planie Co 50 m i we wszystkich Przesunjcie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych| osi projektowa-|

nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych
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d) réwnas¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 tat 8 mm
czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tay a po-
profilows z poziomnigq i wierzchngy do
pomiarze przéwitu klinem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchyiki od
metod niwelacji) dokumentacji

projektowej do
0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci
liniowym) projektowane;j

do 5 cm

h) szerokdc¢ i giebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug.

10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola bieigca Wg

desenia ich utzenia dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewgrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c do 5Q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0. ,\Wyenéa ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest :
- nt /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni z kostitdnowej nowe;j,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. ,Wyaméa ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, SST i
wymaganiami layniera kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie taw (podsypek) pod kramiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— wypetnienie dolnej a&ci szczelin dylatacyjnych.
Odbioér tych robot powinien Igy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-00.00.00.
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w ST-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej wykonanej nawienke kostki betonowej nowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki z ubiciem,

- utozenie kostki z ubiciem (zggzczeniem),

- wypetnienie spoin (szczelin) zamiatowanie,

- przeprowadzenie bafia pomiaréw wg ST.

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo
nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtrene do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy iceome;
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
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4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtw Skiad,
wymagania | ocena zgofirio
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska
piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééeno
nawierzchni planografem i at

Uwaga.

W przepisach zvgzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagdla materiatbw w normach aktualnych, ima poshay¢
sie normami wycofanymi i odwrotnie, feli nie g sprzeczne ze selco do tréci, bo takim
przypadku normy aktualne najetraktowa& jako dokumenty nadezine.

W pierwszej kolejnéci nalezy stosowé normy przywotane w dokumentacji projektowe;j.
Wszelkie wtpliwosci dotyczce wymaga normowych nalgy omowic z Inzynierem kontraktu.



