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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotycce wykonania

i odbioru robo6t zwgzanych ze zdgiem warstwy humusu oraz ueniem ziemi urodzajnej
w miejscach zgodnych z dokumentgpjojektowy : ,Modernizacja drogi gminnej — ulicy
Szybowej w Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaagiycz zasad prowadzenia robot jak w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okilenia podstawowe sa zgodne z obgmumjgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.Q@/ymagania ogolne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce Robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ziemia

Ziemia urodzajna do terenow zielonych — do wykdaym humus zdfy z terenu
przeznaczonego pod zagospodarowanie oraz ziemiardosna przez Wykonawc

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rt
azotu, fosforu, potasu N.P.). Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

2.3. Nasiona traw

Na tereny zielone stosowaieszanki nasion traw przeznaczonych na terengspe
(intensywne aytkowanie).

Nasiona o silnej sile kietkowania.

W przypadku braku okéeenia w dokumentaciji projektowej, naleprzyja¢ mieszank traw wg
tab.1
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Tabela 1
Mieszanka traw
Lp. Gatunki traw llo $¢ w % wagowych
1. 2. 3.
1. | Rajgras 35
2. | Kostrzewa czerwona 40
3. | Wiklina lgkowa 15
4. | Tymotka 4kowa 10
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotyaz sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do zdjecia humusu i darniny oraz roztazenia ziemi urodzajnej

Do wykonania robot zgzanych ze zdgiem warstwy humusu nadagj st do powtérnego
uzycia oraz rozteenia warstwy ziemi urodzajnej, najestosowa:

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robét ziemnych — w miejscachigydz
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe,

- sprztu wg p. 3 ST 02.00.00 — w miejscach gdzie wykony@arob6t spragtem
zmechanizowanym jest miowve.

Sprzt do zataenia trawnikow:
- brony do uprawy gleby,

- waly.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem koparek albo przewowansportem
samochodowym.



ST. 02.01.00 Zdjecie warstwy humusu i rozlenie ziemi urodzajnej 5
z obsianiem nasionami traw

Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.0QW@magania ogolne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ntewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzghbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna
gruba¢ warstwy humusu,agsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowar¢gczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechamia:

Warstw humusu naley zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Inspektora.

Caly humus z terenu przeznaczonego pagtimenia terenowe winien byisungty.

Humus nalegy sktadowa w pryzmach na terenie budowy, do czasu jego wylstania.

5.3. Roztaenie ziemi urodzajnej

Caly humus zelly z obszaréw przeznaczonych pod agizenia terenowe oraz naje
roztozy¢ na cag powierzchng przeznaczanpod zagospodarowanie w formie trawnikéw. Ziemi
nalezy roztazy¢ rownomierm warstwg na catej powierzchni.

5.4. Trawniki

Wymagania dotycgce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnasgpujace:

- teren pod trawniki musi 8yoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- teren powinien byywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna &yrozscielona réwig warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana.. Zasilanisazem w ildci 1 kg na 20 rh

- przed siewem nasion trawy ziemnaleey walowa& watem gltadkim a potem watlem —
kolczatlg lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, naj) do polowy padziernika,

- na terenie ptaskim nasiona trwa wysiewanes $losci 4 kg na 100

- na skarpach nasiona traw wysiewamevslosci 4 kg na 100

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego.

- mieszanka nasion trawnikowych aeoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

- po wysiewie, cal& terenu podl@awock min. 10 I/nf.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i darniny
Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmaisungcia humusu.

6.3. Kontrola roztozenia humusu (ziemi urodzajnej)
Kontrole wykona wg ST.02.00.00.

6.4. Badania i pomiary przed rozpoceciem robot

* Przygotowanie podia pod zat@enie trawnikow
Podtaze winno by rowne.
Gruba¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.
Tolerancja:
- gruba¢ warstwy nie mee by mniejsza ni 10 cm,
- rownas¢ £ 3 cm na diugei 2 m.

6.5. Badania i pomiary w czasie robot

« Badanie wykonania watowania
Nalezy sprawdza kompleksow&¢ wykonania oraz zgoddé parametru spetu
z wymaganiami specyfikaciji.

« Badanie wysiewu traw
Nalezy sprawdzi:
- zgodndc¢ ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji,
- réwnomierné¢ wysiewu poprzez poréwnanie optyczne raelna nasion,
- stopier przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion mustaogrzykryte ziemi.

6.6. Badania i pomiary kaicowe

Po wykonaniu robot natg dokona:

- sprawdzenia kompleksow@ wykonania watowania,

- sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni,

Rzedne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatazainych wysokéciowych nie mae
dawa rdéznic w stosunku do ezinych projektowych wkszych nk + 5 cm. Nieréwnéci
mierzone tag 3-metrowg nie mog przekracz&+ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00M¥ymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru wg przedmiaru robot — formulavgaeny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00\d@imagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej — @i humusu, obejmuje: cdlo robot wg
dokumentacji i ST, w tym m.in.:

- roboty pomiarowe

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,

- karczowanie $cinanie krzakow i poszycia,

- utylizacja krzakow i poszycia.

Cena wykonania jednostki obmiarowej — ragnie ziemi urodzajnej z wysiewem trawy,
obejmuje caté¢ robot wg dokumentacji i ST, w tym m.in.:
- roboty pomiarowe,

- zatadunek i transport ziemi urodzajnej,

- rozitozenie ziemi urodzajnej,

- zbronowanie roztmnej ziemi urodzajnej,

- walowanie,

- zasilanie ziemi nawozem,

- wysianie trawy,

- przykrycie nasion warstwhumusu,

- watowanie po wykonaniu siewu,

- podlewanie nasion wad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wys¢puja.
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