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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
i odbioru robot zwjzanych z regulagji czyszczeniem studzienek wdzen podziemnych.
(studzienki, wpusty, itp.)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaa@nt przetargowy i kontraktowy
w ramach zadania p.n.,Modernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w Boggzowie-
Gorcach”.

1.3. Zakres Rob6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem regulacji studzienek podziemnych pergoncie ulicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.1.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjnana- kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploat&epatow.

1.4.1.2.Zawér wodocigowy — skrzynka na powierzchni jezdni lub chodnika.
1.4.2.Elementy studzienek i komér

1.4.2.1. Komora robocza - zasadniczae¢®z studzienki lub komory przeznaczona do
czynndaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu steaki lub komory, a rang spocznika.

1.4.2.2. Komin wlazowy — szyb petzeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze;.

1.4.2.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptytazpkrywajgca komog robocz.

1.4.2.4. Wiaz kanatowy — elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostép do uradzen
kanalizacyjnych.

1.2.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu
w nim sciekéw.

1.2.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub komory kaaalyjnej pomidzy kinet
asciam komory roboczej.
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1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogollne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.1.1. Kruszywo na podsypl

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNi&i1, PN-B-11112.

2.1.2. Beton
Beton hydrotechniczny C 25/30.

2.1.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.2. Skladowanie materiatéw

2.2.1. Kruszywo

Kruszywo naley skiadow& na utwardzonym i odwodnionym podiq w sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRAET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycre spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania requlacji studzienek dla uradzen podziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji studzienek aolzen podziemnych
powinien wykazé sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- samochdod dostawczy,

- sprzt do zagszczania gruntu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikow, zmiany skiadu mieszanknieayszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.4. Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.000@nagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona uch wytyczenianenie.

W przypadku niedostatecznej dt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne(, szkice sytuacyjne reperow
i ich rzgdne przekae Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robot — wykidrecznie
lub  mechanicznie) powinny By dostosowane do ¢dokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gpormechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu. Wydobyty grunt
z wykopu powinien b§ wywieziony przez Wykonawcna odkfad.
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5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystyctiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych,
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie 6thb podicze naley wykon&

z warstwy tlucznia luldwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cm.

W gruntach skalistych, gliniastych lub stangeyich zbite ity, nalgy wykona podiaze

z pospotkizwiru lub ttucznia o grub&ei od 15 do 20 cm.

Zagsszczenie podia wg ST ,Wykonanie koryta i zagzczenie podima”.

5.5. Roboty montaowe

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub w oimyniejscach natanych na obgizenia
dynamiczne) powinny miwtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej, powinien¢by nig roéwny, natomiast
w trawnikach i zielécach, goérna kragdz wilazu powinna znajdowasic na wysokéci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zawory wodocigowe powinny spetniawarunki j.w.

5.6. Czyszczenie studzienek

Studzienki przed regulagjnaleey wyczysci¢ z namutdw oraz gruzu i zgromadzonych
zanieczyszcze
Catas¢ odpadow z czyszczenia wyvitei zutylizowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysfpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materialdw do
betondéw i zapraw i ustalreceptug.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyobdét
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaoy
przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie gdnych studni i zaworow,

- badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod#o
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia studzienekatian

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenia szerokai warstwy nie powinno przekracza 5 cm,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z dokladricig do
+3 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robd6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.09m@gdania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest regulowana studzienka /szt./.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00¥3/magania ogoéline”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- zasypany zagzczony wykop.
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Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje cgg&tdokumentacji i ST, w tym m.in.::

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podia,

- czyszczenie studzienek,

- regulacja studzienek i innych ydzen,

- wywo0z i utylizacja odpaddw, materiatéw rozbiorkyoi,

- zamocowanie studzienek i wpustéw @dzen) w odpowiedniej rzdnej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgal do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabadania.

6. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

7. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B,C,D (wtdypu ckzkiego)

8. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

9. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

10. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

12. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtrggi betonowe ielbetowe.




