Zakfad Ustug Inwestycyjnych ul. Poselska 23/10; 58-314 Watbrzych
INWESTOR

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej —ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach w
zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia ulicy

ADRES INWESTYCJI: ul. Szybowa, Boguszéw-Gorce

NAZWA INWESTORA: Gmina Boguszéw-Gorce

ADRES INWESTORA: Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszéw-Gorce

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Stasiak
DATA OPRACOWANIA: 07.2020
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3962 Uzytkownik: KONSTRUKCJON



Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci

Obmiar
1 Roboty przygotowawcze
2 Rozbiorki i roboty ziemne
3 Roboty nawierzchniowe
4 odwodnienie
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
0,62 km 0,620
RAZEM 0,620
2 oznakowanie budowy i ruchu drogowego na czas robot - kpl.
d.1 montaz i rozbiorka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 wykonanie oznakowania docelowego po zakonczeniu kpl.
d.1 robot - montaz znakéw, malowanie pasow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérki i roboty ziemne
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2] 0102-01 gr. do 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki
3100 m2 3 100,000
RAZEM 3 100,000
5] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow m2
d.2| 0807-01
analogia
(620 +75)* 1,5 m2 1 042,500
RAZEM 1 042,500
6| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o m2
d.2| 0804-01 grubosci 15 cm - podbudowa chodnikéw
analogia
(620 + 75) * 1,5 m2 1042,500
RAZEM 1 042,500
7] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
analogia
620*2+75 m 1315,000
RAZEM 1 315,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
analogia
620*4 +75 m3 2 555,000
RAZEM 2 555,000
9] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.2[ 0813-03 [ podsypce cementowo-piaskowej wraz z fundamentem
analogia
620 * 2 m 1240,000
RAZEM 1240,000
10| KNR 2-31 | Rozebranie Sciekdw z elementow betonowych o grubosci m
d.2| 0817-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
230 m 230,000
RAZEM 230,000
11| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il - odkopywanie
analogia | kanalizacji
1,8*1,2*180 m3 388,800
RAZEM 388,800
12| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy | m
d.2| 0315-01 nominalnej 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
8+7+13+14+7+7+10+6+12+5+10 m 99,000
RAZEM 99,000
13| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy | m
d.2| 0315-03 [ nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawag cementowg
analogia
10 +6 m 16,000
RAZEM 16,000
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14| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy | m
d.2| 0315-04 nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
15| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy | m
d.2[ 0315-05 nominalnej 450 i 500 mm uszczelnionego zaprawg
analogia | cementowg
15+ 10 m 25,000
RAZEM 25,000
16|/ KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.2[ 0411-01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
analogia
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
17 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2[ 0101-03 [ chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm -
analogia poszerzenie
620 * 0,5 + 500 m2 810,000
RAZEM 810,000
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-04 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm
analogia | gtebokosci
Krotnos¢ = 4
620 * 0,5 + 500 m2 810,000
RAZEM 810,000
19] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2[ 0401-04 [ 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
analogia
1277 m 1277,000
RAZEM 1 277,000
20[ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
analogia
1240 + 72 m 1312,000
RAZEM 1 312,000
21| KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 56-65 cm) szt.
d.2| 0103-06
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
22 KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) szt.
d.2| 0105-06
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
23| KNR 2-01 | Wywozenie Scietych drzew, karpin i utylizacja kpl.
d.2| 0110-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu kpl.
d.2[ 0111-02 (drobne galezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi kpl.
d.2[ 0108-18 | wraz z utylizacjag
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3962 Uzytkownik: KONSTRUKCJON



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 Roboty nawierzchniowe
26| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
620 * 0,5+ 3219 * 0,25 + 1042,5 + 180,0 * 1,2 m2 2 373,250
RAZEM 2 373,250
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
analogia
620 * 0,5+ 3219 * 0,25 + 1042,5 + 180,0 * 1,2 m2 2 373,250
RAZEM 2 373,250
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.3] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 20
620*0,5+3219*0,25+180,0* 1,2 m2 1330,750
RAZEM 1 330,750
29] KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04
analogia
1277 *(0,3* 0,15+ 0,15 * 0,15) m3 86,198
RAZEM 86,198
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3| 0402-03
analogia
1312*(0,2*0,2) m3 52,480
RAZEM 52,480
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.3| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
1277 m 1277,000
RAZEM 1 277,000
32| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3] 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1312 m 1312,000
RAZEM 1 312,000
33| KNR 2-31 | Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.3| 1004-03
analogia
3219 m2 3 219,000
RAZEM 3 219,000
34| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej - warstwa | m2
d.3| 0110-01 wyréwnawcza srednio grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
analogia |cm
620 * 0,5+ 3219 * 0,25 m2 1114,750
RAZEM 1 114,750
35| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07 | Krotnos¢ = 2,25
analogia
3219 m2 3 219,000
RAZEM 3 219,000
36| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.3| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢
0110-02 | warstwy po zageszczeniu 7 cm
analogia
3219 m2 3 219,000
RAZEM 3 219,000
37| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0310-01 grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
analogia
3219 m2 3 219,000
RAZEM 3 219,000
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38| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -4 [ m2
d.3| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
analogia
1370 m2 1370,000
RAZEM 1 370,000
39| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej m2
d.3[ 231 0511-04 | kostki brukowej gr. 6 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia
1370 m2 1370,000
RAZEM 1 370,000
40 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.3[ 231 0511-04 | kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementéw/m2
analogia
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
41| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.3] 0510-01 humusu 5 cm
analogia
620 * (0,8 +1,0*2) m2 1736,000
RAZEM 1 736,000
42 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 | m2
d.3] 0510-02 | cm humusu
analogia
1736 m2 1736,000
RAZEM 1 736,000
4 odwodnienie
43| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d4| 0625-01 $r. 500 mm z osadnikiem i separatorem
analogia
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
44 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.4| 0501-02 |[15cm
180,0 1,2 m2 216,000
RAZEM 216,000
45 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.4| 0501-04 |[25cm
180,0* 1,2 m2 216,000
RAZEM 216,000
46| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.4| 0408-02
8 m 8,000
RAZEM 8,000
47| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.4| 0408-03
7+13+14+7+7+10+6+12+5+10 m 91,000
RAZEM 91,000
48| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 300 mm | m
d.4| 0408-05
10+6 m 16,000
RAZEM 16,000
49 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.4| 0408-06
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
50| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.4| 0408-07
10,0 + 18,0 m 28,000
RAZEM 28,000
51 KNR 2-31 | Obudowy wylotéw kolektordéw o $r. 45 cm z betonu szt.
d.4| 0602-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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52| KNR 2-31 | Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 50 cm z betonu szt.
d.4| 0602-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-03 | naodlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. IV
180,0*1,2*1,0 m3 216,000
RAZEM 216,000
54 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.4| 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
225 m 225,000
RAZEM 225,000
55| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studni oraz studzienek wodociggowych | szt.
d.4| 1406-04 i gazowych
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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