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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ\Ss wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budow przepustu pod ul. Mit wraz z robotami
towarzyszacymi opisanymi projektem;Modernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w
Boguszowie-Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedto jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wpustow droggworaz drenau.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona doiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goadadzanigciekdw opadowych.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST
- 0.0. ,Wymagania ogéine”.

2.2. Rury kanatowe

Rury wg projektu.

2.3. Inne elementy
Wg opisy przedstawionego w dokumentacji j.w. OpesenST od ST 01.01.00 do ST 19.00.00.

2.4. Sktadowanie materialow.
2.4.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgje;.
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Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstve rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezyalktada wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposob zapewnjey stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”,
3.2. Sprzt do wykonania robét opisanych projektem

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drangowinien
wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsgbiernych,
- spycharek kotowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - GMymagania ogolne..
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomagdkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxinymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokodg@a warstwy humusu.

Roboty pomiarowe naky wykona& zgodnie z warunkami oksi®nymi w ST .

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgme takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe itp., zapewsgay ten sposéb bezpiecmstwo pojazdow i
pieszych.
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5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne naig prowadzé zgodnie z wytycznymi ST. oraz stosawsic
do wytycznych podanych paorsj.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto-
wykopu (rkcznie lub mechanicznie) powinny dbylostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego &jprz mechanicznego i istnigjej infrastruktury
podziemne;.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowani&cian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& byykonane bezpwednio
przed utageniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacaznie lub w
sposOb uzgodniony z ignierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnaiyykonane od 0,10 do 0,15 nxhiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrezewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykona z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 cngkznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi. Dla przewodéw @rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrgegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumeriacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podiaze z
pospotki,zwiru lub ttucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Zagsszczenie podia powinno wynosils = 1,00.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:
— dla kanatéw arednicy do 0,4 m - oo,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych egkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 mé#s,dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gfcbokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
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Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na KamoOwce sieci wynosio
minimum 2,5 m w celu zapewnienia nligvosci ewentualnego skanalizowania obiektéw
potozonych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznych ¢gbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektows.

Poszczegolne wone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peioia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mina wykoné:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wezypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,

— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi liddbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozedan indywidualnych
zaakceptowanych przezzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i faji aluminiowg przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m,

— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkwywaicznych i z tworzyw sztucznych.

Pohczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
srednicy do 0,3 m mima Bczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryty - slepa).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbirego powinien
zawiera sie w granicach od 45 do 80

Rury nalgy uktada w temperaturze powrgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy
konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

Zasypanie rur prowadziwarstwami 20 cm.
Materiat zasypowy winien l#yzag:szczony zgodnie z projektem.

Izolacje
Rury betonowe, studzienkizyte do budowy powinny l#yzabezpieczone przed korgzgodnie

z zasadami zawartymi w ,Instalacji zabezpieczemnizegh korozjy konstrukcji betonowych: -
opracowanie ITB 1986 r.

5.5.2.Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hiy rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Irzynierem.

Po zasypaniu i zaggzczeniu wykopow Wykonawca razeli warstwe humusu w
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” gkt

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotycace wykonania kanalizacji deszczowej

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénldadania materiatdbw do

betonu i zapraw i ustalirecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w

zakresie i z ogstotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie kgdnych zalgonych taw celowniczych w nag#aniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podiaga nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oieipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z projektem i ST

rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dywykonane z dokladrsciag
dox 5 mm.
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6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny b§ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne iiustddres i wielk@¢ potcen za obniong
jakaose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.n\&tyania ogoéline”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarayest mb /metr biegcy/ wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. p\&gania ogolne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie sieci kanalizacii
deszczowej

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika, drena
— wykonane komory,
— wykonane wyloty kanalizacji deszczowej
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop,
— préby szczelngi przewodow i studzienek.
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego ¢gmstobot.
Dtugasé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrioci podano w ST — 00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypek,
- ulozenie przepustow,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie wszystkich robot opisanych projektem j.
- wywo0z i utylizacja nadmiaru gruntu i materiatoozbidrkowych.
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalre rthwierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane dawiarzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanaljpze

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeltniaczy stosoyvaa gogco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiaddvea

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whdypu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaga
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walcowane m@gcg 0golnego
zastosowania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
»Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. efr betonowe
i zelbetowe.

PN-B-04100 Materialy kamienne. Badaniesigéci pozornej, gstaici,
porowatdci i szczelnéci

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisvosci wody

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrdpoonagci metod
bezpdredni

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrdg§ta  na

sciskanie
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy

Boehmego
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BN-70/6716-02
PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

Materiaty kamienne. Kamiamany
Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podz
i zastosowanie wedtug wlasém fizyczno-mechanicznych
Materiaty kamienne. Brukowiec
Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoyaa gogco
Materialy kamienne. Oznaczenie wytraidti kamienia
na uderzenie (zwktosci)



