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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaggszczeniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudmnt przetargowy i kontraktowy
w ramach zadania p.n,Modernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowe] w Boggowie-
Gorcach”.

1.3. Zakres Rob6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafoa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymaganigolne”.

2. MATERIALY

Nie wyspuja
3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza

sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawionym lemieszem; Inspektor
nadzoru mee dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle dakiau pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.

Stosowany spktz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeicielu gruntu

podtaza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdow podano w sT.00.00.00. ,\&fyamia ogoéine”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.000@nagania ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza, bezpérednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@niejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
I zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywaé
sic ruch budowlany, nie zwrany bezp&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu, powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadRozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub innej do wytyczenia robot w egstich nie
wigkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu a w szczegélrigi jego moc nalgy dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na zjazdach. Sposéb wykonania musi Z@akceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby¢ odwieziony na odkiad,
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (eaitegminy Boguszéw Gorce).
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi

w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zag@szczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania, podte powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pog#o naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdrych poditéa. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane rane
podtaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podiau
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehni podiaze na g¢bokasé
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, dowéedodatkowy spra spetniajcy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w dli koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podieéa naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowangz Inspektora nadzoru.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczenia. Zaggzczenie
podiaza naley kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa Is

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | s

Goérna warstwa o gruboi do 100 cm og 1,00
powierzchni podtga

Na gkbokasci ponizej 100 cm 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagory podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okreli¢ pierwotny i wtérny model odksztatcenia potzhowediug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.
Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zggzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej
z tolerancy od — 20% do + 10%.

Podiaze naley doprowadzi do grupy nénosci G1 o module sgegystasci wtornym nie
mniejszym nt 100 MP.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
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nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez roztzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespiktora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadanej kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow dotycgzcych cech geometrycznych
i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podéy podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréow wykonanego Kkoryta
i wyprofilowanego podiaza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
I pomiaréw

1. | Szeroké&t koryta 10 razy na 500 mb

2. | Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3. | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 500 mb

4. | Spadki poprzeczné 10 razy na 500 mb

5. | Rzdne wysokéciowe co 50 m w osi jezdni i na kradziach

6. | Uksztattowanie osi w plani& | co 50 m w osi jezdni i na jej kraiziach

7. | Zagszczenie, wilgotna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz ni¢

gruntu podtaa rzadziej nk raz na 500 M

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksptati@ osi w planie, naty wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.2.2. Szeroké&é koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
o wigcej niz + 10 cmi—5 cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)
Nierébwnaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931/04.
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Nierébwnasci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy fata.
Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzgdnymi projektowymi, nie powinny przekracgz& 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrelony wg BN-77/8931-12, nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszbddce
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naleyy badd wedtug PN-B-0671417. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod — 20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowaneqo

podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny Bynaprawione przez spulchnienie dehgkasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robd6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.09m@gania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest caté¢ robot zwhzana z wykonaniem koryta z zmgczeniem
podiaza w zakresie wynikagym z dokumentacji projektowej i ST dla poszczegon
grubaci.

Jednostki wg przedmiaru robot — formularza wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00\d@/magania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje @attokumentacji i ST, w tym m.in.::

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejek organizacji ruchu (projekt
organizacji ruchu jest opracowywany staraniem koszt Wykonawcy),

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie wraz z jego
utylizacj,

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie podim,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.&2zenie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza pod obcizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résnanawierzchni planografem
| tatg
5. BN-77/8931/12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.
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