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T e Zasypka z piasku zageszczonego
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Obsypke w obrebie stref bocznych X
rury zageszczond do [s=98%

Podsypke o grubosci 15cm wyrdnac
zgodnie ze spadkiem rurociqgu.
Wykona¢ zageszczenie mechaniczne

UWAGI:

1. Na podsypke, obsypke i zasypke stosowaé¢ grunt
przyjety do obliczen statycznych zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc  za
pomocq odpowiedniego  sprzetu (np.  penetrometr).
Zastosowa¢ piasek gruby i $redni bardzo dobrze
uziarniony

2. Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy uktadaniu i
zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania,
aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia

3. Zageszczenie  obsypki  wykona¢  jednoczesnie  z
usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

Zaklad Ushug Inwestycyjnych INWESTOR
58-314 Walbrzych, ul. Poselska 23/10

Projektant: .

P Imgr in2. Ryszard Chudy 181/70 Data:

pRp—— 12.2019

R Imgr inz. Jacek Stasiak

Sprawdzajqcy: Stadium:

PW

Temat: Remont i przebudowa drég gminnych— ulicy Szkolnej i ulicy Szybowej Skala:
w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia w Boguszowie—Gorcach

Inwestor: Gmina Miasto Boguszéw—Gorce —
Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszdw—Gorce Nr rys.:

Tytut rys.: S

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI




