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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonaniem murow kamiennych gxenych
Z realizowanym zadaniem p.pModernizacja drogi gminnej — ulicy Szybowej w Boggowie-
Gorcach”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
Z budowg murow kamiennych i elementow murowych odwodnigruaierzchniowego.

Na podstawie niniejszej ST najewykonywa:
a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ,Wymaganigolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu murow opeych, obgtymi niniejsz ST,
3
- kamier famany — formak o wymiarach wg projektu,
- zaprawa systemowa wodoodporna o parametrach jagk@ix SBM lub réwnowana pod
wzgledem wodoodporniei i mrozoodporn&ci.

2.3. Kamien

Zaleca s} stosowa kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiagsgih
wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiagdavymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego
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Lp. Wiasciwosci Wymagani| Metoda bada
a wg
1 | Wytrzymaté¢ na sciskanie, MPa, cp
najmniej,
w stanie: 61 PN-B-04110[9]
- powietrznosuchym 51
- hasycenia waogl 46
- po badaniu mrozoodporém
2 | Mrozoodpornéc. Liczba cykli

zamraania, po ktérych wyspuja 21 PN-B-04102[8]
uszkodzenia powierzchni, kradzi lub
narazy, Co hajmniej

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie
atmosfery przemystowej. Kanfie nie 0d 0,5 do | PN-B-01080[1]
powinien ulegd  niszczeniu W 16
srodowisku agresywnym, w ktérym
zawarté¢ SO, w mg/n? wynosi
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm,

nie wigcej niz, w stanie: PN-B-
- powietrznosuchym 2,5 04111[10]
- hasycenia wagl 5
5 | Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtebienia do 10 mm, o rozmiarach nie przekragzaah 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia kkglzi i nar@y o gkbokasci do 10 mm, przygcznej diugdci
uszkodzé nie wiecej niz 10 % dtugéci kazdej kravedzi.
Kamiea tamany nalgy sktadowg w warunkach zabezpieczaych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnychrimtajow.

2.4. Zaprawa
Do muru kamiennego nalg stosowd zaprawy cementowe..

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprat do wykonania muréw

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek,
- pomp do betonu
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych i wibratorow wighych,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych,
- zurawia.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wsic zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 i SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w ST -@0M, Wymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania murow

Mury nalezy wykon& zgodnie z dokumentacprojektows i SST.
Jali w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Usiadotyczcych wykonania
muru lub pewnych jego elementow, to powinny bpetnione nagpujace warunki:
1. Mur nalezy wykona zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie aya i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie oblicgtatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowdzany jest przedstawido akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegoétowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru roboét dlakbpcych w dokumentacii
projektowej elementéw muru oporowego.

5.3. Wykonanie muru z kamienia

Mury z kamienia, powinny iywykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej

i odpowiad@& wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wéia.

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektowg

i SST.

Kamiea i zaprawa cementowa powinny odpowiaéeg/maganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny byachowane nagiujace zasady:

a) mury kamienne naky wykonywa: przy temperaturze powietrza nigsiej n + 5°C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny butozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporng byt
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaty gpod wplywem obgizenia
pionowego; wiksze szczeliny mdzy kamieniami powinny ky wypetnione kamieniem
drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia pawimija¢ sic. Spoiny wkéste.

e) na kada warstwe kamienia powinna ky natazona warstwa zaprawy cementowej w taki
sposOb, aby w murze nie byto miejsc nie zapetnibraapravy,

f) wyglad zewrgtrzny muru powinien byjednolity.



[ST-13.00.00 | Mury kamienne | 6|

Mury z kamienia powinny iywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe
do ptaszczyzn pionowych i poziomych, a kealgie ich przecicia byty w przyblzeniu liniami
prostymi.

Mur powinien b§ wyspoinowany zapraywcementow.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu alezy wykonywa& gruntem z zagszczeniem do wysoKoi
ls=1,0.

5.5. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovg®

Dopuszcza si nastpujgce odchylenia wymiarow w stosunku do podanych
w dokumentacji projektowe;j:

a) rzednych wierzchuciany + 20 mm,

b) rzednych spodu + 30 mm,

c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej
diugcsci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenad ptaszczyzny lub zatonego
szablonu) nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych pgleprzeprowadza
Z uwzgkdnieniem wymagapodanych w ST.

6.3. Kontrola wykonania robot

Przy wykonywaniu muru z kamienia naje przeprowadzi badania zgodnie
Z BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerapnpjodan poniej:
a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia i wgzania kamieni w murze - przez edkiny,
b) sprawdzenie grulsci muru - dopuszczalna odchytka w grégbiat 20 mm,
c) sprawdzenie gruldci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: grukdé 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grusé 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niecegj niz 15 mm/m,

- odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej niz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2
m,

- odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: nie ggej nz 6 mm/m i 40 mm
na catej wysokeci,
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- odchylenie gérnych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegoskjenur
ma podziat na warstwy): nie ggej niz 3 mm/m i nie w¢cej niz 30 mm na catej diugoi.

6.4. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykagupdstpstwa od postanowie SST powinny
zosta rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00M@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wg Przedmiaru rod&rmularza wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/¢¥magania ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Ceny wykonania jednostki obmiarowej wykorgammuru, obejmuj
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie robo6t ziemnych,
- wykonanie podsypek,
- wykonanie faw betonowych.
- wykonanie muru
a) roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniemype, wklestym,
b)zasypanie wykopu wraz z gsggzeniem,
c) roboty odwodnieniowe,
d)roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- wyspoinownaie murow.

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techmeg.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-03010
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262
PN-B-06711

PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111

PN-B-14501
PN-B-19701

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz

I zastosowanie wedlug whlasito fizyczno-
mechanicznych

Koordynacja wymiarowa w  budownictwie.
Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z
betonu

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Materiatly kamienne. Oznaczenie ng$iwoscCi
wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi
metod, bezpdrednp

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgici na
sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczed®eralngci na
tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvezae
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne

Nieniszegre badania konstrukcji z betonu na
sciskanie za pomacmitotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza
zawartdci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza

zawartgci pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania Oznaiezaktadu

Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaiezlesztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza
nasgkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskizwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka
Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
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BN-74/8841-19

wymagania i ocena zgodsw
Roboty murowe. Mury z kamienia naloego.
Wymagania i badania przy odbiorze



