PRZEKROJ PRZEZ DROGOWE REMONTOWANA POPRZEZ NAK{ADKE

warstwa scieralna z asfaltobetonu Scm

iskropienie istniejqcej nawierzchnia asfaltem uptynnionym 1,5kg/m
warstwa wiqzqca z asfaltobetonu 7cm

skropienie istniejqcej nawierzchnia asfaltem uptynnionym 1,5kg/m
istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ DROGE REMONTOWANA POPRZEZ WYMIANE,
NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWA

PRZEKROJ CHODNIKA
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warstwa scieralna z asfaltobetonu 5cm

iskropienie istniejqcej nawierzchnia asfaltem uptynnionym 1,5kg/m
warstwa wiqzqca z asfaltobetonu 7cm

iskropienie istniejqcej nawierzchnia asfaltem uptynnionym 1,5kg/m
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu srednio 6cm

skropienie istniejqcej nawierzchnia asfaltem uptynnionym 1,5kg/m
kruszywo tamane 0/31.5 gr.35cm

mieszanka ttuczniowa 0-31.5

istniejace podioze zaggszczone Is=1.0

NN NI
|

kostka betonowa 6cm
podsypka z miatu kamiennego 4cm
mieszanki ttuczniowa 0/31.5 15¢m

istniejace podtoze zageszczone Is=1.0

Zaklad Ushug Inwestycyjnych INWESTOR
58-314 Walbrzych, ul. Poselska 23/10
Projektant: .
rolen mgr inz. Ryszard Chudy 181/70 Data:
pP— 12.2019
SR Imgr inz. Jacek Stasiak
Sprawdzajqcy: Stadium:
PB
Temat: Remont i przebudowa drég gminnych— ulicy Szkolnej i ulicy Szybowe;j Skala:
w zakresie jezdni, chodnika i odwodnienia w Boguszowie—Gorcach
Inwestor: Gmina Miasto Boguszow—Gorce ——
Plac Odrodzenia 1; 58-370 Boguszdw—Gorce Nr rys.:
Tytut rys.: 3
PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY DROGI




