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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknig (ST) § wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem krganikéw kamiennych w ramach zadania p.fModernizacja drogi gminnej —
ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach”.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument irztwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych:
— ulicznych,

— mostowych,
- drogowych,

na tawach z ttuczniawiru, betonu lub bezpoednio na podtau piaszczystym.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy dzie, wyspy kierujce
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdIn

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paudav ST 00.00.00
-~Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kegwikow kamiennych &
— krawezniki odpowiadajce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsypk

— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda,

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
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M - mostowe,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznoéci od ksztattu przekroju poprzecznego, werglie od faktury obrébki powierzchni widocznych,
rozraznia st w kazdym z typow dwa rodzaje krganikéw: A i B.

2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozré@nia sk nastpujgce wielkdci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35125 cm,
kraweznik mostowy o wysokéi 23 i 18 cm,
kraweznik drogowy o wysokéci 22 cm.

2.3.4.Klasy

W zalenosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennego,zydiego do wyrobu
kraweznikow, rozr@nia st trzy klasy:
klasa I,
klasa I,
klasa Ill.

Przyktad oznaczenia kraw#nika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwkJkosci 35, klasy II:
kraweznik UPB3511 BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymafziowe

Materialem do wyrobu kragnikbw s bloki kamienne ze skal magmowych, osadowych Ilub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8] cechach fizycznych i wytrzymaiciowych okr&lonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaltiowe kraveznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatladsciowe I Il i

1 | Wytrzymatlgé na sciskanie w stanig

powietrzno-suchym, w kG/cim co 1200 1000 600
najmniej

2 Sqeraln@ pa tarczy Boehmego, w cim, 0.25 0.5 075
nie wiecej niz

3 | Wytrzymald¢ na uderzenia, iké

. o 13 9 6

uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 15 3,0

catkowita wg| dobra wg
5 [Odporn@¢ na zamraanie, w cyklach nie bada i | PN-B-01080| PN-B-01080

[1] [1]

2.4.2.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow ulicznych, wymiary podano w tablicy 2.
Ksztatt kravgznikdw mostowych, wymiary w tablicy 3.
Ksztatt kraveznikdw drogowych, wymiary w tablicy 4.
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Tablica 2. Wymiary kragznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A cm
h 35 25 35 25 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - +0,3
dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £0,2 £2.0
I 50 od 50 do 200 -
Tablica 3. Wymiary kragznikdw mostowych
Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A cm
h 23 18 23 18 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - +0,2
dla A: dla B:
d 12 10 12 10 £0,2 £2.0
[ od 80 do 200 -

Tablica 4. Wymiary kraeznikéw drogowych

Wymiar (w cm) Rodzaj AiB Dopuszczalne odchytkin ¢
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +15
I od 40 do 120

2.4.3.Wyglad zewretrzny

W ocenie wygldu zewnrtrznego krawznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowyctalery
bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwygraweznikdw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodze

Typy kraweznikow

Uliczne

| Drogowe
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Mostowe rodzaj| rodzaj
proste | tukowe ; N
WA .B

skrzywienie licowych 0,3cm 0,5 cm

(wichrowata¢ | bocznych nie sprawdzaesi

powierzchni) | stykowych | 0,2cm | 03cm

spodu nie sprawdzaesi

licowych dopuszcza sina diugdci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgtbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy:
konania faktury

wady obrébki | bocznych wgbienie do 1,5 cm dopuszczeg &iez ograni

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego jna

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedlo-

i wypuktosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq  nie
chodnika) dopuszczaeswypuktosci poza licol sprawdzd
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obgbie pasa diutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata e§Z powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzaesi

szczerby ilos¢ w prze-

i uszkodzenia | liczeniu na 3 5

krawedzi im

i narazy

dhugas¢ 0,5cm lcm
gtebokasé 0,3cm 0,5 cm
0,3 cm
odchyiki od lgta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na diugo-
$Ci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 1,0cm| -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkdci.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nale ukltada& na powierzchniach spodu, w szeregu na
podkfadkach drewnianych.

Dopuszcza si skladowanie kragznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowadi@wnianych
podkiadek pomgidzy poszczeg6lnymi warstwami, przy czym suma wysckearstw nie powinna przekracza,?
m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktada& w stosy, bez przekiadek drewnianych, przy czym
wysoka¢ stoséw nie powinna przekra€zi,4 m.

2.7. Materiaty na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pédsgmentowo-piaskowej powinien bxementem
portlandzkim klasy nie nszej n ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [7].
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoi@sypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&joIn
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uklada& na podktadach drewnianych,edami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz krageznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionycheg@rbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewrmprzy czym grub& tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdagadwu lub
wiecej warstwach, nie wej jednak jak do wysolkéai scian bocznyclrodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolki dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod gapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
przy czym nalgy stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewovs.

Przekréj taw wg projektu.
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5.4. Ustawianie kraveznikow
5.4.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j.

Zewntrznasciana krawznika powinna by po ustawieniu kraggnika obsypana piaskienawirem, tluczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranbitymn.

Ustawienie kragznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawie betonowej

Ustawienie kragznikdw na fawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowo-piaskowej o gégbs cm
po zagszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin
Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnié piaskiem.

Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawa nagleoczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej ezgakalewd co 50 m
bitumiczry mag, zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t
6.2.1.Badania krawznikow
Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw kamiennych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1.Badania krawznikow

Badania krawznikéw kamiennych obejmgij
sprawdzenie cech zewtnznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wydu zewrtrznego,

— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nagkliwosci woda,

— badanie odporrigi na zamraanie,

- badanie wytrzymalkei nasciskanie,
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— badanigscieralndgci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakzi na uderzenie.

Sprawdzenie cech zegtrznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii krasanikow.
Badanie laboratoryjne naig przeprowadzana polecenie lryniera na prébkach materiatu kamiennego, z ktérego
wykonano krawzniki, a w przypadkach spornych - na probkach wtych z zakwestionowanych kraanikéw,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badaowinny wchodz krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielkdci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz&00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekiszej ilaici kraweznikow, naleyy dostave podzielt na partie sktadage
sie co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw nzje przeprowadz& poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pemlinii z podziatly milimetrowg z doktadnécig do 0,1 cm.

Sprawdzenie roéwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdha krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleoktadnécia do 0,1
cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkofizerzeprowadza nalery poprzez ogldziny zewrtrzne, policzenie iléci
szczerb i uszkodzeoraz pomiar ich wielkézi z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocerr wynikéw sprawdzenia cech zewtrenych oraz ocen wynikbw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych prziawieniu krawznikdbw kamiennych powinny
obejmowa wszystkie witaciwosci, ktore zostaly okrigone w normach podanych dla odpowiednich materiak@v
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé:
- wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie taw,

— ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Naley sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw, badaniu podlegaj

a) Zgodné¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumentgggiojektovy.
Profil podiwny gérnej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw
Wymiary faw sprawdziw dwoch dowolnie wybranych punktach nadt@ 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosz:
- dla szerokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok&i projektowanej.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m. fawy,
trzymetrowej taty.
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Przewit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przytazomg tatg nie maze przekraczal cm.

d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow
Przy ustawianiu kraxdmikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade

100 m ustawionego kraynika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaykznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikdéw, sprawdzane przez przytnie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorra powierzchmi kraweznika i przytazorg tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadnad¢ wypetnienia spoin badagsto 10 cm. Spoiny mugay¢ wypetnione catkowicie na pen
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
0Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00/@@magania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00W@@magania ogoélne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrioi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika kamiennego nowego obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod tagy

- ew, wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

— ustawienie krawznikéw na podsypce,

— wypelnienie spoin,

— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m kraanika kamiennego z odzysku obejmuje wykonanie&al@bot zwazanych z uteeniem
kraweznika , w tym:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow ,

oczyszczenie kraynika z odzysku i jego przygotowanie do wbudowania
- przygotowanie podim,

- wykonanie tawy zgodnie z projektem,

- wykonanie podsypki z zagzczeniem,

- ulozenie krawznika ,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie pomiarow i badag ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i fasowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zaprasowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5.  PN-B-06720 Pobieranie prébek materialtéw kamiehny
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe.



