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Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=3100Im, pobdr mocy
24W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z
samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

Oprawa os$wietleniowa na zrddta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien Swietny oprawy: 2280Im; moc: 20W; montaz
nastropowy; obudowa: anodyzowany profil aluminiowy, dyfuzor: ,mrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22,
EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodfa LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia $Swietinego i
mocy: krok 1 - 5000Im / 34W, krok 2 - 4400Im / 29W, krok 3 - 3850Im / 24W, krok 4 - 3080Im / 19W, montaz nastropowy, nascienny
lub za pomocg zwieszakéw; obudowa: poliweglan, RAL 7035; uszczelka: poliuretan; klipsy: technopolimer; klosz: przeciwol$nieniowy
poliweglan mikropryzmatyczny; odblyénik stalowy biaty; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV z funkcjg
przetaczania mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM; zywotno$¢: 70000h (L80B20); praca w standardzie
HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien oprawy: 1440lm, moc: 18W, montaz: nascienny lub nastropowy,
obudowa: samogasnacy poliweglan stabilizowany UV, klosz: biaty opalizowany poliweglan stabilizowany UV, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, uktad zasilajacy: zasilacz elektroniczny LED

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien $wietiny oprawy: moc: 36W, 2 kl. ochronnosci,
montaz: nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), ukfad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED, umozliwiajacy zmiane
strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta
naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie
oprawg oparte na klasycznych tacznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel,
zasilacz, router itp., zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien $wietiny oprawy: 4000Im, moc: 36W, 2 kI.
ochronno$ci, montaz nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), uktad zasilajacy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IKO5, UGR<19, Ra>90, T=4000K, strumien Swietiny oprawy: 5000Im, moc: 36W, 2 kI.
ochronno$ci, montaz nastropowy, obudowa z materiatéw w petni nadajacych sie do recyklingu, soczewki PMMA z mikrostruktura, rozsyt
$wiatta bezposredni oraz posredni od odbtysnika, brak widocznego migotania, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 80000h
(L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, MTBF: 65000h; oprawa wyposazona w
zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej
oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,
CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/EU

Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nascienny, dwuzadaniowa z
mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem autotest; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem fadowania 12h,
regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta
Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz:
przezroczysty poliweglan; strumien Swietiny oprawy: 300im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); widoczno$¢ piktogramu: 25m;
oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomicg, wyjmowalng listwe zaciskowa do
zasilania - rowniez przelotowego, interfejs modutdw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora,
pozwalajgcego zwiekszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania
klosza i odbtyénika oprawy; temperatura pracy: -10°C + +45°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem umieszczonym na plytce poliweglanowej, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci,
montaz: nastropowy, dostropowy, zwieszany, na szynoprzewodzie, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z
systemem autotest; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan
RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy:
500Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng
poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania - réwniez przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo
opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwiekszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podiaczenie do zasilania
wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbtyénika oprawy; temperatura pracy: -10°C + +45°C, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronno$ci, montaz: nastropowy, dostropowy, nascienny (opcjonalnie pod katem 45 stopni),
zwieszany, na szynoprzewodzie, jednozadaniowa, z systemem autotest; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h,
regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta
Swiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz:
przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 300Im; oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w
wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania - réwniez przelotowego, interfejs modutdw komunikacyjnych oraz
gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwigkszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podigczenie do
zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbtysnika oprawy; temperatura pracy: -10°C + +45°C, zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, montaz: nastropowy, dostropowy, nascienny (opcjonalnie pod katem 45 stopni),
zwieszany, na szynoprzewodzie, jednozadaniowa, z systemem autotest; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h,
regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta
$wiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz:
przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 500Im; oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w
wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania - réwniez przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz
gniazdo opcjonalnego dodatkowego akumulatora, pozwalajacego zwigkszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podigczenie do
zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika oprawy; temperatura pracy: -10°C + +45°C, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, montaz: nastropowy, dostropowy, nascienny (opcjonalnie pod katem 45 stopni),
zwieszany, na szynoprzewodzie, dwuzadaniowa z mozliwoscig wyboru pracy jedno- i dwuzadaniowej, z systemem autotest; akumulator o
Zzywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, regulowany czas autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy
oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédfa $wiatta, praca bez btedéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki
PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 1000im (tryb awaryjny) oraz 250Im
(tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe
zaciskowg do zasilania - rowniez przelotowego, interfejs modutéw komunikacyjnych oraz gniazdo opcjonalnego dodatkowego
akumulatora, pozwalajacego zwiekszy¢ strumien w trybie awaryjnym do 50%; podtaczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez
otwierania klosza i odbtyénika oprawy; temperatura pracy: -10°C + +45°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034



