230/400V, 50Kz
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L LISTWA ZACISKOWA
Numer obwodu 1 2 3 10 11 12 20 21 22 30 31 32 33 40 41 42
Zasilanie Ochronnik Kontrola Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Zasilanie Zasilanie Zasilanie
N dbi przepieciowy napiecia podstawowe podstawowe podstawowe 0gdine 0gdine 0gdine technologic technologic technologi technologic wentylatora wentylatora wentylatora
azwa oabioru + awaryjne + awaryjne + awaryjne
Moc zainstalowana [kW] 05 0,5 0.5 2,0 2,0 2,0 7,0 7,0 7,0 7.0 2,0 2,0 2,0
Typ przewodu YnKXSzo0 4xLgY YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo YnKXSzo
Przekroj [mm’ ] 5x16 1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5 Ix2,5 3x2,5 5x4 5x4 5x4 Sx4 3x2,5 Ix2,5 Ix2,5
NAZWA | ADRES BUDYNEK ZABYTKOWEGO DWORKU
OBIEKTU CHROSCINA OPOLSKA UL. NIEMODLINSKA 39
UWAGI: .
1. W rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca — min 207%. TYTUL RYSUNKU Rozdzielnica R1
2. Wszystkie potaczenia zewnetrzne wykonaé¢ za pomocq listew zaciskowych.
3. Parametry zwarciowe wytacznikéw sampoczynnych zgodnie z norma PN-EN 60947-2:2005. INWESTOR: GMINA DABROWA UL. KS. PROF. J. SZTONYKA 56
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Stomka

inst.elektryczne:

OPL/0698/PWOE/11

DATA

SKALARYS. NR RYS.

06.2024

E-02




