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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty remontowe piwnicy i parteru
1.1 Piwnica
111 Roboty budowlane
1| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.1.| 0353-08 powierzchni ponad 2 m2
1
13*0,8*2,00 m2 20,800
RAZEM 20,800
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1.| 0348-02 | cementowo-wapiennej
1
piwnica 3,00*2,65*0,5 m3 3,975
piwnica 3,00%2,65*0,5 m3 3,975
piwnica 1,27 *2,65*0,5 m3 1,683
piwnica 1,00 * 1,00 0,5 m3 0,500
piwnica 1,00 * 2,00 0,5 m3 1,000
piwnica 0,8*2,00*0,5 m3 0,800
piwnica 1,50 * 2,60 * 0,60 m3 2,340
RAZEM 14,273
3| KNR-W 4-01| Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.1.| 0346-03 | cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
1
3*1,61*265+6*1,34*2,65+4,69*2,65+0,5*2,65+| m2 56,127
(1,77 +1,35) * 2,65
RAZEM 56,127
4| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1.| 0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
1 i okiennych
piwnica 1,00 * 2,05 * 0,50 m3 1,025
dzrzwi tylne
RAZEM 1,025
5/ NNRNKB | Zamrowanie otworéw w $cianach bloczkami betonowymi m3
d.1.1.| 202 0136-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1,00 * 2,05 * 0,80 m3 1,640
1,00 * 2,05 * 0,48 m3 0,984
RAZEM 2,624
6| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.1.| 0820-08
1
0,15/14 (2*7,31+2*7,55)*2,10-(2*0,9*2,00+3*0,96 * m2 55,068
1,30)
0,17 (2*1,80+2*1,74)*2,65- (0,6 * 0,8 + 0,8 * 2,00) m2 16,682
0,18 (2*2,38+2*1,16) *2,65-(2* 0,8 * 2,00) m2 15,562
0.19 (12,02+2,47+3*0,5+3,056+0,78+4,58+1,51+0,76 +| m2 95,983
2,09+3,22+2*0,20 + 3,84) * 2,65
0.19 (349*2+3,87*2)*2,65-3*1,00*2,00 m2 33,008
RAZEM 216,303
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1.| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
0.12/0/13 | (7,94*2+2,42*2)* 2,65 m2 54,908
0,14/0,15 |[(7,37*2+4,69*2)* 2,65 m2 63,918
0.17/0,18 [(4*2,00+2*1,29+2*1,16) * 2,65 m2 34,185
0.19 (852*2+3,25+3,83+2,90+3,05+2*247+2,09+ m2 104,331
0,76 + 1,51) * 2,65
0.20/0,21/0,2| (2* 12+ 2 * 3,53) * 2,65 m2 82,309
2
RAZEM 339,651
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8| KNR K-30 | Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm P+Wgrubosci 11,5| m2
d.1.1.] 0106-01 cm o wysokosci do 4,5 m
1
(2,85+2,58+3,00+4,22+235+2,85+1,15+1,50 + m2 68,079
2,42 +2,77) * 2,65
-4*0,9*2,05 m2 -7,380
RAZEM 60,699
9| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.1.| 0716-02 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.7 m2 339,651
nowe Sciany | poz.8 * 2 m2 121,398
RAZEM 461,049
10 KNNR 2 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.1.1.| 0803-02 | klej
1
0.1 (1,74*2+1,80*2) * 2,65 m2 18,762
0,4/0,5/0,6 | (7,37*2+4,69*2)*2,10 m2 50,652
Scianki (2,85+2,58+3,00+4,22+2,35+2,85)*2*2,10-9%0,9| m2 58,770
dziatowe | *2,00
RAZEM 128,184
11| KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.1.1.| 2004-05 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
1 55-01 - obudowa wentylac;ji
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
12| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1./202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.9 - poz.10 + poz.11 m2 357,865
RAZEM 357,865
13| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $Scian farbg m2
d.1.1.] 0605-05 | emulsyjng
1
poz.12 m2 357,865
RAZEM 357,865
14| KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1.1.] 0201-04 | Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukciji
1 nosnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa
pokrycia 15-01, odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30
122,79 m2 122,790
RAZEM 122,790
15| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.1./202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.14 m2 122,790
RAZEM 122,790
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
1
poz.14 m2 122,790
RAZEM 122,790
17| KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe - wraz z drzwiami i okuciami - jak m2
d.1.1.| 1029-05 | system $cian dziatowych HPL - catkowicie wykonczone
1| analogia | (drzwi | grupa twardosci, $cianki dziatowe Il grupy
twardosci)
(1,36 + 1,09) * 2,00 m2 4,900
RAZEM 4,900
18/ KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych m2
d.1.1.| 1023-12
1] analogia
5*0,9*2,05 m2 9,225
3*0,8*2,05 m2 4,920
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RAZEM 14,145
19| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych zewnetrznych m2
d.1.1.| 1023-12
1| analogia
1*1,50 * 2,05 m2 3,075
1*0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 4,920
20 KNR 0-19 | Montaz stolarki drewnianej drzwi p.poz. EI30 m2
d.1.1.| 0931-06
1
2*0,9*2,05 m2 3,690
RAZEM 3,690
21| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.1.| 0354-12
1
81,00 m 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.1.1.| 0135-02 | wewnetrznych dtugosci ponad 1 m
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11.2 Przesklepienia
23| KNR-W 4-01| Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.1.1.| 0314-02 | otworéw w Scianach z cegiet
2
2*3,80*0,48*0,35 m3 1,277
3*2,00*0,80*0,35 m3 1,680
RAZEM 2,957
24| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - m
d.1.1.| 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
2 200-260 mm
2*3,50*2 m 14,000
3*1,50*2 m 9,000
RAZEM 23,000
25| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet - m
d.1.1.] 0314-07 | obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 200-260
2 mm - jako oddzielna robota
2*3,50*2 m 14,000
3*1,50*2 m 9,000
RAZEM 23,000
113 Podtogi piwnica
26| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny podogowe;j m2
d.1.1.| 0820-08
3
piwnica 137,52 m2 137,520
RAZEM 137,520
27| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1.| 0804-07
3
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
28| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢| m3
d.1.1.] 0304-02 |do 10 m (kat. gruntu Ill)
3
poz.26 * 0,4 m3 55,008
RAZEM 55,008
29| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za | m3
d.1.1.| 0304-05 | kazde dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy
3 wysokosci przy przewozie pod gore (kat. gruntu I-l)
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poz.26 * 0,4 m3 55,008
RAZEM 55,008
30| KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.1.| 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
3 gruntowym
poz.26 * 0,1 m3 13,752
RAZEM 13,752
31| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1.| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
3 betonu na podtozu gruntowym
poz.26 * 0,1 m3 13,752
RAZEM 13,752
32| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.1.| 0509-02 utozenie folii ochronnej
3
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
33| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.1.|] 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
34| KNR AT-27 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.1.1.| 0509-02 utozenie folii ochronnej
3
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
35| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.1.| 1116-01 grubosci 25 mm
3
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
36| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.1.1.] 1116-03 | grubosci posadzki o 10 mm
3 Krotnos¢ = 5
poz.26 m2 137,520
RAZEM 137,520
37| KNR AT-23 | Okfadziny poditogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.1.| 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
3 cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
25,96 m2 25,960
RAZEM 25,960
38| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej m
d.1.1.| 0218-02 zaprawie klejowej
3
21 m 21,000
RAZEM 21,000
114 Utylizacja gruzu
39| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4
poz.2 + poz.3 * 0,12 + poz.4 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,03 | m3 104,308
+ 0,000 * 0,03 + poz.22 * 1,20 * 0,35 * 0,05 + poz.23 +
poz.26 * 0,02 + poz.27 * 0,05 + poz.28
RAZEM 104,308
40[ KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 10
poz.39 m3 104,308
RAZEM 104,308
41 Utylizacja gruzu m3
d.1.1.
4
poz.40 m3 104,308
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RAZEM 104,308
1.2 Parter
1.21 Roboty budowlane
42| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.2.| 0353-08 powierzchni ponad 2 m2
1
6*0,8*2,00 m2 9,600
RAZEM 9,600
43| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2.| 0348-02 cementowo-wapiennej
1
parter 4,00*2,80*0,5 m3 5,600
RAZEM 5,600
44| KNR-W 4-01 | Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie m2
d.1.2.| 0346-03 | cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
1
(1,56 + 1,93 + 1,58) * 2,80 m2 14,196
RAZEM 14,196
45| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w s$cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.2.| 0331-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
1 i okiennych
parter 1,00 * 2,05 * 0,50 m3 1,025
parter 1,00 * 2,05 * 0,50 m3 1,025
powiekszenia| 5 * 0,30 * 2,05 * 0,48 m3 1,476
parter 1,00 * 2,05 * 0,50 m3 1,025
RAZEM 4,551
46| NNRNKB | Zamrowanie otworéw w $cianach bloczkami betonowymi m3
d.1.2./202 0136-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1
2*1,00*2,05*%0,25 m3 1,025
RAZEM 1,025
47| KNR-W 4-01 | Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.1.2.| 0820-08
1
1.1 (2*3,14+2*1,80) * 2,80 m2 27,664
RAZEM 27,664
48| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.2.| 0701-05 | cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
1 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50%
1.1 (2*3,14+2*1,80) * 2,80 m2 27,664
1.2 (2*5,74+2*1,81)* 2,80 m2 42,280
1.4 (2*2,05+2*1,16) * 2,80 m2 17,976
1.5 (2*2,50+2*4,36) * 2,80 m2 38,416
1.6 (2*3,80+2*5,88) 2,80 m2 54,208
1.7 (2*7,83+2*7,67)*2,80 m2 86,800
1.8 (2*2,57+2%4,12) * 2,80 m2 37,464
RAZEM 304,808
49| KNR 0-24 | Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtdknowych FERMACELL | m2
d.1.2.| 2014-01 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng
1 pokryte wielowarstwowo typu 1S31; montaz kolejnych
warstw wkretami
2,58 2,80 m2 7,224
-1*0,9*2,05 m2 -1,845
RAZEM 5,379
50| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na | m2
d.1.2.| 0716-02 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
1 pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.48 m2 304,808
nowe Sciany | 5,379 * 2 m2 10,758
RAZEM 315,566
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51| KNNR 2 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na m2
d.1.2.| 0803-02 | klej
1
. (2*3,14+2*1,80) * 2,80 m2 27,664
1.6 3,28 * 1,50 m2 4,920
RAZEM 32,584
52| KNR 2-02 | Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.1.2.| 2004-05 | na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
1 55-01 - obudowa wentylac;ji
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
53| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2.{202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.50 - poz.51 + poz.52 m2 307,982
RAZEM 307,982
54| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2] 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1
poz.53 m2 307,982
RAZEM 307,982
55| KNR K-04 | Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2.| 0305-07 | wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na
1 $cianach
poz.53 m2 307,982
RAZEM 307,982
56| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2./202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
poz.53 m2 307,982
RAZEM 307,982
57| KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian farbg m2
d.1.2.| 0605-05 | emulsyjng
1
poz.53 m2 307,982
RAZEM 307,982
58| KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA m2
d.1.2.| 0201-04 | Ogien (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukc;ji
1 nosnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa
pokrycia 15-01, odpornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30
130,44 - 21,85 m2 108,590
RAZEM 108,590
59 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2./202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
111,590 m2 111,590
RAZEM 111,590
60| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2.{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
111,590 m2 111,590
RAZEM 111,590
61| KNR K-04 | Gfadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.2] 0305-04 | wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
111,590 m2 111,590
RAZEM 111,590
62| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2.{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
111,590 m2 111,590
RAZEM 111,590
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63| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2.] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
1
111,590 m2 111,590
RAZEM 111,590
64| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych wewnetrznych m2
d.1.2| 1023-12
1| analogia
6*0,9*2,05 m2 11,070
1*0,8*2,05 m2 1,640
RAZEM 12,710
65/ KNR 0-19 | Montaz stolarki drewnianej na drzwi p.poz. EI30 m2
d.1.2.| 0931-06
1
1*0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
66| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.2.| 0354-12
1
12*1,00 m 12,000
RAZEM 12,000
67| KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow szt.
d.1.2| 0135-02 | wewnetrznych dtugosci ponad 1 m
1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
68| KNR K-04 | Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podfozu z m2
d.1.2.| 0109-01 zaprawy MOZATYNK o wielkosci kamienia 1,2 mm
1
(2*5,74+2*2,82)* 1,50 m2 25,680
RAZEM 25,680
1.2.2 Przesklepienia
69| KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3
d.1.2.| 0314-02 | otworéw w Scianach z cegiet
2
1*4,50* 0,48 * 0,35 m3 0,756
RAZEM 0,756
70{ KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiet - m
d.1.2.] 0314-05 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP
2 200-260 mm
2*450*2 m 18,000
1*1,50*2 m 3,000
RAZEM 21,000
71| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1.2.] 0314-07 | obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 200-260
2 mm - jako oddzielna robota
1*4,50*2 m 9,000
1*1,50*2 m 3,000
RAZEM 12,000
1.23 Podtoga na parterze
72| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1.2.| 0504-06 | rulony
3
130,44 - 21,85 m2 108,590
RAZEM 108,590
73| KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania na ptyte OCB 25 mm na rabek od m2
d.1.2.| 0418-02 | gory
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
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74| KNR-W 4-01 | Wymiana deskowania stropu drewnianego od spodu m2
d.1.2.| 0418-02
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
75| KNR-W 4-01 | Wymiana $lepego putapu bez wymiany tat z desek o m2
d.1.2| 0413-02 | grubosci 32 mm
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
76| KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow | m2
d.1.2.| 0631-01
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
77| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziome; - m2
d.1.2.| 0421-01 utozenie folii ochronnej
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
78| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.2.| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 10
3 cm
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
79| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.2.| 0612-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
3 warstwa 10 cm
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
80| KNR AT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziome;j - m2
d.1.2.| 0421-01 utozenie folii ochronnej
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
81| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.2| 1123-02 izolacyjnej rulonowe
3
poz.72 m2 108,590
RAZEM 108,590
82| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m
d.1.2.| 1124-04 | klejone
3
1.1 (2*3,14+2*1,80) m 9,880
1.2 (2*5,74+2*1,81) m 15,100
1.3 (2*5,74+2*1,81) m 15,100
1.4 (2*2,05+2*1,16) m 6,420
1.5 (2*2,50 +2*4,36) m 13,720
1.6 (2*3,80+2*5,88) m 19,360
1.7 (2*7,83+2*7,67) m 31,000
1.8 (2*2,57+2*4,12) m 13,380
RAZEM 123,960
1.24 Utylizacja gruzu
83| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4
poz.43 + poz.44 * 0,12 + poz.45 + poz.47 * 0,02 + poz.48 * | m3 36,554
0,03 + 111,590 * 0,03 + poz.66 * 1,20 * 0,35 * 0,05 +
poz.72 * 0,005 + poz.75 * 0,1
RAZEM 36,554
84| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0109-12 | samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 10
poz.83 m3 36,554
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RAZEM 36,554
85 Utylizacja gruzu m3
d.1.2.
4
poz.84 m3 36,554
RAZEM 36,554
13 Roboty instalacyjne piwnica i parter
1.3.1{ 45330000-9 | Roboty instalacyjne demontaze
86| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 m
d.1.3.| 0120-01 mm
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
87| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. m
d.1.3.] 0229-04 | 50-100 mm - na $cianach budynku
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
88| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m
d.1.3.| 0229-04 | 50-100 mm - na scianach budynku
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
89| KNR-W 4-02 | Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o sr. szt.
d.1.3.| 0232-03 | 50-80 mm
1 podejscie do umywalki
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
90| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ | kpl.
d.1.3.| 0234-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
91| KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.3.| 0141-01
1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
1.3.2 Instalacje sanitarne kanalizacja , woda ,
92| KNR-W 4-02 | Wykonanie wcinki do rurociggu dotacznika (trapera) o $r. | szt.
d.1.3.] 0216-02 | 100 mm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.1.3.] 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
piony 1*3,50 m 3,500
podejscia | 15 m 15,000
rurociggi | 2,60 + 1,00 + 1,50 + 2,00 + 11 + 2,50 m 20,600
piwnica
rurociggi |[8+3+5 m 16,000
parter
RAZEM 55,100
94| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.3.] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
piony 1*3,50 m 3,500
podejscie |5 m 5,000
pod gerberit
rurociggi | 5,30 + 1,00 + 4,00 + 3,90 + 0,5 + 13,50 + 2,00 + 3,50 m 33,700
piwnica
rurociggi | 2,00 m 2,000
parter
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RAZEM 44,200
95|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.1.3.| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
2 wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
96| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.1.3.[ 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
2
5 pode 5,000
J-
RAZEM 5,000
97| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r.  [pode
d.1.3.| 0211-02 | 75 mm o potgczeniach wciskowych J-
2
15 pode 15,000
J-
RAZEM 15,000
98| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z m
d.1.3.[ 0337-03 cegiet na zaprawie cementowej
2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
99| KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustgepowej | kpl.
d.1.3.|15/GEBERIT | montowane na Scianie
2| 0101-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
100 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.1.3.|15/GEBERIT
2| 0104-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
101| KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
d.1.3.|15/GEBERIT| reczna $cienna
2| 0202-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
102| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $cianach m
d.1.3.| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
7*1 m 7,000
RAZEM 7,000
103| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.3.[ 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
wodazimna [3+3+1+1+15+3+3+17*1+1+3+3+2+5+3+| m 53,500
4*1,00
wodaciepta [1+17+35+6+10*1+3*1 m 40,500
RAZEM 94,000
104| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.3.| 0111-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
woda zimna |1+17+3,5+6 m 27,500
wodaciepta [2+2+3+35+6 m 16,500
RAZEM 44,000
105 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.3.[ 0101-01 FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
94 m 94,000
RAZEM 94,000
106] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 28-35 mm otulinami Thermaflex m
d.1.3.] 0101-02 FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
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44 m 44,000
RAZEM 44,000
107|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.3.| 0132-02 rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
108| KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3.| 0135-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.3.| 0230-02 | gruszkowym
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
110/ KNR-W 2-15| Zlewozmywaki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.3.| 0230-02 | gruszkowym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
111| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.1.3.[ 0137-02 nominalnej 15 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
112 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Kombifix do pisuaru kpl.
d.1.3.|15/GEBERIT | montowane na Scianie
2| 0101-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
113 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar | szt.
d.1.3.|15/GEBERIT
2| 0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114 KNR 2- Scianki miedzypisuarowe szt.
d.1.3.|15/GEBERIT
2| 0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.3.|15/GEBERIT
2| 0105-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116 KNR 2- Wohusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.1.3.|15/GEBERIT
2| 0306-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1.3.| 0506-01 o $r. 10-15 mm
0 m 0,000
RAZEM 0,000
118| KNR 4-01 | Montaz lustra na Scianie szt.
d.1.3.| 0322-01
lustro 6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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119| KNR 4-01 | Montaz drobnych elementow wyposazenia w fazience szt.
d.1.3.| 0322-01
2
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3.] 0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
121|KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3.] 0341-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
122| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. m
d.1.3.] 0326-02 | w Scianach z cegiet
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
123| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju m
d.1.3.| 0327-02 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet
2 m 2,000
RAZEM 2,000
124| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na Scianach m
d.1.3.] 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
piony 2*3,50 m 7,000
podejscie | 15 m 15,000
pod gerberit
RAZEM 22,000
125|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.3.| 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
2 (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.93 + poz.94 + poz.95 m 101,300
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 prob 1,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 101,300
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.3.| 0128-02 niemieszkalnych
2
257 m 257,000
RAZEM 257,000
127|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.3.| 0130-05 | rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
1.3.3| 45331211-8 | Instalacje wentylacji mechanicznej
128| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.] 0114-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % wentylacja
3 grawitacyjna w fazienkach
2*3,14*0,125*10+2*3,14*0,05* 10 m2 10,990
RAZEM 10,990
129| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.| 0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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130| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.3.] 0113-02 | $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
131 KNR 0-34 | Izolacja przewod6w wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3.] 0303-11 przekrojach kotowych o obwodzie do 400 mm matami
Thermasheet o gr. 30 mm
67 m2 67,000
RAZEM 67,000
132| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w s$cianach z cegiet o pow 0,36 m2 szt
d.1.3.] 0331-01
3
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
133| KNR-W 2-17 | Rewizje kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.3.| 0140-01
3
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
134| KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe z przepustnicg i skrzynka rozprezna szt.
d.1.3.] 0140-01 typ D o $r. do 160 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
135| KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 ér. do 200 mm z | szt.
d.1.3.] 0145-01 pionowym wylotem powietrza
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
136/ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.1.3.| 0147-01 315 mm
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137| KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna o0 400-600/ m3 nawiew i wywiew szt.
d.1.3.| 0203-01 (kuchnia)
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138| KNR-W 2-17 | Wentylatory osiowe o max strumieniu powietrza 300 m3 | szt.
d.1.3.| 0205-01
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.34 Instalacja C.O.
139| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mmi | szt.
d.1.3.] 0418-07 | dlugoscido 1600 mm
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
140| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.1.3.| 0425-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o sr. 6 mm szt.
d.1.3.| 0412-06
4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
142| KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne szt.
d.1.3.| 0412-06
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.35 Ogrzewanie podtogowe
143| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy m2
d.1.3.] 0301-05 | slimakowy - cze$c instalacyjna; rurociggi z polibutylenu PB
5 0 $r. 20 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
122,79 m2 122,790
RAZEM 122,790
144| KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP03/16 (3 kpl.
d.1.3.| 0306-02 | obwody, 3/4"/16)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
145| KNR 0-31 | Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu kpl.
d.1.3.] 0307-02 | wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r.
nominalna gniazd zaworow 20 mm
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
146| KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy m2
d.1.3.| 0308-01 rozstawie rur 75 mm
122,79 m2 122,790
RAZEM 122,790
14 Roboty dodatkowe
147 KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie m
d.1.4| 0526-01 konstrukcji nosnej
(2*1,60+2*0,8)* 10 m 48,000
RAZEM 48,000
148| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.1.4| 0526-02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
149/ KNR-W 4-01 | Remont istniejacych schodéw na poddasze pomiedzy | kpl
d.1.4| 0425-01 pietrem a poddaszem ( Wzmocnienie konstrukcji schodow
, Wymiana stopnic na drewniane z drewna lisciastego ,
wymiana barierek na nowe scalone z nowymi stopniami i
nawigzujgce do istniejgcych barierek w schodach
pomiedzy parterem a | pietrem)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150| KNR-W 4-01 | Wygtuszenie Scian kina kpl
d.1.4| 0425-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 4-01 | Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do przyziemia kpl
d.1.4| 0425-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5| 45442100-8 | Malowanie starych tynkéw $ciany poddasze
152| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.5] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
pom 2,1 (10,57 + 12,02) * 2,10 m2 47,439
pom 2,1 (6,49 +2,59 + 1,46 + 2,88) * 2,80 m2 37,576
otwory 2,1 | -(3*0,82* 1,20 + 0,9 * 2,00) m2 -4,752
pom2,2 |4,42*2,00 m2 8,840
pom2,2 |(3,62+1,30+2,07+1,30+2,32) *2,80 m2 29,708
otwory 2,2 |-(2*0,9*2,00+0,82*1,20* 1+ 1,42 *2,00) m2 -7,424
pom23 |(2*1,72+2*1,18)*2,50-0,9 * 2,00 m2 12,700
pom2,4 |3,00*2,10 m2 6,300
pom24 |(2,88+1,85+1,67+1,15+1,67 +2,88)*2,50 m2 30,250
otwory 24 |-(1*0,9*2,00+2%*0,82*1,20* 1) m2 -3,768
RAZEM 156,869

-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4622 Uzytkownik: Kuzlik Jarostaw




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
153| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.152 m2 156,869
RAZEM 156,869
154| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.5] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.152 m2 156,869
RAZEM 156,869
155| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.5| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.152 m2 156,869
RAZEM 156,869
156| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.5| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
poz.152 m2 156,869
RAZEM 156,869
1.6 Malowanie starych tynkow sufit poddasze
157|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1.6] 1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
3,25*1,15* 12,02 m2 44,925
3,25*1,15* 10,57 m2 39,505
11,94 + 2,03 + 10,17 m2 24,140
RAZEM 108,570
158| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie malowania - m2
d.1.6| 0101-02 | jednokrotne gruntowanie podtoza
poz.157 m2 108,570
RAZEM 108,570
159/ KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d. 1.6 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
poz.157 m2 108,570
RAZEM 108,570
160/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
poz.157 m2 108,570
RAZEM 108,570
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar

1 Roboty remontowe piwnicy i parteru
Spis tresci
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