OPIS DO PROJEKTU BUDOWALNO — ARCHITEKTONICZNEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa Il czesci dworku tzn. pomieszczen
znajdujgcych sie w piwnicy , na parterze oraz na poddaszu zabytkowego budynku.

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU DWORSKIEGO W CHROSCINIE NA GMINNA
BIBLOTEKE PUBLICZNA STANOWIACA OSRODEK KULTURY
NOWEJ GENERACJI ETAP I

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji
2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025""

Zakres prac projektowych:

1. Przebudowa Il czesci zabytkowego budynku dworku dotyczgca pomieszczen
znajdujgcych sie w potnocnej czesci budynku w piwnicy i na parterze oraz
pomieszczen znajdujgcych sie w potudniowej czesci budynku na poddaszu .

2. Powiekszenie otworu drzwiowego oraz zamontowanie nowych drzwi zewnetrznych
do budynku na poziomie piwnicy na elewacji frontowej ( wschodniej ) wraz z
wykonaniem zadaszenia nad projektowanymi drzwiami.

3. Wykucie otworu drzwiowego dla montazu drzwi zewnetrznych na elewac;ji tylnej
( zachodniej )

4. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych.

5. Wykonanie nowych instalacji wody , kanalizacji , c.0. wewnatrz budynku

Inwestor : Gmina Dgbrowa 49-120 Dagbrowa ul. Ks. Prof. Jzefa Sztonyka 56

Lokalizacja : Chrdscina ul Niemodlinska 39 a, dz. nr. 343/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z inwestorem
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
2019. Poz. 1065)

2.4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r [ Dz. U. 2021 poz. 2351 }

2.5. Uzgodnienie branzowe
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2.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca w
sprawie ochrony pozarowej budynkéw [ Dz.U. 2010.109.719. ]

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana inwestycja polega¢ wykonaniu nastepujgcych robot w budynku.

1. Przebudowa Il czesci zabytkowego budynku dworku dotyczgca pomieszczen
znajdujgcych sie w potnocnej czesci budynku w piwnicy i na parterze oraz
pomieszczen znajdujacych sie w potudniowej czesci budynku na poddaszu .

2. Powiekszenie otworu drzwiowego oraz zamontowanie nowych drzwi zewnetrznych
do budynku na poziomie piwnicy na elewacji frontowej ( wschodniej ) wraz z

wykonaniem zadaszenia nad projektowanymi drzwiami.

3. Wykucie otworu drzwiowego dla montazu drzwi zewnetrznych na elewacji tylnej
( zachodniej )

4. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych.

5. Wykonanie nowych instalacji wody , kanalizacji , c.0. wewnatrz budynku

BUDYNEK KULTURY KATEGORIA IX

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Il Etap inwestycji jest kontynuacjg adaptacji zabytkowego budynku dworskiego na biblioteke
publiczng. Wiekszos¢ robot zwigzanych z przebudowg pomieszczen na biblioteke zostata
wykonana w | etapie inwestycji. Drugi etap inwestycji ma na celu wyremontowanie
pozostatych pomieszczen znajdujgcych sie w budynku dworskim . Doktadne przeznaczenie
pomieszczen remontowanych nie zostato okreslone przez inwestora. Przyjeto, ze w

wiekszosci bedg to pomieszczenia biurowe

W czesci pétnocnej remontowanego zabytkowego dworku w przyziemiu budynku

projektowane sg nastepujgce pomieszczenia:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
0.1 Toaleta 3.13m?
0.2 Korytarz 3.60 m?
0.3 Magazynek 291 m?
0.4 Toaleta damska 7.22 m?
0.5 Toaleta dla 0séb n/s 3.41 m?
0.6 Toaleta meska 15.33 m?
0.7 Sala spotkan 33.58 m?
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0.8 Zaplecze 8.62 m?
0.9 Zaplecze 44.91 m?
0.10 Razem powierzchnia 122.79 m?

W czesci pétnocnej remontowanego zabytkowego dworku na | pietrze budynku

projektowane sg nastepujgce pomieszczenia:

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
1.1 Toaleta 5.62 m?

1.2 Korytarz 10.05 m?

13 Pomieszczenie biurowe nr 1 21.85 m?

1.4 Przedsionek 2.37 m?

1.5 Pomieszczenie biurowe nr 2 11.28 m?

1.6 Pomieszczenie biurowe nr 3 20.39 m?

1.7 Pomieszczenie biurowe nr 4 47.28 m?

1.8 Pomieszczenie biurowe nr 5 10.59 m?

1.9 Razem powierzchnia 130.44 m?

W czesci potudniowej remontowanego zabytkowego dworku na poddaszu planowane sg
roboty budowlane nie zwigzane z przebudowg ale zwigzane z odnowieniem $cian.

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
2.1 Pomieszczenie nr 1 72.56 m?

2.2 Komunikacja 11.49 m?

2.3 Wejscie na dach 2.03 m?

2.4 Pomieszczenie nr 2 10.17 m?

2.5 Razem powierzchnia 96.70 m?

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ukfad przestrzenny zabytkowego budynku bez zmian.

Budynek zabytkowego dworku sktada sie z dwéch réznych bryt. Pierwsza ,ktéra jest trakcie
przebudowy bryfa potudniowa jest zbudowana z czterech kondygnacji w tym jednej
czesciowo podziemnej, przykryta dachem czterospadowym. Druga ktdra jest przedmiotem
tego projektu jest zbudowana z dwdéch kondygnacji przyziemiai | pietra oraz poddasza
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nieuzytkowego , przykryta jest dachem dwuspadowym o kierunkach nachylenia wschéd —
zachdd . Nie przewiduje sie zmian w zewnetrznych brytach budynku.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane charakterystyczne budynku.

Kubatura istniejgcego budynku netto bez zmian

2526.27 m3

Powierzchnia zabudowy bez zmian

488.88 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci Il przed przebudowg

121,84+129,48+96,70=348,02 m?

Powierzchnia uzytkowa czesci Il po przebudowie

122.79+130,44+96,70=349.93 m?

Wysokos¢ budynku bez zmian do kalenicy

11.82 m

Dtugos¢ elewacji bez zmian 38.80m
Szerokos¢ elewacji bez zmian 18.87 m
Kat nachylenia dachu zmian 24 stopnie

Liczba kondygnacji bez zmian

3+1 podziemna

Zestawienie pomieszczen po przebudowie

Pomieszczenia przyziemia

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
0.1 Toaleta 3.13m?
0.2 Korytarz 3.60 m?
0.3 Magazynek 291 m?
0.4 Toaleta damska 7.22 m?
0.5 Toaleta dla 0séb n/s 3.41 m?
0.6 Toaleta meska 15.33 m?
0.7 Pomieszczenie nr 1 33.58 m?
0.8 Pomieszczenie nr 2 8.62 m?
0.9 Pomieszczenie nr 3 44,91 m?
0.10 Razem powierzchnia 122.79 m?
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Pomieszczenia | pietra

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
1.1 Toaleta 5.62 m?

1.2 Korytarz 10.05 m?

1.3 Pomieszczenie nr 1 21.85 m?

1.4 Przedsionek 2.37m?

1.5 Pomieszczenie nr 2 11.28 m?

1.6 Pomieszczenie nr 3 20.39 m?

1.7 Pomieszczenie nr 4 47.28 m?

1.8 Pomieszczenie nr 5 10.59 m?

1.9 Razem powierzchnia 130.44 m?

Pomieszczenia poddasza budynku bez zmian

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pomieszczenia
2.1 Pomieszczenie nr 1 72.56 m?

2.2 Komunikacja 11.49 m?

2.3 Wejscie na dach 2.03 m?

2.4 Pomieszczenie nr 2 10.17 m?

2.5 Razem powierzchnia 96.71 m?

7. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Przebudowa czesci budynku — etap Il przebudowy

PRZYZIEMIE

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane zwigzane z przebudowg przyziemia w budynku
zabytkowego dworku Il etap

a) Rozebranie scianek dziatowych w pomieszczeniu 0.14 i 0.15
b) Rozebranie czesci Sciany pomiedzy pomieszczeniami 0.20i 0.21 oraz czesci $ciany

pomiedzy pomieszczeniami 0.21i0.22

c) Wykonanie przesklepien z belek stalowych pomiedzy pomieszczeniami 0.20i0.21
oraz 0.21i0.22
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d)

f)

g)

h)
i)
j)
k)

Wykucie otwordéw drzwiowych w $cianie pomiedzy pomieszczeniami nr 0.15i0.20
Rozebranie $cianek dziatowych stanowigcych pomieszczenie nr 0.16

Postawienie nowej scianki od pomieszczenia 0.3 oraz postawienie nowej $cianki
Ei 60 pomiedzy pomieszczeniem 0.2 a czescig remontowang w etapie |

Montaz drzwi Ei 30 w nowo postawionej Scince dziatowej oddzielajgcej
pomieszczenia remontowane w | etapie od pomieszczen remontowanych w |l etapie
Przebudowa sanitariatéw pomieszczenia 0.4 , 0.5, 0.6 zgodnie z projektem
Przebudowa toalety pomieszczenie 0.1 zgodnie z projektem.

Skucie istniejgcych tynkow cementowo — wapiennych we wszystkich pomieszczeniach
Wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych we wszystkich
pomieszczeniach

Wykonanie ptytek ceramicznych na $cian do 2.0 m w pomieszczeniach nr 0.1,0.4,0.5,
0.6,0.7,0.8

Rozebranie istniejgcej posadzki we wszystkich pomieszczeniach

Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i cieptej
Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego we wszystkich pomieszczeniach
przebudowywanych w Il etapie

Remont instalacji elektrycznych wg projektu branzowego

Wykonanie zabudowy sufitow ptytami kartonowo — gipsowymi GKF dwie warstwy do
Ei 30

Wykucie otworu drzwiowego oraz montaz drzwi zewnetrznych drewnianych o
wymiarach 1,00*2,00 m na elewacji zachodniej

Powiekszenie otworu drzwiowego oraz montaz drzwi zewnetrznych drewnianych o
wymiarach 1,50 x 2.00 m na elewacji frontowe;j

Montaz zadaszenia drewnianego nad drzwiami zewnetrznymi na elewacji frontowej
Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej

| PIETRO

Projektuje sie nastepujace roboty budowlane zwigzane z przebudowg | pietra w budynku
zabytkowego dworku drugi etap.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Rozebranie Sciany pomiedzy pomieszczeniami 1.7i1.9

Wykonanie przesklepien z belek stalowych pomiedzy pomieszczeniami 1.7 i 1.9
Wykucie otwordw drzwiowych w $cianie pomiedzy pomieszczeniaminr 1.12i1.11
Rozebranie $cianek dziatowych stanowigcych pomieszczenie nr 1.6B

Postawienie nowej scianki od pomieszczenia 1.4 oraz postawienie nowej $cianki
Ei 60 pomiedzy pomieszczeniem 1.2 a cze$cig remontowang w etapie |

Montaz drzwi Ei 30 w nowo postawionej Scince dziatowej oddzielajgcej
pomieszczenia remontowane w | etapie od pomieszczenn remontowanych w |l etapie
Przebudowa sanitariatow pomieszczenia 1.1 zgodnie z projektem
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h) Skucie istniejgcych tynkdw cementowo — wapiennych we wszystkich pomieszczeniach

i)  Wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych we wszystkich
pomieszczeniach

i) Wykonanie ptytek ceramicznych na $cian do 2.0 m w pomieszczeniach 1.1i 1.6

k) Rozebranie istniejgcej posadzki we wszystkich pomieszczeniach

I) Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody zimnej i cieptej

m) Remont instalacji elektrycznych wg projektu branzowego

n) Wykonanie zabudowy sufitow ptytami kartonowo — gipsowymi GKF dwie warstwy do
Ei 30

o) Wykonanie nowej podtogi na stropie drewnianym nad przyziemiem

p) Wymiana grzejnikdw w pomieszczeniach na | pietrze

g) Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

PODDASZE

Projektuje sie nastepujgce roboty budowlane zwigzane z remontem poddasza w budynku
zabytkowego dworku drugi etap.

a) Malowanie $cian i sufitdow w pomieszczeniach na poddaszu
b) Wymiana grzejnikdw w pomieszczeniach na | pietrze

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowane prace zwigzane z przebudowa nie majg wptywu na posadowienie
istniejgcego budynku.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH (DLA
BUDYNKOW) ORAZ LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (DLA
BUDYNKOW WIELORODZINNYCH).

Projektowane przedsiewziecie nie wigze sie z budowg budynkéw mieszkalnych.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W TYM OSOBY STARSZE.
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W wyniku przebudowy ETAP | istniejgcy budynek Dworku, jako obiekt uzytecznosci
publicznej, zostat dostosowany do mozliwosci korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne. Dostep osdb niepetnosprawnych jest realizowany z poziom parteru przez
platforme dla niepetnosprawnych, zlokalizowang przy tarasie tylnym budynku. Wewnatrz
budynku osoby niepetnosprawne bedg mogty korzysta¢ z dzwigu osobowego. Na poziomie
parteru podczas realizacji | etapu wykonano toalete przystosowang do ich potrzeb.
Dodatkowo na utwardzonym terenie wykonano dwa miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM :

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci ,jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wdd opadowych.

Woda do celdw socjalno-bytowych bedzie doprowadzona z przytgcza sieci gminnej, zgodnie z
Umowag o zaopatrzeniu w wode ( na aktualnych zasadach ). Dostawe cieptej wody uzytkowej
W sezonie grzewczym zapewnia kottownia na olej opatowy wspomagana pompg ciepta .

Planowane przedsiewziecie wymaga zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia pozaru,
zgodnie z wytycznymi do budynkdw niskich w strefie pozarowej ZL. , ktére zostato
zapewnione podczas inwestycji etap |

Gospodarka odpadami atmosferycznymi, wodami opadowymi i roztopowymi w strefie
planowanego przedsiewziecia realizowana bedzie na aktualnych zasadach i regutach.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Prace zwigzane z budowg bedg miaty niewielki wptyw na stan zanieczyszczenia powietrza.
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana bedzie z prowadzeniem prac przy
wykonaniu gtéwnie zewnetrznych prac budowlanych, podczas ktérego wystapi krétkotrwata
emisja pytow, czy zwigzkéw wodorowych, zwigzanych ze spalaniem paliwa podczas pracy
silnikdw spalinowych sprzetu budowlanego , maszyn, urzadzen budowlanych oraz pojazdow
poruszajgcych sie po placu, transportu obstugujgcego oraz z prowadzeniem prac ziemnych.
Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie miata charakter niezorganizowany, lokalny, ktory
ustanie po zakoniczeniu prac budowlanych. Emisja zanieczyszczen gazowych wystgpi w
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najblizszym otoczeniu wykonywanych robét budowlanych i zamknie sie w granicach terenu
inwestycji.

Biorac pod uwage zakres i czas trwania prac nalezy stwierdzic iz zanieczyszczenie powietrza
zwigzane z pracami budowlanymi, eksploatacjg maszyn transportowych i specjalnych maszyn
budowlanych bedzie pomijalnie mate. Takze organizacja zaplecza budowy nie stanowi
zagrozenia dla standarddéw jakosci powietrza pod warunkiem dotrzymania odpowiednie;j
organizacji pracy.

W trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia do powietrza atmosferycznego nie bedg
emitowane zanieczyszczenia.

Reasumujac, planowane przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
tym zakresie poza granicami wtasnosci terenu.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Etap realizacji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje odpady podczas prowadzenia budowy. Sg one
zwigzane z normalng technologig budowy obiektow budowlanych. Do odpadéw tych zalicza
sie jedynie odpady typu komunalnego w postaci:

- papier i tektura (kod 2001 01)
- szkto (kod 17 02 02)

- tworzywa sztuczne (17 02 03)
- gruz betonowy ( kod 17 01 01)
- gruz ceglany ( kod 17 01 02)

- drewno ( kod 1702 01)

- zelazoistal ( kod 17 04 05)

W okresie budowy nalezy wyznaczyc teren, na ktédrym ustawiane bedga kontenery, w ktérych
selektywnie sktadowane bedg odpady. Po wykonaniu prac, teren budowy nalezy
uporzadkowaé, a odpady wytworzone na placu budowy przekaza¢ firmie posiadajacej
zezwolenie na rozbidrke i transport odpadoéw.

Realizacja przedsiewziecia oraz jego eksploatacja nie bedzie zrédtem odpadow
niebezpiecznych.

d) etap eksploatacji przedsiewziecia.
Podczas samej eksploatacji budynku bedg powstawaty jedynie odpady bytowe:

- odpady bytowe state bedg sktadowane w specjalnie wyznaczonym miejscu, w kubtach na
dziatce
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- $cieki bytowe w il. max. 0,70 m3/na dobe odprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej

Wszystkie powstate odpady bedg odbierane przez koncesjonowanych odbiorcéw.

Na terenie dziatki Inwestora bedzie prowadzona racjonalna gospodarka odpadami.

e) gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami powstatymi podczas wykonywania robdt budowlanych bedzie
prowadzona przez wyspecjalizowang firme , ktdra podstawi kontener na odpady i zapewni
jego sukcesywne oprdznianie.

f) etap realizacji przedsiewziecia:

Na etapie prowadzenia robét budowlanych przewiduje sie wzrost oddziatywania
akustycznego, zwigzany z prowadzeniem prac budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
budowlanych oraz ze zwiekszonym transportem samochoddw ciezarowych obstugujgcych
inwestycje ( dostarczanie elementéw do budowy). Poziom emisji hatasu, zanieczyszczen przy
budowie tego rodzaju obiektow jest normalny jak dla prowadzenia robot
ogoélnobudowlanych. Jednak krétki okres trwania prac nie powinien powodowaé nadmiernej
ucigzliwosci w tym zakresie. Prace z uzyciem sprzetu i maszyn budowlanych oraz ruch
pojazdéw ciezarowych beda wykonane w godzinach 6:00 — 16,00. Zrédta emisji hatasu beda
powodowaty lokalny wptyw na srodowisko, a jego intensywnos¢ nie przekroczy
charakterystycznych dla typowego placu budowy. Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu
wystepowac bedg przez caty okres realizacji robdt budowlanych, jednakze prace bedg
prowadzone jedynie w porze dnia i ustang na terenach chronionych.

g) etap eksploatacji przedsiewziecia :

Planowane roboty budowlane nie przewidujg w obiekcie n montazu urzagdzen mogacych
wytwarza¢ ponadnormatywny poziom hatasu, stanowigcych ucigzliwos¢ dla sgsiednich
nieruchomosci, zastosowane materiaty na przegrody zewnetrzne zapewniajg ochrone przed
hatasem

Poziomy hatasu nie przekroczg granicy terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

h) moiliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie oddziatuje transgranicznie na srodowisko . Oddziatywanie w
granicach dziatki inwestora.
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i) ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii.

Projektowane roboty budowlane etapu Il nie beda powodowaty zagrozenia wystgpienia
powaznej awarii. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na istniejgce elementy
Srodowiska takie jak drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Lokalizacja
projektowanej inwestycji nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Inwestycja nie zmieni
warunkow poboru wad powierzchniowych i podziemnych. Prowadzone roboty budowlane
odbywac sie bedg poza granicami obszarow wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000 . W rejonie oddziatywania przedsiewziecia nie istnieja
parki narodowe, ani tez lesne kompleksy promocyjne i obszary ochrony uzdrowiskowej, nie
istniejg rowniez pomniki historii wpisane na liste dziedzictwa Swiatowego.

j) czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie nalezy do kategorii tych, ktore zostaty wymienione
w art. '35 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799)
a zatem nie moze byc¢ dla niej ustawiony obszar ograniczonego uzytkowania.

f) ochrona intereséw oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy uzasadnionych
interesow osob trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawia dostepu do drogi publicznej.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych — uwzgledniono istniejace sieci
uzbrojenia terenu.

- pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby spetniajgc warunki i
wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- planowana inwestycja nie bedzie ucigzliwa ze wzgledu na hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie.
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k) charakterystyka energetyczna budynku.

Planowana przebudowa budynku zabytkowego dworku Il etap, nie wptywa na charakterystyke
energetyczng catego budynku. Planowane roboty budowlane majg charakter remontowy i nie
planuje sie w Il etapie modernizacji zrodet ciepta oraz modernizacji systeméw grzewczych.
Przebudowa prowadzona jest w budynku zabytkowym , na ktére zgodnie z ustawg nie
obowigzuje wykonanie charakterystyk energetycznych ani Swiadectw charakterystyki
energetycznej. W pierwszym etapie inwestycji zostaly wykonane nowoczesne systemy
grzewcze takie jak pompa ciepta oraz instalacja fotowoltaiczna zapewniajgce produkcje energii
ze zrédet odnawialnych.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTRNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

W pierwszym etapie inwestycji zostaty wykonane nowoczesne systemy grzewcze takie jak
pompa ciepta powietrze — woda oraz instalacja fotowoltaiczna zapewniajgce produkcje energii
ze zrédet odnawialnych.

Planowane roboty budowlane majg charakter remontowy i nie planuje sie w Il etapie
modernizacji zrédet ciepta oraz modernizacji systemow grzewczych. Przebudowa prowadzona
jest w budynku zabytkowym , na ktére zgodnie z ustawg nie obowigzuje wykonanie
charakterystyk energetycznych ani swiadectw charakterystyki energetyczne;.

13. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
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Podczas wykonywanie robét | etapu do ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej zastosowano kociot na olej opatowy , oraz zastosowano wspomaganie systemu
ogrzewania budynku z wykorzystaniem pompy ciepta typu powietrze-woda. Zaprojektowane
urzadzenie, pozwala na regulowanie zadanej temperatury w ogrzanych pomieszczeniach,
poprzez automatyczne lub reczne sterowanie. Temperature wody zasilajacej instalacje
ogrzewania mozna dostosowa¢ od temperatury zewnetrznej, dzieki czujnikowi
umieszczonemu na zewngatrz budynku (tzw. regulacja pogodowa), poprzez ustawiajac
odpowiednig krzywg grzewcza. Dzieki temu urzadzenie bedzie automatycznie
wigczaé/wytgczad sie w zaleznosci od potrzeb, niwelujgc koszty eksploatacji oraz straty ciepta.
Temperature w pomieszczeniach mozna réwniez regulowaé poprzez termostaty zamontowane
w poszczegolnych pomieszczeniach. Prace kotta i pompy ciepta mozna réwniez zaprogramowac
przy zastosowaniu sterownikow dobowych, dzieki czemu urzadzenia beda funkcjonowat
(ogrzewata pomieszczenia oraz przygotowywata ciepta wode uzytkowg) w wymaganych przez
uzytkownikdw godzinach (w godzinach urzedowania biblioteki), oraz bedzie utrzymywat
minimalng temperature gdy placowka bedzie zamknieta. Roboty budowlane Il etapu nie
przewiduja unowoczesniania automatyki  zrédet ciepta oraz  automatyki systemdéw
grzewczych.

14. (0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Projektowane zamierzenie Il etap polegajgce na przebudowie czesci budynku zabytkowego
dworku nie zmienia wyposazenia budowlano —instalacyjnego obiektu.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje

- instalacja wodociggowa z wtasnym przytagczem

- instalacja kanalizacji sanitarnej z wtasnym przytgczem

- instalacja elektroenergetyczna z wtasnym przytgczem

- instalacja hydrantowa

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja c.w.u.

- instalacja niskopragdowa

Wszystkie w/w instalacje zostaty wykonane podczas robdt wykonywanych w etapie | inwestycji
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15. DANE DOTYCZACE OCHRONY POZAROWE)J BUDYNKU

Na przebudowywany budynek zabytkowego dworku zostata sporzgdzona przez mgr inz.
Janusza Krupe ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej . Wszystkie
zalecenia w/w ekspertyzy zostaty wykonane w etapie | inwestycji zwigzanej z
przebudowg zabytkowego dworku. Niniejszy opis zostat wykonany na podstawie
sporzadzonej ekspertyzy przez p. Janusza Krupe.

15.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji;

a) powierzchnia wewnetrzna piwnic — 243m?2

b)powierzchnia wewnetrzna | kondygnacji —411m2, w tym czes¢ poddana przebudowie —
122,79 m2

c) powierzchnia wewnetrzna Il kondygnacji — 423m2, w tym czes¢ poddana przebudowie —
130,44 m2

d) iloé¢ kondygnacji nadziemnych — 2, budynek kwalifikowany do budynkéw niskich,
wysokos¢ 8,44m.

15.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Odlegtos¢ analizowanego obiektu od budynkdéw sasiadujgcych przedstawia sie nastepujaco:
a) od strony elewacji pétnocnej budynek sagsiaduje z droga publiczng ulicg Niemodliriskg,
odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi ponad 12m,

b) od strony elewacji wschodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 30m od granicy
dziatki, odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi ponad 38m,

c) od strony elewac;ji potudniowej najblizszy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ponad
6,7m jest to budynek w chwili obecnej nieuzytkowany /poprzednio sala gimnastyczna/, w
pasie terenu o szerokosci 8m od Sciany zewnetrznej budynku sciana zewnetrza
przebudowywanego budynku bedzie wykonana do wysokosci 4,5m jako Sciana w klasie
odpornosci ogniowej REI60, powyzej 4,5m Sciana wykonana jest jako szkieletowa drewniana
z wypetnieniem z cegiet i stanowi zabytkowy element budynku,

d) od strony elewacji zachodniej budynek potozny jest w odlegtosci ponad 10,5m od budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i 11,5m od budynku garazowego, sg to budynki wykonane z
materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagana odlegto$¢ pomiedzy budynkami zgodnie z § 271 warunkow technicznych
wynosi 8m.

W celu oceny czy otwory okienne w nieuzytkowanym budynku sali gimnastycznej
zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 8m od Sciany zewnetrznej przebudowywanego
budynku beda oddziatywac na czes¢ sciany zewnetrznej o konstrukcji szkieletowej
przebudowywanego budynku obliczono gestos¢ strumienia cieplnego padajgcego na te 45
$ciane emitowana przez otwor okienny w czasie pozaru. Obliczenia wykonano zgodnie z
wytycznymi stosowanych w Wielkiej Brytanii. Dokument BR 187 EXTERNAL FIRE SPREAD:
BUILDINGSEPARATION AND BOUNDARY DISTANCES /BR 187 ROZPRZESTRZENIANIE SIE
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POZAROW NA ZEWNATRZ: ODLEGtOSCI MIEDZY BUDYNKAMI ORAZ ODLEGtOSCI DO
GRANIC. 2014 DRUGIE WYDANIE/. Obliczenia te przedstawiono w pkt 8 ekspertyzy.

15.3. Parametry wystepujacych substancji palnych;

W budyniu nie beda uzywane i przechowywanie materiaty zakwalifikowane zgodnie z § 2.1.
rozporzadzenia /3/, do materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

15.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Budynek biblioteki zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI. llo$¢ oséb
przebywajgcych w budynku:

llos¢ czasowych uzytkownikéw budynku maksymalne do 40 oséb

llos¢ pracownikéw do 5 osdb.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

15.6. Podziat budynku na strefy poZzarowe;

Budynek podzielony bedzie na nastepujgce strefy pozarowe:

1. Piwnica — strefa PM o gestosci obcigzenia oghiowego do 500MJ/m2 o powierzchni
wewnetrznej 243m?2.

2. Pozostata cze$¢ budynku zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni
wewnetrznej 834m2. Do tej strefy nalezg pomieszczenia do projektowanej przebudowy Il
etapu

Aby zapewni¢ ww. podziat na strefy pozarowe wykonane zostaty:

a) Sciany o klasie odpornosci ogniowej REI60 oddzielajgca szyb windy w piwnicy,

b) wymienione zostaty drzwi prowadzgce z | kondygnacji do piwnicy na drzwi w klasie
odpornosci ogniowej EI30,

c) wymienione zostato okno w klatce schodowej 1/9 na poziomie | kondygnacji na
przeszklenie state w klasie odpornosci ogniowej EI30,

d) wykonane zostaty przepusty instalacyjne w klasie EI60 w stropie i sScianach pomiedzy
piwnicg a | kondygnacj3.

Istniejgcy strop i $ciany w piwnicy zapewniajg wydzielenie w klasie REI60 dla stropu oraz EI60
dla $cian.

Nie ma mozliwosci oddzielenia przeciwpozarowego czes$ci budynku objetej przebudowa.
Wymagatoby to przebudowy konstrukcji dachu w czesci wyzszej budynku i wyprowadzenia
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego na wysokos¢ 0,3m ponad pokrycie dachu.
Spowodowatoby to koniecznos¢ zmiany konstrukcji dachu i zmiane bryty zewnetrznej
budynku, ktéra ma zabytkowy charakter. Konieczna bytoby takze zamiana konstrukcji
zewnetrznych drewnianych $cian szkieletowych, ktore petnitby role $cian oddzielenia
przeciwpozarowego.

15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — D, budynek , dwukondygnacyjny niski
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
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Klasa Gtéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przykrycie
odpornosci | konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
ogniowej nosna

budynku

»D” R 30 - REI 30 | REI 30 - -

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynku muszg byé wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia.

Konstrukcja analizowanego budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegty petnej o gruboéci od
27cm — 140cm, Sciany zewnetrzne poddasza w czesci A oraz Il kondygnacji i poddasza w
czesci B wykonane jako drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej,

Sciany dziatowe - murowane z cegty petnej oraz z ptyt gipsowo-kartonowych,

Strop nad piwnicg - nad piwnicg sklepienie ceglane oparte na sciana i stupach z cegty
ceramicznej petnej,

Strop nad | kondygnacjg — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit podwieszany z
ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewnianej,

Strop nad Il kondygnacja — w czesci przebudowywanej A strop WPS oraz sufit podwieszany z
ptyt kartonowo-gipsowych, w czesci B strop konstrukcji drewnianej,

Dach — konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej pokrycie blacha, drewniana
konstrukcja dachu w czesci A na klatce schodowej i poddaszu oddzielona jest izolacja z wetny
mineralnej i ptytami kartonowo-gipsowymi.

Analizowany budynek nie spetnia wymagan w zakresie:

1. Klasy odpornosci ogniowej stropéw nad | i Il kondygnacja.

2. Klasy odpornosci ogniowej $cian zewnetrznych poddasza w czesci A oraz Il kondygnacji i
poddasza w czesci B, ktére wykonane sg jako drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty
ceramicznej,

3. Stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang konstrukcje nosng dachu w czesci B
budynku oraz elementy zewnetrzne w czesci A oraz drewniana konstrukcje ganku i wiezy.

W ramach przebudowy budynku przewiduje sie:

1. Obtozy¢ stropy nad | i I, kondygnacjg w czesci A tynkiem cementowo-wapiennym lub ptyta
GKF zapewniajac grubos¢ otuliny belki stalowej 1,5cm. Zapewni to klase odpornosci
ogniowej REI30 dla stropu zgodnie z instrukcjg nr 221 ITB.

2. Zaimpregnowanie srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na
ogien B-s1,d3/ drewnianych elementow konstrukcji wiezy i ganku.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:

brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 Scian zewnetrznych poddasza w czesci A
oraz Il kondygnacji i poddasza w czesci B, ktore wykonane s3 jako
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drewniane szkieletowe z wypetnieniem z cegty ceramicznej. /niezgodnosc¢ z § 216.1.
rozporzadzenia /5//,

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang konstrukcje nosng dachu w czesci B
budynku oraz elementy zewnetrzne w czesci A. /niezgodnos¢ z § 216.2. rozporzgdzenia /5//.
15.8. Warunki ewakuacji i wykonczenia wnetrz;

Z budynku prowadzi¢ bedg nastepujace przejscia i drogi ewakuacyjne:

1. Z pomieszczenia kottowni przejscie ewakuacyjne bedzie prowadzi¢ do drzwi zewnetrznych
o szerokosci skrzydta 0,9m, ktére otwierane bedg zgodnie z kierunkiem ewakuacji i
wyposazone od wewngtrz w zamkniecie bezklamkowe, a nastepnie schodami zewnetrznymi
o szerokosci biegu 1,0m na zewnatrz budynku. Pozostate pomieszczenia nie bedg
przeznaczone na pobyt ludzi w zwigzku z czym nie poddaje sie analizie warunkow ewakuacji
z tych pomieszczen.

2. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na | kondygnacji budynku ewakuacja bedzie
mozliwa poprzez wyjscie ewakuacyjne z budynku z drzwiami dwuskrzydtowymi, ktdre beda
posiadac nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9m i prowadzi¢ poprzez zadaszony ganek na
schody o konstrukcji zelbetowe] o szerokosci biegu 1,89m. Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych
przez maksymalnie dwa pomieszczenia do korytarza bedzie wynosi¢ do 19m. Maksymalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego 1/10 zlokalizowanego na
pomiedzy | i Il kondygnacjg budynku bedzie wynosi¢ do 19m. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych bedzie wykonana w klasie odpornosci ogniowej EI30. Sufit korytarza obity
jest oktadzing drewniang. Drzwi prowadzgce z pomieszczen na poziome drogi ewakuacyjne
za wyjatkiem toalet beda w klasie odpornosci ogniowej EI30. Szerokos¢ korytarza powyzej
3,0m. Z tego poziomu ewakuacja mozliwa bedzie takze poprzez drzwi z pomieszczenia 1/5 na
taras zewnetrzny a nastepnie schodami na poziom terenu. W zwigzku z koniecznoscia
zachowania zabytkowego charakteru stolarki drzwiowej, drzwi tego wyjscia o szerokosci
1,31m beda dwuskrzydtowe z rownej szerokosciami skrzydet 2 x 0,65m. Drzwi te nie bedg
spetniaty wymagan dla drzwi ewakuacyjnych okreslonych w § 240.1. rozporzadzenia /5/ w
zakresie szerokosci nieblokowanego skrzydta 0,9m.

3. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na kondygnacji Il ewakuacja bedzie mozliwa
poprzez wewnetrzng klatke schodowg ze schodami o konstrukcji drewnianej na poziom |
kondygnacji. Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych przez maksymalnie dwa pomieszczenia do
spocznika klatki schodowej wynosi do 19m. Wszystkie drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
posiadac beda szerokos$¢ co najmniej 0,9m, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szerokosé
nieblokowanego skrzydta bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9m. Sciany obudowy klatki
schodowe] wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej REI30 za wyjgtkiem Scianki
drewnianej oddzielajgcej biegi schodéw na | kondygnaciji. Sufit klatki schodowej obity
oktadzing drewniana. Sciana wewnetrznej obudowy klatki schodowej przy schodéw
prowadzgcych na poziom piwnicy obtozona jest drewniang boazerig, w ramach przebudowy
boazeria ta zostanie usunieta.

Drzwi prowadzgce z pomieszczen 1/10i 2/3 na spocznik klatki schodowej bedg w klasie

odpornosci ogniowej EI30. Ewakuacja z | kondygnacji bedzie prowadzi¢ korytarzem do
wyjscia ewakuacyjnego prowadzgcego na zewngatrz budynku z tego poziomu.
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Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na Il kondygnacji bedzie wynosic¢
27m, w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej do 20m.

Szerokos$¢ biegdw klatki schodowej wynosi ponad 1,2m, wysokos¢ stopni do 0,175m,
szerokosc¢ spocznika co najmniej 1,5m.

4. Poddasze bedzie nie uzytkowane, nie bedg tam zlokalizowane pomieszczenia
pomieszczone na pobyt ludzi. Na ten poziom prowadzg ze spocznika klatki schodowej schody
o konstrukgcji stalowej z podndzkami drewnianymi.

Opisane powyzej drogi ewakuacyjne nie bed3a spetniaé nastepujacych wymagan w zakresie
warunkow ewakuacji:

1. W zakresie wymaganej klasy odpornosci ogniowej schodow. Schody konstrukgji
drewnianej prowadzgce z | na Il kondygnacje nie zapewniajg klasy odpornosci ogniowej R30
wymaganej dla budynkéw w klasie odpornosci pozarowej D. /niezgodnosé z § 249.3.
rozporzadzenia /5//

2. W zakresie oddzielenia poddasza drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI15.
/niezgodnos$cé z § 251. rozporzadzenia /5//

3. W zakresie klasy odpornosci ogniowej obudowy biegu schodéw pomiedzy | i Il
kondygnacja. Scianka pomiedzy biegami schodéw o konstrukcji drewnianej nie spetnia
wymogow klasy REI30. /niezgodnos¢ z § 249.1. rozporzadzenia /5//

4. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez oktadzine sufitéw na klatce schodowej i
korytarzu | kondygnacji z elementéw drewnianych, okfadzina ta nie spefnia wymagan w
zakresie niezapalnosci. /niezgodno$¢ z § 262.1. rozporzadzenia /5//

5. W zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez drewniang oktadzine Sciany przy
schodach prowadzacych na poziom -1,42m. pomieszczenie 0/1. /niezgodnos$c¢ z § 258.2.
rozporzadzenia /5//

W ramach przebudowy budynku zostaty wykonane w | etapie:

1. Scianka pomiedzy biegami schodéw o konstrukcji drewnianej zostanie zaimpregnowana
srodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na ogien B-s1,d3/.

2. Oktadzina sufitéw na klatce schodowej i korytarzu na | kondygnacji zostanie
zaimpregnowana $rodkami ogniochronnymi do stopnia niezapalnosci /klasa reakcji na ogien
B-s1,d3/.

3. Drewniana oktadzina $ciany przy schodach prowadzacych na poziom -1,42m zostanie
usunieta.

Odstepstwem w tym zakresie bedzie:

a) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej drewnianych schodéw prowadzgcych z I na Il
kondygnacje, nie zapewniajg one klasy odpornosci ogniowej R30. /niezgodnosc¢ z § 249.3.
rozporzadzenia /5//

b) braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI30 drewnianej Scianki pomiedzy biegami
schoddéw. /niezgodnosc z § 249.1. rozporzadzenia /5//

15.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
Budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu podczas robét | etapu.
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DZWIG OSOBOWY

W budynku zlokalizowany jest dZzwig osobowy, ktéry zgodnie z pkt. 5. 3,,PN-EN 81-73
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw -- Szczegdlne
zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w
przypadku pozaru.” - nie bedg uzywane w czasie pozaru i zostang sprowadzone na
bezpieczny poziom | kondygnacji i pozostang tam z otwartymi drzwiami. Sygnat do ukfadu
sterowania dzwigiem przekazywany bedzie po wykryciu pozaru z centrali systemu
sygnalizacji pozaru.

INSTALACJA ODGROMOWA

W budynku wykonana jest instalacja odgromowa

INSTALACJA OGRZEWCZA

Budynek ogrzewany jest za pomocg c.0. wodnego zasilanego z kotta na olej opatowy
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w piwnicy

Pomieszczenie kottowni oddzielone jest Scianami w klasie odpornosci ogniowej EI60,
stropem w klasie REI60 oraz drzwiami w klasie EI30. Drzwi zewnetrzne prowadzace do
kottowni otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji i bedg wyposazone w zamkniecie
bez klamkowe od wewnatrz, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

Oprawy oswietleniowe zostaty wymienione na oprawy w stopniu ochrony IP65.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementdow. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o
ktorych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdéw tego pomieszczenia. /zgodnie z § 234.1.2.3
rozporzadzenia 5/.

15.10. Dobor urzqgdzen przeciwpozarowych i gasnic w obiekcie.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Jako zabezpieczenie ponadnormatywne budynek zostat wyposazony czes¢ A budynku oraz
poddasze w czesci B w system sygnalizacji pozaru zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-
14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

System zostat wykonany zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy
sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji wg. projektu zatwierdzonego przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System wyposazony bedzie w dialer telefoniczny informujacy osoby funkcyjne o stanie
systemu w czasie ich nieobecnosci.

OSWIETLENIE AWARYJNE

Poziome drogi ewakuacyjne i klatka schodowa w budynku oswietlone sg Swiattem dziennym.
Jako zabezpieczenie ponadnormatywne zostato wykonane wyposazenie drég ewakuacyjnych
i klatki schodowej w oswietlenie awaryjne o podwyzszonych parametrach, o natezenia
oswietlenia 5Ix. Do oswietlenie wykorzystane bedg oprawy oswietleniowe wyposazone we

str. 20



wiasny akumulator i modut testujgcy. Minimalny czas stosowania oswietlenia do celow
ewakuacji powinien wynosic¢ 1h.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowa etap | wyposazyta budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowag z
hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem poétsztywnym umieszczonymi na kazdej kondygnacji.
Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Zasilanie hydrantéw
wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine. Hydranty beda
umieszczane beda na kazdej kondygnacji. Zatozono instalacje hydrantow z wezem o dfugosci
30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢ 1,0
dm3/s; minimalne cisnienie nie nizsze niz 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewniaé¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantéw
wewnetrznych

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu ktérego element roztgczajgcy
zlokalizowany jest w skrzynce rozdzielczej zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Przycisk
uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wyposazony w sygnalizacje stanu
pracy. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i
zapala¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu. Swiecenie lampki
kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oznacza wytgczenie
spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza. Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakow
biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczgc dziatania gasniczo-ratownicze. Brak
Swiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwa w
dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, co oznacza koniecznosc¢ recznego
wytgczenia. Zasilanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz przycisku sterujgcego
zespotem kablowym PH90 z systemem mocowania E 90. Przycisk sterujgcy umieszczony jest
przy wejsciu gtéwnym do budynku. Lokalizacja przycisku jest oznakowana zgodnie z PN-EN
ISO 7010. System sygnalizacji pozarowej zasilany jest z przed przeciwpozarowego wyfacznika
pradu przewodami co najmniej PH 30 mocowanymi w systemie E 30.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe ABC zgodnie z tym normatywem.

15.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni powyzej 1000m2 wynosi 20dm3/s. llos¢ ta
bedzie zapewniona z dwdch hydrantéw nadziemnych DN8O sieci komunalnej
zlokalizowanych przy ulicy Niemodlinskiej. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci
36m od analizowanego budynku, drugi w odlegtosci 110m.

Wydajnos¢ hydrantéw wynosi co najmniej 20dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa, przy
pomiarze réownoczesnym. Wyniki pomiaréw w zatgczniku nr 2.
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15.12. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, niskich o powierzchni
wewnetrznej ponad 1000m2 zgodnie z §12.1 rozporzadzenia /3/ powinny prowadzi¢ drogi
pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajace dojazd o kazdej porze roku. Dojazd
pozarowy do projektowanego budynku zapewnia utwardzona droga publiczna o szerokosci
co najmniej 4m - ulica Niemodlinska. Droga jest potgczona utwardzonymi dojsciami o
szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do 50m z wyjsciami ewakuacyjnym z budynku od
strony elewacji wschodniej i zachodniej. Wyjscia te zapewniajg dostep do wszystkich stref
pozarowych w budynku. Rozwigzanie to jest zgodne z zapisami §12.10 rozporzadzenia /3/.
Droga ta bedzie spetniata wszystkie pozostate wymagania wymienione w rozdziale 6

16. UWAGI KONCOWE

a) Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi, posiadac atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wiasciwosci,

b) Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywac réwnoczesnie.
Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowac z
projektantem celem wyjasnienia.
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