OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

1. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.
1.1 Instalacja wodociaggowa wewnetrzna

Doprowadzenie wody zimnej do remontowanej cze$ci budynku przewidziano z istniejgcego
przytacza wodociggowego, z za istniejacego uktadu pomiarowego. Woda ciepta dostarczana bedzie
z podwieszonego bojlera pojemnos$ciowego o pojemnosci 100 1 , usytuowanego pomieszczeni

socjalnym znajdujacym si¢ na I pi¢trze pom. nr 1.6 .
Wszystkie projektowane przewody wodociggowe prowadzi¢ w posadzce lub pod sufitem

a nastepnie zabudowane po $cianach. Ciepla wode 1 zimng izolowaé cieplnie otulinami z pianki
poliuretanowe;j:

IZOLACIJE - WODA CIEPLA

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
. (materiat 0 wspotczynnikul
Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta L _
0,035[W/(m « K)11)
1 2 3
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
s I”r;ewody 1 armatura wg lp. 1-4 prze’chodzqce przez o, wymagaf z Ip. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,. , i
6 utozone w  komponentach budowlanych miqdzyso /o wymagaf z Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz )
10 b 50% wymagan zlp. 1-4
budynku )
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ,
11 2 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku )
Uwaga:
1)) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowaé grubosé
warstwy izolacyjne;j.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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IZOLACIJE - WODA ZIMNA

Grubosc warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy k = 0,040 W/{mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomisszZczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacjl rurowej
W pOMmIiSsZczeniu ogrzewanym 8 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacii rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu sciany,
obok cieptych instalacii rurowych 13 mm

instalacja rurowa na siropie
betonowym 4 mm

Calo$¢ instalacji wody cieptej 1 zimnej (piony i podej$cia do urzadzen) wykona¢ z rur z tworzywa
sztucznego PP3 lub PEX. Montaz pozioméw i piondéw wodnych sugeruje si¢ przeprowadzi¢ przed
lub rownolegle z montowaniem pionéw kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilo$ci
obejs¢. Przewody wodociggowe prowadzi¢ rownolegle do ptlaszczyzny $cian. Pod pionami
wodociggowymi zamontowa¢ zawory odcinajagce ze spustem. Umozliwi to spuszczenie wody z
czesci instalacji wodociggowe;.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany nalezy osadzi¢ tuleje, ktore po montazu wypetnic
materiatem plastycznym. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody pomigdzy réznymi strefami
ogniowymi wykona¢ jako przejscia p.poz.. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ ponizej
pozostatych przewodow, ze spadkiem w kierunku wodomierza. Jako armatur¢ odcinajaca stosowac
posiadajaca odpowiednie atesty armature¢ odcinajacg kulowa, peloprzelotowa, dopuszczona do
montazu w instalacjach wody pitnej. Armatur¢ odcinajaca wykona¢ zgodnie z projektem. Dla
przygotowania c.w.u. przewidziano zbiornik o pojemnosci 150 dm® ogrzewany urzadzeniem
zasilajacym instalacj¢ centralnego ogrzewania oraz awaryjnie grzatkg elektryczng o mocy 3 kW. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z:

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych”

Probe przeprowadzi¢ przed zatynkowaniem bruzd. Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy
zabezpieczy¢ przed odksztatceniami poprzez stosowanie kompensacji.

Uwagi koncowe

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy ukladaniu, faczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

Calos$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

1.2 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania w remontowanej cze$ci budynku podiaczy¢ nalezy
podiaczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w wyremontowanej cze¢sci budynku. W
remontowanej czesci budynku nalezy wykonaé¢ tylko wymiane grzejnikow na 1 pigtrze
remontowanej czesci budynku. Nowa instalacja centralnego ogrzewania projektuje si¢, jako
pompowa opartg o rozdzielacze o otwartym obiegu wodnym o parametrach wody grzewczej 55/45°
Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompami obiegowymi. Instalacje do rozdzielacza,
ogrzewania podlogowego zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych, natomiast
ogrzewanie podlogowe z rur PEX. W pomieszczeniu kotta zaprojektowano rury z miedzi lub stali.
Dopuszcza si¢ zastgpienie rur miedzianych rurami z tworzywa sztucznego spetniajgcymi parametry
temperaturowe. Regulacja temperatury odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca zawordw termostatycznych
oraz za pomocg istniejgcego regulatora pogodowego zainstalowanego w pomieszczeniu pompy
ciepta.

Instalacja zostanie wyposazona w zawory termostatyczne. Armatura stosowana w instalacji powinna
by¢ wykonana z mosigdzu, brazu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozj¢ ktorg nalezy
stosowac¢ w instalacjach miedzianych.

Przejs$cia przewodow przez stropy i $ciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodow.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe ze ztaczka do weza.
Wszystkie grzejniki tazienkowe powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejagcego
wyposazenia. Pozostale wymagania dotyczace wykonania instalacji c.o. wg Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

Przej$cie przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur
stalowych o $rednicach wewngtrznych wigkszych od $rednic zewngtrznych przewodow o co
najmniej: 2 cm dla przej$¢ przez $ciany, oraz 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢
dhluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac¢ o 2 cm powyzej posadzki. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne
potaczenie rur. Przestrzen migdzy rurg przewodowa a tuleja ochronng wypeti¢ pianka
ogniochronng. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody pomiedzy roéznymi strefami
ogniowymi wykona¢ jako przejscia p.poz.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Proba
szczelno$ci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6. Przed przystagpieniem do badan nalezy od instalacji odtagczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢
rury zabezpieczajace. Po napelieniu instalacji woda zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy cis$nieniu statycznym slupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu instalacji. Badanie
szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podje¢cia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w
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instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na ci$nienie proébne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa
1 obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodia ciepta
(jezeli byta odlaczona), podlaczy¢ naczynie wzbiorcze, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastgpnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na gorgco.

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem, przewody prowadzone
w pomieszczeniu kotlowni oraz piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji.
Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie
mocowac¢ izolacje spinkami lub tasmg. Galgzki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji
termicznej. Grubos$¢ izolacji dobra¢ wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

. (materiat 0 wspotczynnikul
Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepta L _
0,035[W/(m * K)]1))

1 2 3
1  |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i1 armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez ,
S . . . . 50% wymagan z lIp. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
6 i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, 50% wymagah z Ip. 1-4

utozone w  komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

8 ogrzewanej budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci

9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz )

10 D) 50% wymagan zlp. 1-4
budynku )
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ,

11 2 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku )

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Regulacja instalacji:

Ustawienie nastaw wstepnych - po uruchomieniu instalacji nalezny dokona¢ regulacji systemu
poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych rozdzielaczy.

Montaz 1 uruchomienie automatyki sterujacej - podigczenia automatyki sterujacej nalezny
wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu.
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Uwaga: Potaczenia elektryczne moga wykonywaé przeszkoleni elektrycy z zachowaniem
obowiazujacych przepisoOw oraz zatgczonych instrukcji montazu.

Uwagi koncowe:

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy uktadaniu, taczeniu rur, montowaniu wszelkich urzagdzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentéw danych urzadzen, materiatow, rur,

Calos$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i1 przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podlogowe w formie petli wykonanych z tworzywa
sztucznego podlaczonych do rozdzielaczy.

Wytyczne montazowe — przygotowanie:

Przygotowania do montazu instalacji ogrzewania podtogowego.

Podloze pomieszczen przeznaczone pod montaz instalacji ogrzewania podtogowego powinno by¢
suche i zabezpieczone przed dziatlaniem czynnikéw atmosferycznych, powierzchnia podiogi
powinna by¢ rowna i pozbawiona ostrych krawedzi, izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac
pod izolacja cieplna w przypadku mozliwo$ci wystapienia zawilgocenia stropu od ~ spodu  (wg
DIN 18195). Do automatyki sterujace;j doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do centrali
sterujacej.

Potaczenia elektryczne moga wykonywaé przeszkoleni elektrycy z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow.

Do wykonania  warstwy grzejnej zaleca si¢  stosowanie  jastrychu cementowego,
z dodatkiem plastyfikatora do betonu. W momencie wykonywania wylewki jastrychowej rury
grzewcze powinny znajdowa¢ si¢ pod ci$nieniem min. 3 bar, daje to mozliwos¢ szybkiej
lokalizacji ewentualnych uszkodzen rur powstatych w trakcie prac budowlanych. Wytyczne do
wykonania wylewki jastrychowej oraz sktad okresla producent lub wykonawca posadzki.

Wytyczne montazowe - uruchomienie instalacji:

Uwaga: Pierwsze uruchomienie instalacji nalezny przeprowadzi¢ w  trybie grzania. Pierwsze
uruchomienie instalacji przy zastosowaniu jastrychu cementowego moze si¢ odby¢ po 21
dniach od wykonania wylewki. Przy uruchomieniu systemu przez pierwsze 3 dni temperatura
zasilania nie powinna przekracza¢ 20-25°C. W ciggu kolejnych dni nalezy zwickszac je
sukcesywnie o 5°C na dob¢ do maksymalnej roboczej temperatury zasilania. Wygrzewanie
posadzki powinno trwa¢ co najmniej 8 dni od dnia uruchomienia instalacji. Ponowny rozruch
instalacji po okresie letnim nalezny wykonywaé z zachowaniem zasad przyjetych przy
pierwszym uruchomieniu instalacji, wczesniej jednak  nalezny  dokona¢  sprawdzenia
wszystkich widocznych elementéw, w tym réwniez automatyki sterujacej. Rozruchowe
rozgrzanie posadzki nie gwarantuje uzyskania odpowiedniego  poziomu jej wilgotnosci.
Wilgotno$¢ warstwy grzewczej musi by¢ dostosowana do poziomu materialu wyliczeniowego.
W takim przypadku nalezny rozpocza¢ proces osuszania posadzki. Przy rozpoczeciu osuszania
temperature zasilania instalacji nalezny ustali¢ na poziomie 25°C, zwieszajac ja codziennie o
10°C az do osiaggnigcia wartosci 50°C. Ta temperatura powinna by¢ utrzymana az zawarto$¢
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wilgoci warstwy jastrychu zostanie zredukowana do poziomu okreslonego przez dostawce
przykrycia podtogi.

Uwaga: okreslenie, czy posadzka posiada wymagang, odpowiednio niskg wilgotno$¢ do potozenia
przykrycia podtogi, mozna wykona¢ za pomoca wilgotno$ciomierza lub zastosowaé prosty test
(na jastrychu roztozy¢ folie¢ PE o powierzchni min. 1 m?, a jej brzegi oklei¢ szczelnie tasma, po
24h wygrzewania sprawdzi¢ czy pod folig pojawity si¢ krople wody, jezeli tak wygrzewanie
nalezny kontynuowac jeszcze kilka dni, po czym ponownie wykonaé test). Podczas montazu
oktadzin podtogowych bedacych wykonczeniem podtogi grzewczej nalezy doktadnie przestrzegaé
zalecen producenta odno$nie montazu 1 eksploatacji produktu. Opor cieplny stosowanych
okladzin podlogowych nie mozne przekraczaé wartosci 0, 15 m*K/W.

Regulacja instalacji:

Ustawienie nastaw wstepnych - po uruchomieniu instalacji nalezny dokona¢ regulacji systemu
poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych rozdzielaczy.

Montaz 1 uruchomienie automatyki sterujacej - podlaczenia automatyki steruigcej nalezny
wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu.

Uwaga: Polaczenia elektryczne moga wykonywaé przeszkoleni elektrycy z zachowaniem
obowigzujacych przepisoOw oraz zalaczonych instrukcji montazu.

Uwagi koncowe:

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy ukladaniu, faczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkow - Instalacja 1 przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekow z budynku przewidziano za pomocg istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej DN160. Materiat rur, z ktérych nalezy wykona¢ przytgcze to PVC-U SNS.

Przewody w ziemi uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10cm po
zageszezeniu 1 warstwie 20cm zaggszczonego piasku ponad przewodem. Minimalne zaglebienie
przewodéw to 1,0 m. Roboty ziemne przy wykonywaniu potaczenia rurowego nalezy wykonaé
zgodnie z norma:

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach, gdzie pozwalaja na to
warunki, glownie w wykopach wielkoprzestrzennych, szalowanych. W miejscu kolizji z istn.
Uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ sposobem wytacznie recznym. W miejscach ztaczy
kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glebokosci 10cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury w kielich. Podczas prac montazowych nalezy zwroci¢ uwage aby do
wnetrza kielicha nie przedostal si¢ piasek. Jezeli w wykopie pojawig si¢ male ilosci wod
gruntowych nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci przewodow.
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Roboty montazowe nalezy wykonywaé ,na sucho” w odwodnionym 1 zaszalowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 oswietlenie
W czasie nocy.

Wewnatrz zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjng odprowadzajaca $Scieki za pomoca poziomoéw
1 pionéw. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ nalezy z posiadajgcych
odpowiednie atesty rur z PCV taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje nalezy
wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow. Projektowane odpowietrzenia pionéw nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach najwyzszej kondygnacji budynku i zakonczy¢ wywiewkami. Minimalny
spadek podejs¢ kanalizacyjnych powinien wynosi¢ 2%. Projektowane $rednice podejs¢ to:

- dla miski ustgpowej: 0,1 m,

- dla zlewozmywaka, natrysku i wanny: 0,05 m,

- dla umywalki: 0,05 m,

- podejscia zbiorowe dla umywalek: 0,75 m.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody pomig¢dzy réznymi strefami ogniowymi wykonaé
jako przej$cia p.poz.

Uwagi koncowe

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepisow BHP
odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy ukladaniu, faczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w projekcie nalezy
korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

Calos$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi:

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. "Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

1.4 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Obiekt, w ktérym projektuje si¢ instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewng stanowi
budynek zabytkowego dworku . Budynek posiada szczelng stolarkg okienng 1 drzwiowa. Doktadng
charakterystyke budowlang obiektu wraz z opisem konstrukcji oraz funkcji pomieszczen zawiera
projekt architektoniczno — budowlany.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej
z odzyskiem ciepta pracujacej na potrzeby funkcjonowania czg¢sci budynku zabytkowego dworku.
System zapewni ilosci powietrza w pomieszczeniach wynikajace z normy PN-83/B-03430 oraz PN-
83/B-03430/Az3:2000 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.)

Dla pomieszczen zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Powietrze
zewngetrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie poprzez centralg nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta np. MISTRAL SLIM 600 EC lub ro6wnowazng o niegorszych parametrach. Parametry
centrali:
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Wydajnos¢ m3/h 500 — 600

Sprez dyspozycyjny nawiewu Pa 695

Sprez dyspozycyjny wywiewu Pa 700
Maksymalna wydajnos¢ (przy 100 Pa) m3/h 300
Sprawnos$¢ odzysku ciepta % 80-90

Napigcie / Faza / Czgstotliwos¢ V/IO/Hz ~ ~230/1/50

Moc wentylatorow (razem) W 340

Moc nagrzewnicy wstepnej (ELE.)W 1000

Moc nagrzewnicy wtornej(WODA)W 2720

Filtry harmonijkowe G4
Masa kg 33

Wymiary centrali (wys. x szer. x gl.) 280 x 850 x 675 mm
Krocécee przyltaczeniowe mm D160
Wyposazenie dodatkowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed

zamarzaniem, thumik na powrocie fi 160
ttumik na zasilaniu fi 160, przepustnica

z sitownikiem elektrycznym fi 160 - 2 szt.,
automatyka sterujaca dedykowana przez
producenta

System dystrybucji powietrza w budynku zostal wykonany na kanalach w systemie rur stalowych
ocynkowanych typu SPIRO o $rednicach wg rysunku nr IS 09 1 IS 10 . Z centrali powietrze bedzie
doprowadzone kanatem gltéwnym SPIRO do rur pionowych , ktére doprowadza powietrze do
kanaléw nadmuchowych i tam za pomocg anemostatow doprowadzone zostanie powietrze do
pomieszczen . Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje si¢ dla pomieszczen nr ( 02, 03 , 07,
08, 09 ) w przyziemiu budynku. Wszystkie przewody ocynkowane nalezy zaizolowac¢ termicznie i
mocowac do $cian i stropu przy pomocy obejm z uszczelka gumowsg. Kanaty wentylacyjne nalezy
taczy¢ za pomoca nypli i ksztattek wentylacyjnych przy uzyciu blachowkretow samowiercacych,
taczenia doszczelni¢ tasmg aluminiowg zbrojong. Czerpni¢ i wyrzutnie powietrza zaprojektowano
jako dachowe zainstalowane w istniejacych kanatach spalinowych . Czerpnia wyposazona jest w
zaluzje zabezpieczajaca przed wplywem warunkéw atmosferycznych 1 siatke metalowa
zabezpieczajaca przed przedostawaniem si¢ do instalacji ptakow, lisci itp. Kanal czerpni oraz kanat
wyrzutni muszg zosta¢ zaizolowane na catej swej dlugosci, aby unikng¢ tworzenia si¢ skroplin na
powierzchni zewngtrznej kanatow.

Podstawowe funkcje sterownika centrali to:

- odczytywanie i ustawianie stopni regulacji wydajnos$ci pracy rekuperatora,

- ustawianie indywidualnego programu wentylacji,

- wlaczanie 1 wylaczanie wentylatora nawiewnego i wywiewnego,

- odczytywanie komunikatu o zabrudzeniu filtréw oraz o awariach,

- ustawianie opdznienia czasowego dla najwyzszego stopnia wentylacji,

- ustawianie 1 odczytywanie temperatury komfortowe;.
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Izolacja termiczna

Wszystkie kanaly ocynkowane wentylacyjne sg zaizolowane termicznie welng mineralng na foli
aluminiowe]j grubosci min. 20 mm. Izolacja przewoddéw powinna posiadaé szczelne potaczenia
wzdtuzne 1 poprzeczne. W sytuacji kiedy przewody wentylacyjne prowadzone sg w przestrzeni
nieizolowanej termicznie nalezy je dociepli¢ warstwa welny mineralnej o grubosci 20-30cm.
Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych stosuje si¢ izolacje
przewodow wentylacyjnych oraz tlumiki na kanale nawiewnym, wywiewnym oraz wyrzutni,
dhugos$ci dobranych thumikow wynosi:

-nawiew L= 1,0 m

-wywiew L= 1,0 m

- wyrzutnia L= 1,5 m

Przewiduje si¢ izolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane izolacjg termiczng o
grubosci 50 mm.

Zabezpieczenie antyzamrozeniowe

Rekuperator wyposazony jest standardowo w nagrzewnic¢ wstepna zamontowang w kanale
doprowadzajacym powietrze z zewnatrz w bliskiej odlegtosci wymiennika ciepta. Nagrzewnica
wstepna zalacza 1 wylacza si¢ automatycznie, podgrzewa powietrze zewnetrzne w przypadku
dhugotrwatych 1 silnych mrozow, dzigki czemu kondensat wykraplajacy si¢ wewnatrz wymiennika
nie ulega zamarzaniu. Nagrzewnice wodng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem czesci
rysunkowe;j.

Warunki montazowe

Aby zainstalowa¢ rekuperator z odzyskiem w danym pomieszczeniu zaleca si¢ nastgpujaco:

- Rekuperator oraz instalacja wentylacyjna musza zosta¢ zainstalowane zgodnie z ogdlnymi
przepisami budowlanymi, jak rowniez przepisami dotyczacymi zasilania, kanalizacji, normami,

a takze zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowe;.

- Miejsce, w ktérym odbywa si¢ montaz musi zapewnia¢ swobodny dostep do kanatow
powietrznych, ztacza odptywu skroplin, zlacza zasilajacego oraz swobodny dostep serwisanta

do urzadzenia podczas prowadzenia prac serwisowych w przysztosci.

- Pomieszczenie musi zawiera¢ nastepujace zlacza:

* Ztacze 230V/50 Hz (wymagane jest podwojne gniazdo zasilajgce z uziemieniem

w odlegltosci 1m od miejsca montazu centrali),

* Ztacze do odprowadzenia skroplin DN 32 (pion kanalizacyjny).

- Rekuperator musi znajdowac si¢ w przestrzeni izolowanej, gdzie bgdzie zapewniona dodatnia
temperatura minimum 8°C niezaleznie od temperatur panujgcych na zewnatrz.

- Odptyw skroplin musi zosta¢ zabezpieczony przed zamarzaniem oraz wyposazony w syfon.

-Nie wolno taczy¢ systemu wentylacyjnego z okapem kuchennym

Regulacja instalacji
Regulacja hydrauliczna ciggdéw wentylacyjnych odbywa si¢ za pomocg ustawienia wydajnosci
wentylatoréw oraz za pomocg zawordw przy anemostatach nawiewnych i wywiewnych, ktore

nalezy unieruchomi¢. Uruchomienie centrali 1 regulacja powinna by¢ wykonana po zakonczeniu
wszystkich prac budowlanych.
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Niniejszy projekt nie moze by¢ podstawa do wykonania instalacji.

Zagadnienia BHP

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w uktadzie automatycznym
statej obstugi. Do urzadzenia nalezy zapewni¢ bezpieczny dostgp w celu wykonywania czynnosci
zwigzanych z okresowa konserwacja. Wykonywane czynnosci beda mialy charakter dorywczy,
krotkotrwaty 1 nie beda przekraczaly dwoch godzin w ciggutygodnia.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Centrala wentylacyjna musi zosta¢ podiaczona do zrodta pradu zmiennego z uziemieniem!
Sterownik moze by¢ zamontowany w dowolnym pomieszczeniu w budynku. Potaczenie z centralg
wykona¢ nalezy za pomoca przewodu sterowniczego 4x0,5mm2 w ekranie. Dtugos$¢ przewodu nie
powinna przekroczy¢ 20m.

Wytyczne dla branzy wod-kan

Rekuperator posiada dwa ztacza odptywu kondensatu, jedno zlacze nalezy wyposazy¢ w syfon, a
drugie za$lepi¢ zgodnie z wersja centrali patrz ilustracja ponizej. Zaleca si¢ podiaczy¢ zlacze
odptywu kondensatu do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

Wykonanie i odbidr robot

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych, tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz przepisami BHP, p.poz. oraz Dokumentacja Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Pozostale pomieszczenia bedg posiadaé wentylacje grawitacyjng. W tym celu zostanie
wykorzystany istniejacy system przewodow wentylacyjnych kominowych. Kanty wentylacji
grawitacyjnej wykonac z rury ocynkowanej typu spiro o srednicy 160 mm.

Doptyw powietrza wewnetrznego do kuchni, tazienek, ustepéw oraz pomocniczych pomieszczen
bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesSciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podloga lub progiem. Przekrdj netto otworow lub
szczelin powinien wynosi¢ 200 cm2. Swobodny przeplyw powietrza z pokoi powinna zapewnic¢
szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga o przekroju netto co najmniej 80 cm?2.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Sylwestrzak
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