OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa Il czesci dworku tzn. pomieszczen
znajdujgcych sie w piwnicy , na parterze oraz na poddaszu zabytkowego budynku.

Nazwa projektu: PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU
DWORSKIEGO W CHROSCINIE NA GMINNA BIBLOTEKE PUBLICZNA STANOWIACA
OSRODEK KULTURY NOWEJ GENERACJI ETAP II

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji
2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025""

Zakres prac projektowych:

1. Przebudowa Il czesci zabytkowego budynku dworku dotyczgca pomieszczen
znajdujgcych sie w potnocnej czesci budynku w piwnicy i na parterze oraz
pomieszczen znajdujacych sie w potudniowej czesci budynku na poddaszu .

2. Powiekszenie otworu drzwiowego oraz zamontowanie nowych drzwi zewnetrznych
do budynku na poziomie piwnicy na elewacji frontowej ( wschodniej ) wraz z
wykonaniem zadaszenia nad projektowanymi drzwiami.

3. Wykucie otworu drzwiowego dla montazu drzwi zewnetrznych na elewacji tylnej
( zachodniej )

4. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnetrznych.

5. Wykonanie nowych instalacji wody , kanalizacji , c.0. wewnatrz budynku

Inwestor : Gmina Dgbrowa 49-120 Dagbrowa ul. Ks. Prof. Jzefa Sztonyka 56

Lokalizacja : Chrdscina ul Niemodliriska 39 a, dz. nr. 343/8

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z inwestorem
2.2. Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
2019. Poz. 1065)

2.4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r [ Dz. U. 2021 poz. 2351 }
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2.5. Uzgodnienie branzowe

2.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca w
sprawie ochrony pozarowej budynkéw [ Dz.U. 2010.109.719. ]

2.7. Uzgodnienia branzowe

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 343/8 na ktdrej jest budynek, w ktorym projektowana jest przebudowa znajduje
si e w Chrdscinie ul. Niemodlinska 39A . Wtascicielem terenu jest Gmina Dgbrowa 49-120
Dabrowa ul. Ks. Prof. J6zefa Sztonyka. Na terenie dziatki 343/8 znajdujg sie dwa budynki.
Pierwszy to budynek zabytkowego dworku w ktérym projektowany jest Il etap przebudowy.
Zakres projektowanej przebudowy Il etapu zostat zaznaczony na rysunku ZT 01. Drugi
budynek to budynek istniejgcej Sali gimnastycznej . Na ternie dziatki 343/8 znajduje sie
jeszcze boisko oraz utwardzenia bedace komunikacjg pomiedzy budynkami a drogg publiczng
do ktérej dziatka 343/8 ma dostep bezposredni. Dziatka 343/8 jest uzbrojona w sie¢ instalacji
wodnej, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz przyfacza elektroenergetycznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa budynku zabytkowego Dworku znajdujgcego sie na dziatce nr
343/8 nie zmieni istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki. Planowane roboty odbywa¢é
sie bedg wewnatrz budynku.

5. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

OPIS PRZED INWESTYCJA PO INWESTYCJI
POWIERZCHNIA DZIAtKI 343/8 9283,00 m? 9283,00 m?
POWIERZCHNIA BUDYNKU 488,88 m? 488,88 m?
ZABYTKOWEGO DWORKU

POWIERZCHNIA BUDYNKU SALI 168,10 m? 168,10 m?
GIMNASTYCZNEJ

POWIERZCHNIA SCHODOW 21,46 m? 21,46 m?
POWIERZCHNIA TERENOW 1419,03 m? 1419,03 m?
UTWARDZONYCH
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POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE 0,77 % 0,77 %
CZYNNA (9283-488,88-168,10-
21,46-1419,03=7185,53/9283)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 7,3% 7,3%
(488,88+168,10+21,46=678,41
/92830)

FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek zabytkowego dworku sktada sie z dwdch réznych bryt. Pierwsza ,ktéra jest trakcie
przebudowy bryta potudniowa jest zbudowana z czterech kondygnacji w tym jednej
czesciowo podziemnej, przykryta dachem czterospadowym. Druga ktéra jest przedmiotem
tego projektu jest zbudowana z dwdéch kondygnacji przyziemiai | pietra oraz poddasza
nieuzytkowego , przykryta jest dachem dwuspadowym o kierunkach nachylenia wschod —
zachdd . Nie przewiduje sie zmian w zewnetrznych brytach budynku.

6. INFORMACIE | DANE
6.1. INFORMACIE | DANE O RODZJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU DZIAtKI

Na projektowang inwestycje wydana zostata aktualna decyzja celu publicznego .

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.

6.2. INFORMACIE | DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM
PROJEKTOWANA JEST PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ NA KTORYM ZNAJDUJE
SIE OBIEKT BUDOWLANY , SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBJETE JEST
OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek objety opracowaniem ( budynek zabytkowego Dworku ) wpiasny jest do rejestru
zabytkéw

6.3. INFORMACIE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego oraz nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

6.4. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE , CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKREIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI
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Projektowana inwestycja nie stwarza dla otoczenia zagrozenia pod wzgledem: emisji
zanieczyszczen , emisje hatasu , gospodarki odpadami bytowymi , zanieczyszczenia wod
podziemnych i nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska. Inwestycja nie przewiduje
zagrozenia dla uzytkownikéw projektowanej przebudowy . Realizacja nie ma wptywu na
uzytkownikow dziatek sgsiednich.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW
POZAROWEJ W SZCZEGOLNOSCI ODROGACH POZAROWYCH
ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

ZAOPTRZENIE W WODE DO ZEWNEYTRZNEGO GASZENIA POZARU:

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig dwa hydranty zewnetrzne
znajdujgce sie w okolicy przebudowywanego budynku. Pierwszy z nich w odlegtosci
36 m od budynku drugi w odlegtosci 115 m od budynku. Wydajnos¢ hydrantow
wynosi 20 dm3/s

DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy do projektowanego budynku zapewnia droga publiczna ul.
Niemodlinska. Istniejgce zagospodarowanie terenu zapewnia dogodng ewakuacje ze
wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych.

8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wielkos¢ dziatki pozwala na bezpieczne prowadzenie robdt budowlanych wewnatrz
budynku . Projektowane roboty budowlane oraz uktad konstrukcyjny budynku
pozwala zakwalifikowa¢ roboty budowlane do robdt o niskim skomplikowaniu.

9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wszystkie projektowane roboty budowlane odbywac sie bedg wewnatrz budynku .
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji znajduje sie na terenie dziatki inwestora
nr 343/8. Planowa inwestycja nie wptywa na sgsiednie dziatki.
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