OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE
NADPROZE NR 1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Rodzaj Wartos$¢ Wartos$¢ Wartos$é
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. Yr obl.
kN/m kN/m kN/m
1. Obcigzenie sciang powyzej nadproza (h=trojkatne, kat60)
mnoznik 1,3*(18*0,36+2*0,02*19) = ~8,90 state 8,90 890 1,25 11,13
P 8,90 8,90 11,13
OBLICZENIA
SCHEMAT BELKI
A A
A B
L 1,05 |
2 2
Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem:;



WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Priekréj: ‘3x IPE 140, potaczone spoinami ciggtymi

A, =19,7 cm?, m = 38,7 kg/m

Jx=1623 cm*, J, = 1883 cm*, J, = 1980 cm8, Jr =2,45 cm*, W, =232 cm?3
Stal: S$235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a0, =1,072) Mg = 53,44 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 246,16 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=0,53 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpa = 1,44 KNm
(52) Mmax / (qJLMR) = 0,027 <1
No$nosc¢ na scinanie
Przekr6jz = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 5,49 kN
(53) Vmax / VR = 0,022 <1
No$nos$c¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 5,49 kN < V,=0,6-Vg =147,69 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z = 0,53 m
Ugiecie maksymalne fqmax = 0,04 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 1050 / 350 = 3,00 mm
fkmax = 0,04 mm < f3=3,00mm  (1,4%)




OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE
NADPROZE NR 2

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Rodzaj Wartos$¢ Wartos$¢ Wartos$é
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] rep. Yr obl.
kN/m kN/m kN/m
1. Obcigzenie sciang powyzej nadproza (h=trojkgtne, kat60)
mnoznik 2,9*(18*0,36+2*0,02*19) = ~21,00 state 21,00 21,00 1,25 26,25
2. Obcigzenie niezamierzone stropem - przyjeto pasmo
szer.2m - 2%(3,8+2+2,5) = 16,6 state 16,60 16,60 1,35 2241
s 37,60 37,60 48,66
OBLICZENIA
SCHEMAT BELKI
VN A
A B
|/ 2,60 L
2 2
Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10
OBCIAiENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZAX OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;



WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 3x IPE 180, potgczone spoinami ciggtymi

A, =28,6 cm?, m = 56,4 kg/m

Jx=3960 cm*, J, =4261 cm*, J, =7431 cm®, Jr=4,79 cm*, W, =438 cm?3
Stal: 8235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a0, = 1,070) Mg = 100,75 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 356,89 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6jz=1,30 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mpa = 53,97 kNm
(52) Mumax / (q)LMR) =0,536 < 1
Nos$nosc¢ na scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 83,03 kN
(53) Vmax / VR = 0,233 < 1
No$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vimax =83,08 KN < V,=0,6Ve=214,13 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=1,30 m
Ugiecie maksymalne fqmax = 3,61 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 2600 / 350 = 7,43 mm
fumax =3,61 mm < f, =7,43mm  (48,6%)




OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE
NADPROZE NR 3

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Rodzaj Wartosé

L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U]
kN/m

Warto$é
rep.
kN/m

Wartosé
Yr obl.
KN/m

1. Obcigzenie stropodachem drewnianym

3,9%(2,1state+0,60budowa) state 10,53
2. Obcigzenie stropodachem drewnianym zmienne

3,9%(2,5uzytkowe) state 9,75

10,53
9,75

1,35 14,22
1,50 14,63

2 20,28

OBLICZENIA
SCHEMAT BELKI
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Parametry belki:
- wspofczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

60,19



WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekféj: 3x IPE 200, potgczone spoinami ciggtymi

A, = 38,6 cm?, m =67,2 kg/m

Jx=5820 cm*, J, =6126 cm*, J, = 12980 cm®, Jr = 6,98 cm*, W, =582 cm3
Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a0, = 1,067) Mg = 133,51 KNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg =418,99 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekr6jz = 2,02 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mpax = 60,95 kNm
(52) Mmax / (q)LMR) = 0,456 <1
Nosnos¢ na $cinanie
Przekr6j z=0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 60,19 kN
(53) Vmax / VR = 0,144 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 60,19 kN < V,=0,6-Vg =251,40 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=2,02 m
Ugiecie maksymalne fimax = 6,15 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 4050 / 350 = 11,57 mm
fkmax =6,15mm < f3 =11,57 mm  (53,1%)




