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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST

1.1.0. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen Il-go pietra w
obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Ustroniu.

1.2.0. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajgcy:
Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach.
Wykonawca:

Wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,Prawo Zamowien
Publicznych”.
1.2.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2.2. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

.0. Charakterystyka przedsiewziecia
.1. Zakres robét objetych specyfikacja

w W
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- remontem pomieszczen
- malowaniem klatek schodowych

1.4.0. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia stanowigca podstawe
do realizacji robét.
1.4.1. Wykaz innych dokumentéw majacych wplyw na realizacje inwestycji

1. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.),

3. Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z pézn. zm.),

4. Polskie Normy,

5.  Normy Europejskie.

1.4.2. Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$é z specyfikacjg
techniczng, polskimi normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka
budowlang, projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizaciji i
zapewnienia w catosci robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do
oczyszczenia i uporzgdkowania jego i terenéw przylegtych naruszonych przez roboty
budowlane. Podczas rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu
budowy przed dostepem os6b niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i
mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania
obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez

zamawiajgcego zobowigzany jest podjgc¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania
robot budowlanych z winy Wykonawcy.



2.0.0.

Prowadzenie robot

2.1.0. Ogolne zasady wykonania robot

2.2.0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie:

e Nalll pietrze budynku JRG w Ustroniu
e  Dwoch klatkach schodowych

w budynku przy Wczasowej 12 w Ustroniu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. Wykonawca we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona podtgczenie do mediow, z
ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.2.3. Ochronai utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w
sposob satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable,
etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i witasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a
wynikajgce z dziatah Wykonawcy.

Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatdw emitujgcych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania
materiatéw pochodzgcych z odzysku lub recyclingu.



2.2.7. Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ roboét i stosowanych materiatow.
3.0.0. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajgcego.

4.0.0. Materiaty i urzadzenia
4.1.0. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania

rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej. Na zgdanie Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przeditozy szczegdtowg informacje
o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie
oznaczaé, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

4.2.0. Kontrola materiatow i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla

sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogag podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do przeprowadzenia inspekcji
w wytwérniach materiatdw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdbw i urzgdzen przez Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢
wszelkich, niezbednych informaciji.

4.3.0. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdbw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wylgcznie materiaty posiadajgce atest
producenta, z ktérego wynika petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w szczegodtowej
specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materialy posiadajgce atesty,
a urzadzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.0. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom budowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za nie zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w ktérych uzyte zostang te materiaty bedzie
nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

4.5.0. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ takie skladowanie materiatéw aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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8.0.0.

8.1.0.

8.2.0.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

Transport
Warunki dostawy materiatbw oraz organizacja rob6t musi uwzgledni¢ istniejgca

lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materiatow odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie
prowadzonych robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

. Kontrola jakosci robot

. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Obmiary robét
Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla umoéw
ryczattowych obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach roboét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to mie¢
jedynie miejsce w przypadkach przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢
podaje sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w ms3, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w
catym okresie trwania robét.

. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
9.1.0.

Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czesciowemu elementéw robot tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przyktad

element, czes¢ robét do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.



9.1.3.

9.1.5.

9.2.0.

. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca bezposrednio
inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.
Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do
odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komis;ji
nastgpi nie poézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST.

. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

— Obmiar robét (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
— Inne dokumenty wymagane przez inwestora

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie ryczait okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

e robocizne

o wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na budowe i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczagce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystagpi¢ w czasie realizacji robét

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robét.



10.0.0. Przepisy zwigzane
10.1.0. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw,
lecz muszg one by¢é zaakceptowane przez zarzadzajgcego umowa (przed
rozpoczeciem prac).

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt i
stosowanych materiatow sg wyszczegodlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2.0. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 243, poz.
1623 z pézn. zm.),

e  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
poézn. zm.),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013,
poz. 907 z pézn. zm.),

e  rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

e  rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych swiadectw.



1.2.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST1)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV - 451000008 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV - 454421008 — Roboty malarskie

CPC - 454100004 — Tynkowanie

CPV - 453100003 - Instalacje elektryczne

CPV — 454321139 — Ktadzenie podtég

. Wstep
. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST1) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:

e remontem pomieszczen llI-go pietra
e robot budowlanych w korytarzach i klatkach schodowych

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikaciji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujacych robot:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

e Wyniesienie oraz ponowne wniesienie po remoncie mebli z pomieszczen

o Ostony okien i drzwi, wydzielenie przestrzeni roboczej folig polietylenowe;j

e Rozebranie podtég z paneli podtogowych z oderwaniem listew przypodtogowych

e Reczne przenoszenie oscieznic, skrzydet na odlegtosé do 10 m w jednym poziomie

e Woykucie bruzd poziomych pod natynkowe kable instalacji elektrycznych,
stabopragdowych

¢  Woykucie bruzd pionowych pod natynkowe kable instalacji elektrycznych,
stabopradowych itp.

e Montaz i demontaz rynny zsypowe;j.

o  Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odlegtosé
15 km

TYNKI WEWNETRZNE, OKtADZINY, ZABUDOWY

e wykonanie pasow tynku zwyktego kat. IV o szerokosci do 10 cm na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi,

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych $cian i osciezy,

Gruntowanie podiozy Scian preparatami "ATLAS UNI GRUNT",
Wzmocnienie powierzchni scian i osciezy warstwa siatki z wiékna szklanego,
Ochrona naroznikow kgtownikiem aluminiowym perforowanym 25x25 mm,
Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach /bez korytarza/ ,
Wewnetrzne gtadzie gipsowe, jednowarstwowe na scianach

Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym 1krotne /korytarz/,

Tynk silikonowy struktura petna IV grupa koloréw wielko$¢ ziarna 3 mm na $cianach
ptaskich na uprzednio przygotowanym podfozu /korytarz/,

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na sufitach /bez korytarza/,
Gruntowanie podfozy sufitdw preparatami "ATLAS UNI GRUNT" /bez korytarza/,
Wzmocnienie powierzchni sufitdw warstwg siatki z wiékna szklanego /bez korytarza/,
Wewnetrzne gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach /bez korytarza/.




ROBOTY MALARSKIE

Zmycie starej farby z powierzchni $cian i sufitéw

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkédw wewnetrznych sufitéw
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian ponad
ptytkami glazurowanymi

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni $cian podtozy gipsowych z
gruntowaniem,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitdw podiozy gipsowych z
gruntowaniem,

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur centralnego ogrzewania.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przetozenie instalacji elektrycznych, staboprgdowych itp. w wykute bruzdy ,
Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem,
Oprawy rastrowe w sufitach, swietldowkowe 4x40 W — 20 kpl

POSADZKI

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,
Samopoziomujgce masy szpachlowe typu grubosci 5 mm wewngtrz budynkow,
Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych 30x30 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST1 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST.

2.0. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw
nie moze by¢ stosowany. Do wykonania robot zastosowac:

Benzyna do lakierow,

Gwozdzie budowlane okragte gote,

Blachowkrety,

Farba emulsyjna nawierzchniowa - biata,

Farba emulsyjna — kolor,

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania,

Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania,

Lakier podktadowy

Lakier poliuretanowy potysk,

Lakier chemoutwardzalny na drewno — bezbarwny,

Mydta techniczne,

Grunt silikonowy

Folia polietylenowa budowlana ostonowa,gr.0,120,20 mm ,
Piasek do zapraw,

Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35,

Wapno sucho gaszone,

Gips budowlany zwykty,

Gips szpachlowy,

Preparat gruntujacy

Samopoziomujgca masa szpachlowa

Tynk silikonowy Sempre IV grupa koloréw ,

Listwy przyscienne cokotowe z drewna debowego 100x18 mm,
Siatka z wtdkna szklanego,

Tasma spoinowa,

Papier Scierny elektrokorundowy,

Woda z rurociggow,

Zaptonnik do swietlowek 422W,

Swietléwki T8 18W,

taczniki instalacyjne,

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostona, kotki rozporowe.



Uwaga:

Mozna zastosowaé materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg one zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadaé
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujacym dla
obiektow uzytecznosci publicznej.

Kolorystyka scian do uzgodnienia z zamawiajgcym.
3.0. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

5.0. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczyé teren przed mozliwoscig
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy
przeciwpozarowe.

5.1. Ogodlne zasady wykonania tynkéw cementowo wapiennych

- Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne,

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po okresie 46 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego,

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 OC pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C,

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur s$wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilzane woda,

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 510 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy
oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy oraz substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.

- Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 12 cm zagtebienia
stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢c 3 4 mm. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiada¢ 710 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 815 mm Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyiki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego —
nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm, a poziomego — nie wigeksze niz 3
mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.
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5.2. Ogolne zasady wykonania gtadzi gipsowych

Przygotowana mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie Sciany czy sufitu réwng warstwg
o grubosci 15mm za pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie
dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiona na wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu
ewentualne nieréwnosci mozna usunggé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem
Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i
delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe
gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Naklejenie siatki
z widkna szklanego rozpoczynamy od natozenia masy klejgcej na powierzchnie sufitu. Mase
naktadamy ciggta warstwg o gr. 2 mm. Bezposrednio po natozeniu kleju nalezy wcisng¢ siatke
rozwijajgc jg z rolki. Po przyklejeniu siatki nalezy natozyé¢ jeszcze jedng warstwe kleju gr. 1 mm.
Sagsiednie pasy powinny zachodzi¢ na siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szerokos$¢ siatki
musi by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo wyklejenie osciezy na catej ich glebokosci. Narozniki
okienne i drzwiowe powinny by¢ wzmocnione pasami siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm.
Siatka uktadana na narodniku musi zachodzi¢ na sgsiednig $ciane na min. 15 cm. Wykonanie
wzmochnien z katownikdéw aluminiowych na narodnikach pionowych — przed przyklejeniem siatki.
Gtadzie gipsowe, stanowig warstwe wyrdwnawczg Sciany czy sufitu, nanoszong recznie, do
ktérej wykonania zostalty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm Ilub aprobat
technicznych. Przy wykonywaniu nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN70/B10100
p.3.1.1.

Do przygotowania gtadzi i skraplania stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN88/B32250. Materiaty budowlane . Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

5.3. Tynki Sempre

Tynki SEMPRE to gotowe do uzycia masy o konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspers;ji
zywic syntetycznych o grubosci kruszywa od 1 mm do 3 mm. Charakteryzujg sie duzg
odpornoscig na roznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie, szorowanie itp.
Przed przystgpieniem do nakfadania tynku nalezy warstwe podfoza pomalowac preparatem
gruntujgcym SEMPRE AZUROGRU NT, ktéry utatwia naktadanie cienkowarstwowego tynku.
Zagruntowanie podtoza gruntem zdecydowanie zmniejsza jego nasigkliwo$¢, co zapobiega zbyt
szybkiemu przesychaniu naktadanych potem materiatow.

Zawarte w farbie drobne kruszywo czyni gruntowane powierzchnie szorstkimi i odpornymi na
zarysowanie. Zwigeksza to przyczepnos¢ tynkéw. Materiat ma duzg site krycia i ujednolica
chtonno$¢ poditoza, zapobiegajgc powstawaniu plam na cienkowarstwowych tynkach
zywicznych i mineralnych. ZawartoS¢ opakowania nalezy przed uzyciem wymieszaé. Nie
uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Tynk nakfada sie warstwg o grubosci ziarna kruszywa,
przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggng¢ z powrotem
do wiadra i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie lekko zaciera sie gtadkg pacg z tworzywa,
uzyskujgc zadang fakture. Czas otwartej pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem)
zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu
wskazany jest pospiech, szczegdlnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze
powietrza i nastonecznieniu, ktérych generalnie trzeba unikaé. Nalezy doswiadczalnie (dla
danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania
w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Krawedz nanoszonego tynku jest
obrabialna przez 5 do 20 minut, w zaleznosci od temperatury i nastonecznienia. Materiat nalezy
naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowac tak, aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych
np. otwory, w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Jezeli nie ma takiej mozliwosci, woéwczas $ciane musi tynkowaé tylu tynkarzy, aby przerw
technologicznych nie byto w ogdle.

5.4. Roboty malarskie
Ogdlne zalecenia robot malarskich wewnatrz budynku:

roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu
tynkow, tj. po 4 tygodniach dojrzewania,
przy wykonywaniu robot malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt

wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi,
do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 0C,
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podczas malowania wewnatrz pomieszczeh okna powinny by¢é zamkniete, a
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub
od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczailne,

w temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki,

powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowag,

podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche,

wilgotnos¢ powierzchni  tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wigeksza niz 3% masy,

przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej

farby,

wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po
catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi,

drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych,

pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 12 dni.

5.6. Roboty posadzkarskie

Przed przystgpieniem do wykonania warstw wyréwnawczych, samopoziomujgcych podkiad —
podtoze betonowe nalezy starannie oczyscic¢ z kurzu, brudu, wapna, olejéw itp. Na oczyszczong
powierzchnie podkfadu utozy¢é wylewke samopoziomujgca. Warstwe z zaprawy
samopoziomujgcej utozy¢ rownomiernie wedtug wyznaczonych i kontrolowanych poziomoéw. W
wylewce wykonaé spoiny dylatacyjne. Przez okres dojrzewania zapewni¢ odpowiednie warunki
cieplne i wilgotnosciowe. Postepowac wedtug instrukcji producenta zaprawy.

Technologia uktadania parkietu musi gwarantowa¢ utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robét
oraz dotrzymania wymogow sztuki budowlanej i wszystkich zalecen Inspektora nadzoru. Nalezy
starannie dobra¢ materiat — klepki winny by¢ wiernym odwzorowaniem istniejgcego parkietu. Po
utozeniu parkietu nalezy parkiet wyszlifowa¢ i pomalowac i przystapic¢ do cyklinowania.

Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy, ekologiczny, bezwonny. Po
malowaniu zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego.
Ponownie zmatowi¢ powierzchnie szlifierkg i natozy¢ drugg warstwe lakieru nawierzchniowego.
Po 8 godz. dokona¢ montazu listew przypodtogowych i wykonac lakierowanie konicowe lakierem
nawierzchniowym.

5.7. Instalacje elektryczne

Oprawy rastrowe montowaé w osi sufitu podwieszanego na zwieszakach przymocowanych do
konstrukcji budynku. Zdemontowane czujki dymowe montowaé w ptytach sufitu. Zaréwno
oprawy rastrowe jak i czujki dymowe potgczyc¢ z istniejgcym zasilaniem za pomocg przewodéw
przedtuzajgcych o takich samych przekrojach jak istniejgce.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i przedmiaru robét. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru.

Roboty tynkarskie:

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z
woda nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej
normie,

Gtadzie nalezy przy kontroli odchylehA powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki
kategorii 11l wg normy PN70/B10100,

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu: nos$nosci, czystosci,
wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,
Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury.
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Roboty malarskie:

Sprawdzenie wykonania robot malarskich polegajgce na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ na:
sprawdzenie podtozy, podktadéw — wygladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschniecia oraz
powtok — wygladu zewnetrznego, przyczepnosci, odpornosci na wycieranie, na zmywanie woda,
wsigkliwosci wg normy PN69/B10280.
Sprawdzanie podktadéw zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN69/B1 0280 oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitow
i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitdéw, pokrywac podtoze lub
podktad, nie wykazywac¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam
i Sladéw pedzla. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni.
Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o
roznym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach
napraw tynku. Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 7
dniach. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosg¢.

Posadzki:

Kontrola przy odbiorze dotyczy: ilosci wykonanych prac, rodzaju uzytych materiatéw, grubosci
poszczegodinych warstw, wyglagdu zewnetrznego podtogi oraz jej réwnosci, szerokosci i
prostolinijnosci spoin, doktadnosci i starannosci wykonania podidg zardbwno na catej
powierzchni (barwa, wzor, szlif, powtoka lakiernicza, itp.) jak i przy scianach, w stykach z innymi
podtogami lub z innymi elementami budynku.

Sufit podwieszony

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

Sprawdzi¢ zgodnos$¢é wbudowywanych materiatdow z przekazanymi swiadectwami
jakosci i atestami,

Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potgczen,

Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych obwoddéw lamp im czujek dymowych,
Sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robét sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentéw.

7.0. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8.0. Odbidér robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem
jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robo6t z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.0. Przepisy zwigzane

PN 70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

00 PN 75/C04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

00 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty konstrukcyjne,
wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentow.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentéw,
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PNC81901:2002 Farby olejne i alkilowe,
BN 67/611367. Farby olejne do gruntowania —ogé nego stosowania,

BN 79/611344. Farby olejne i ftalowe nawierzchni  owe ogdlnego stosowania,
PN B30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany,

PN 62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan,

PN EN 4591:2003 Wapno budowlane,

PN B30041:1997 Spoiwa gipsowe,

PNB30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kleje
gipsowe,

PN69/B10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczal.

farbami emulsyjnymi,

BN80/611705. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych,

PN EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna,

PN EN 927 9271:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobdr,

PN 89/D94002 deszczutki posadzkowe lite.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST2)
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV — 454100004 — Tynkowanie
CPV — 454211311 - Instalowanie drzwi

1.0. Wstep
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST2) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen ll-go pietra budynku Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej przy ul. Wczasowej 12 w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wymiany istniejgcej stolarki drzwiowej
drewnianej na nowg stolarke drzwiowg drewniang:

ROBOTY ROZBIORKOWE

Demontaz odbojnic sciennych drewnianych

Demontaz skrzydet drzwiowych podlegajgcych wymianie drzwi - 9 szt

Demontaz z wykuciem o$ciezy drzwi — 11 szt.

Reczne przenoszenie oscieznic, skrzydet do miejsca sktadowania,

Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
15 km,

Utylizacja stolarki drzwiowej. STOLARKA DRZWIOWA

Montaz osScieznic regulowanych, obejmujgcych okleinowanych , kolor buk typ PORTA ,
Zakup i dostarczenie oscieznic regulowanych

Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych: wktadka patentowa typu

PORTA.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST2 zgodne sg z odpowiednimi hormami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.

2.0. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosé wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw
nie moze by¢ stosowany. Do wykonania robot zastosowac:

Ksztattowniki walcowane — dwuteowniki,

Drut stalowy okragty miekki fi 0,50,8mm,
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane,
Klamki z szyldami typ PORTA ARKADIA

Wktadka patentowa typu PORTA

Siatka cietociggniona gr. 0,5 mm oczka 6x12 mm ,
Pianka poliuretanowa /750 ml/,
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Piasek do zapraw,

Cement portlandzki 35 bez dodatkow,

Wapno hydratyzowane workowane,

Ciasto wapienne,

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl.15,

Woda z rurociggéw,

Kofki rozporowe

Oscieznice regulowane

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, wzér 1.1, okleinowane CPL rozmiar "90", typ PORTA,

Uwaga:

Mozna zastosowac¢ materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg one zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiadaé
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowiazujacym dla
obiektow uzytecznosci publicznej.

3.0. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i bezpieczenstwo przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5.0. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig
wejscia osdb trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie wykonanie rob6t przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy
przeciwpozarowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i demontazowe tak, aby nie naruszy¢
konstrukgji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z
obiektu. Gruz i inne elementy wywiez¢ w miejsce do tego przeznaczone przez stuzby miejskie i
poddac¢ utylizaciji.

5.2. Dopasowanie otworéw drzwiowych pod nowg stolarke

Dopasowanie otworu polega na wykonaniu rob6t murowych i tynkarskich majacych na celu
utworzenie sSwiatla otworu zgodnego z zaleceniem producenta dla osadzenia os$cieznicy
drzwiowej regulowanej. Nalezy wykona¢ roboty zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej specyfikaciji.

5.2. Stolarka drzwiowa

Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegb6towg instrukcjg wbudowania
tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej osadzi¢ w
otworach po zdemontowanej stolarce i dostosowanych do montazu nowej stolarki. Stolarke
nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach a okucia
powinny byc¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
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Zakres robot przygotowawczych i zasadniczych:

Przed osadzeniem sprawdzenie doktadnosci wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaé oScieznica, czy wystepuja wady w wykonaniu oscieza Iub
zabrudzenia powierzchni. Luz miedzy otworem drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
na szerokos$ci otworu 26 mm a na wysokosci otworu 59 mm,

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podktadkach lub listwach,

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu,

Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza, maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

W drzwiach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ drzwi przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockow.
Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$¢ drzwi przekracza jego wysokosc.
Wykonawca dokonujgcy wymiany stolarki powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidtowego
montazu stolarki.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i przedmiaru robot. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru i polega na:

Sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng producenta,
Sprawdzeniu materiatéw,

Sprawdzeniu wypoziomowania stolarki,

Sprawdzenie trwatosci potgczen,

Sprawdzeniu sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc.

Uznaje sig, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatéw i robét sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat
technicznych i instrukcji montazu producentéw.

7.0. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.
8.0. Odbiér robot

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robdt po wzgledem
jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robot z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
10.0. Przepisy zwigzane

PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
0 PN75/C04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
00 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty konstrukcyjne,
wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$é B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB 2003 rok. Instrukcje producentéw,
PNEN 4591:2003 Wapno budowlane,
PN- 88/B-10085 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST3)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV - 451000008 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV - 453322005 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST3) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem pomieszczen Il-go pietra budynku Jednostki Ratowniczo-
Gasniczej przy ul. Wczasowej 12 w Ustroniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany catosci pionu wodociggowego
znajdujgcego sie w zabudowanym szachcie instalacyjnym biegngcym przez osiem kondygnaciji
naziemnych i poziomoéw biegngcych w pomieszczeniach piwnicznych do pomieszczenia wezta.
W celu dostania sie do pionu nalezy na kazdej kondygnacji w pomieszczeniu sanitarnym wykué
otwodr pozwalajgcy na swobodne wykonywanie prac instalacyjnych. Wykaz robot:

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | WYKONANIE OTWOROW  UMOZLIWIAJACYCH
WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Roboty zabezpieczajgce i porzadkowe w budynku i pomieszczeniach sanitarnych,
Rozebranie okfadziny sciennej z ptytek,

Demontaz urzadzen sanitarnych (umywalek, sedesow, baterii umywalkowych)
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 16 km,
Utylizacja gruzu

Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zatynkowanie otworéw w stropach,

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll w miejscach zamurowanych otworéw,
wykonywane recznie,

Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki 20x25-cm
- Montaz brodzikéw natryskowych — 5 szt

- Montaz luster -5 szt

- Montaz szyby ptaskiej w kabinach prysznicowych -5 szt

- Demontaz istniejgcych baterii umywalkowych -5 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST3 zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST.

2.0. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnosé wiasciwosci technicznych z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw
nie moze by¢ stosowany. Do wykonania robot zastosowac:
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Acetylen techniczny — rozpuszczony,

Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm,

Cement portlandzki 35 bez dodatkdw,

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 1925-m m,

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste kor wane

Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej,
Gwozdzie budowlane okragte gote,

Haki do rur Fi-65-mm,

Kolanko nakretne rownoprzelotowe Zzeliwne ocynkowane A1, Fi-65-mm,
Kofki kotwigce systemu U, M10,

Piasek do betonoéw zwyktych,

Piasek do zapraw,

Ptytki fajansowe szkliwione scienne 25x20 cm,

Piyty azbestowokauczukowe uszczelniajgce grubosci 16-mm,
Podchloryn sodowy,

Reduktor cisnienia SYR 315 DN65,

Roboty zabezpieczajgce i porzadkowe w budynku i pomieszczeniach sanitarnych
Sruby stalowe zgrubne M16,

Tlen techniczny sprezony,

Uchwyty do rur Fi-65-mm,

Uszczelki azbestowokauczukowe ptaskie Fi-65-mm,

Utylizacja materiatow z rozbiorki,

Woda przemystowa,

Woda z rurociggéw,

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Atlas,

Zawory kulowe kotnierzowe petnoprzelotowe wodne AH 2c, PN 16/25/40 bar,
Dn-65-mm,

Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi-65-mm,

Zawor antyskazeniowy EA 453 DN 65,

Zawor kulowy podpionowy wodny Dn 65 mm ze stalowg rgczka z dtawikiem,
nakretnonakretny,

Zawor wodny przelotowy prosty mosiezny M83 15 mm,

Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiezny, Fi-15-mm,

Uwaga:
Mozna zastosowac¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadajg poréwnywalne
parametry i bedg one zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiadaé
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzujgcym dla
obiektéw uzytecznosci publicznej.

3.0. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.0. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i bezpieczenstwo przewozonych
materiatdow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

5.0. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscig
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikaciji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz na przepisy
przeciwpozarowe.
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5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i demontazowe tak, aby nie naruszyc
konstrukgji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbioérki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z
obiektu. Gruz i inne elementy wywiez¢ w miejsce do tego przeznaczone przez stuzby miejskie i
poddac utylizacji. Demontaz materiatéw instalacji wodociggowej wykonywany bedzie bez
odzysku materiatoéw. Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarcza na odcinki o dtugosci
pozwalajgce na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
wywies¢ do sktadnicy ztomu.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociggi nalezy tgczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” oraz wytycznymi montazu rur stalowych opracowanych
przez producenta rur. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodoéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych i czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery itp.). rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie nalezy montowac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

Zatozenie tulei ochronnych,

Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

Wykonanie potgczen.
Podczas montazu instalacji wodociggowej rurociggi nalezy mocowa¢ do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowg wykonanej ze specjalnie
przeznaczonej do rur mieszanki. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku pionéw a gatgzki ze spadkiem 0,2%. Poziome
odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie
catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy i sciany nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ jako szczelne za pomocg kotnierzy i ksztattek
ochronnych. Ma to na celu oddzielenie szachéw poszczegdlnych kondygnaciji od siebie /granice
oddzielenia pozarowego/.
Piony wodociggowe nalezy mocowaé do $cian zgodnie z wytycznymi producenta. Odstep
pomiedzy punktami statymi nie powinien przekraczaé 3 m, natomiast odlegto$ci miedzy
podporami przesuwnymi nalezy przyja¢ wg wytycznych producenta w zaleznosci od
temperatury montazu.

5.2. Montaz osprzetu
Rurociggi taczone bedg z osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonywac za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
Sprawdzenie dziatania zaworu,
Wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rure z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym,
Skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych osprzet nalezy ustawi¢ w miare mozliwosci w takim potozeniu by
wrzeciono skierowane byto do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu. Zawory na pionach i poziomach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje
instalacji. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznaé¢ za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku cisnienia. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Oktadziny ceramiczne
Ogodlne zasady wykonania oktadzin ceramicznych:

Podktad na s$cianach z materiatdbw ceramicznych wykona¢ jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo wapienny marki 5),
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Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ podtoze z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu,

Klej nalezy naktadac¢ na podtoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci 25 mm Wykonanie fragmentu oktad ziny na natozonej jednorazowo warstwie
kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 min. Przyktadajgc pltytke do podioza nalezy ja
przesungé¢ o 1015 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji jakg ma zajac
ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju
na podtozu,

Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 3 mm stosujg ¢ specjalne krzyzyki z tworzywa
sztucznego. Uktadanie rozpoczg¢ od dotu do gory,

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;,

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usungé.

5.7. Ogolne zasady wykonania tynkéw cementowo wapiennych
Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ zakornczone wszystkle roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po okresie 46 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego,
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 OC pod warunkiem, ze w
ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C,
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia ( ok. 1
tygodnia) zwilzane woda,
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosé¢ 510 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy oraz substanc;ji ttustych.
Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda.
Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$é obrzutki powinna wynosi¢ 3 4 mm.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 710 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 815 mm Narzut powinien by¢é zatarty na gtadko.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej di. taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogétem nie wiecej niz 4 mm, a poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem
nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

6.0. Kontrola jakosci
Badania kontrolne nalezy przeprowadzaé zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych Zeszyt nr 7 COBRTI Instal.
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
skladowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji. Poszczegdlne czeéci skfadowe i
uktady instalacji powinny by¢é doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy
obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw skfadowych instalacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
przedmiarze robot i ST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
Badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego (3 krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i
roszenia oraz spadku cisnienia obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciagu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigekszy niz 0,6bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cinienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym
brak przeciekéw i roszenia or az spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2bara to uznaje sie, ze
instalacja wodocigg owa zostata wykonana w sposob prawidtowy.
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Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjaé¢ zgodnie z okreslong w WTWiIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem

(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i
nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWIO. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Przy odbiorze materiatdw ceramicznych nalezy sprawdzi¢ zgodnosci klasy materiatéw
ceramicznych z zaméwieniem, dokonac préby doraznej przez opukanie, mierzenie, ogledziny:
wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia. Sprawdzi¢ doboér
odpowiedniego kleju a w uzasadnionych przypadkach ptytki nalezy przesta¢ do badania
laboratoryjnego.

Roboty tynkarskie:

- W przypadku przygotowywania zaprawy na budowie lub mieszania suchej zaprawy z
woda nalezy sprawdzi¢ jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej
normie,

Gtadzie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki
kategorii 1l wg normy PN70/B10100,

Kontrola przygotowania podioza polega na sprawdzeniu: nosnosci, czystosci,
wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury.

7.0. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.

8.0. Odbiér robét

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét po wzgledem
jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.0. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Warunkiem
koniecznym jest uzyskanie przez Wykonawce odbioru koncowego przez Panstwowg Straz
Pozarna.

10.0. Przepisy zwigzane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7
- COBRTI INSTAL,
PN81/B10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN91/B10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach,

0 PN88/B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”,

- PNB12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN68/B10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i ba dania przy odbiorze,
PNB12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,
PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteriow a zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku,

- PNB30000:1990 Cement portlandzki,

- PN88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami,
PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteriow a zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku,

- PN86/B30020 Wapno,

- PNEN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH.

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.1. WSTEP.
1.1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z remontem pomieszczen IlI-go pietra w obiekcie Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Ustroniu.

1.1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 Zakres robot SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objetym projektem.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe klimatyzatorow wewnetrznych, (6 szt), agregatéw zewnetrznych, rurarzu, przewodow i
elementow instalacji skroplin wchodzgcych w sktad zaprojektowanej instalacji klimatyzacji,

-proby i odbiory,

-ochrone przed korozjg,

-kontrole jakosci.

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponizej.

1.2.1 Klimatyzator:

Urzadzenie schtadzajgce powietrze w pomieszczeniu.

Dla budynku zaprojektowano chtodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatoréw
nasciennych typu inwertorowego. Agregaty zewnetrzne posiadajg jedng sprezarke inverterowg. Agregaty
umieszczone bedg na konstrukcjach wsporczych na scianach bocznych budynku. Jednostki wewnetrzne
posiadajg fabrycznie zamontowane wewnatrz urzgdzenia elektroniczne zawory rozprezne. Z jednostek
wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacyjne;.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano klimatyzacje typu Split z jednostkami wewnetrznymi
nasciennymi.

Klimatyzacje pomieszczeh budynku nalezy wykonaé w:
— pomieszczeniach na Il pietrze budynku tj. jadalni, kuchni oraz pokojach mieszkalnych.

1.2.3 Rurarz hydrauliczny:

Przewody potgczeniowe systemu VRF tgczace jednostki zewnetrzne z jednostkami wewnetrznymi.
Przewody chiodnicze poziome prowadzone sg nad stropami podwieszanymi pomieszczen. Piony
usytuowane sg w szachtach budynku i prowadzg czynnik chiodniczy na zewnatrz $cian do jednostek
zewnetrznych. Nalezy Scisle przestrzegaé odlegtosci usytuowania jednostek klimatyzacyjnych i tras rurarzu
zgodnie z przepisami.

1.2.4 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow
Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektryczne;j i
sterowanie urzadzen.
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1.2.5 |zolacja termiczna
Warstwa izolaciji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrzna.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT .

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.3.1 Wymodgi formalne
Wykonanie robot winno byé zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.3.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoéty
techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposdb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

1.4. MATERIALY .

1.4.1 Rodzaj materiatéw

- jednostki wewnetrzne systemu
- jednostka zewnetrzna systemu
- rurarz

- izolacje

- instalacja elektryczna

1.4.2 Urzadzenia

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne dostarczane sg w catosci.
Montaz klimatyzatoréw wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

1.4.3 Rury chtodnicze

Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:

- odcinki poziome do $rednicy 3/4" - rury miedziane migkkie w izolacji, ktére spetniajg norme:
PN-EN 12735-1,

- odcinki pionowe i poziome powyzej Srednicy 3/4" z miedzi twardej,

1.4.5 Izolacja
Izolacja przewoddw z miedzi twarde;j

Gestos¢ 65 kg/m?®

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0°C
Temperatura pracy -50-+105°C

Klasyfikacja ognhiowa —nierozprzestrzenianie ognia.

1.4.6 Wymagania dla materiatéw
Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

1.5. SPRZET.
Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
drabin montazowych atestowanych i podnosnikéw koszowych.

1.6. TRANSPORT.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

1.7. WYKONYWANIE ROBOT .
Wykonawca winien realizowaé roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.
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1.7.1 Roboty budowlane

Montaz przewoddéw i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podiozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

1.7.2 Montaz urzadzen

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze.

Montaz petnej izolacji rurociggow.

Rozruch klimatyzatorow powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacii.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

1.8.1 Badania jakosci i poprawnosci robot

- stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
- stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)
- rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu

1.8.2 Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien byé dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢
dokumenty:

e DTR,

e Kkarte gwarancyjna,

e deklaracje zgodnosci wyrobu.

Typ urzadzen - INVERTEROWE

1.8.3 Przewody hydrauliczne

Rurociagi winny posiadaé swiadectwa wyrobu.
Rurociggi tagczgce jednostki nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisSnienie 42 bar przez 12 godzin.

1.8.4 Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzgdzenia nalezy poddaé
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

1.9. OBMIAR ROBOT .
Jednostkg obmiarowg jest kompletny system (jednostka zewnetrzna i jednostki wewnetrzne) sprawny
technicznie.

1.10. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

—zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalaciji

— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

— przeszkolenie obstugi

— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

—oswiadczenie kierownika robét

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem pfatniczym wraz z protokétem
odbioru koncowego roboét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.
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1.12. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylaciji
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

e PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w $rodowisku pracy. Wymagania
dotyczace wykonywania pomiarow.
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