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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN W
BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO-GASNICZEJ

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14.11.2017 roku w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego 1 zawiera opis projektu wedlug kolejnosci
okreslonej w rozporzadzeniu.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- Inwentaryzacja pomieszczen

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sg jest zespol pomieszczen: Klatek schodowych, korytarz z
ktorego wchodzi si¢ do poszczegdlnych pokoji wraz z tazienkami znajdujacych sie na 11
pictrze w budynku Jednostki Gasniczo-Ratowniczej w Ustroniu -zgodnie z rzutami.
Zakres opracowania obejmuje prace w zakresie prac remontowych takich jak: malowanie
pomieszczen, wymiana drzwi wejSciowych gldwnych wraz z malowaniem oscieznic,
wymiana o$cieznic wraz ze skrzydlami w pokojach oraz w tazienkach, remont tazienek
polegajacy na wymianie kafelek na $cianach, skucie posadzki podtogi wraz z kafelkami oraz
wymiana armatury. W tazienkach zostang zamontowane kabiny prysznicowe z jednej strony
z szyba . Pomieszczenia pokoi beda malowane oraz zostanie wymieniona wyktadzina
podtogowa na panele, a takze wymiana opraw §wietlnych i grzejnikéw w kazdym z
remontowanych pomieszczen. Zamontowanie klimatyzacji w pokojach oraz w
pomieszczeniu jadalni W pomieszczeniu kuchni w okienkach do wydawania positkow
nalezy zamontowac rolety oraz wykucie otworu drzwiowego wraz z montazem.
Prace remontowe majg na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczen do poprawy
komfortu. Rownoczesnie celem przyjetych rozwigzan modernizacyjnych jest
dostosowanie do obowigzujacych standardow budowlano-prawnych (warunki techniczne)
1 materiatowych. Wymiana
Uwaga: Przed zamawianiem stolarki drzwiowej wymiary podane na rysunkach nalezy
zweryfikowaé na obiekcie.

Uwagi koncowe:-wszystkie roboty budowlane, montazowe 1 remontowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przepisami bhp, i p. Pdoz, pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania 1 nadzorowania tych prac. W przypadku
watpliwosci lub propozycji rozwigzan zamiennych skontaktowaé si¢ z projektantem.-
Nalezy stosowal rozwigzania systemowe 1 kompleksowe wynikajace z przyjete)
technologii 1 rozwigzah materiatowych.
Stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania na terenie kraju.-Stosowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producenta oraz
zgodnie z aprobatami technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.
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1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczen II
pietra w obiekcie jednostki ratowniczo-gasniczej w miejscowosci Ustron na dzialce
numer 2579/33 w Ustroniu

Od momentu rozpoczecia realizacji robot 1 w czasie ich trwania zapewni¢ nalezy na terenie
budowy tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP i p. pozarowych. Po zakonczeniu
realizacji uporzadkowac teren budowy.

Realizacj¢ prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami,
warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisoOw i aprobat technicznych oraz
nalezytg starannoscig wykonania, bezpieczenstwem, dobrg jakos$cia i wlasciwg

organizacja, a takze z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

Zakres robot:

- malowaniem

- skucie kafelek wraz z posadzeka w tazienkach oraz wykonanie nowych podej$¢ pod
prysznic, toalete oraz umywalke, wymiana armatury na nowg

- demontaz wyktadziny podlogowej oraz wymiana na nowe panele podtogowe

- demontaz istniejacych kaloryferéw, opraw swietlnych oraz wymiana na nowe

- montaz klimatyzacji

- malowanie o$cieznic oraz wymiana skrzydel wejsciowych z korytarza oraz w pokojach
demontaz o$cieznic i skrzydet oraz montaz nowych drzwi, wykucie otworu drzwiowego
w pom. jadalni wraz z montazem.

Wszystkie wymienione prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem , zasadami sztuki

budowlanej i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych
Istniejacy budynek jednostki ratowniczo-gasniczej

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Brak

4.4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas prac

remontowych

- roboty budowlane —montazowe —mozliwos¢ upadku( prace na wysokosci) zabezpieczenia
drog komunikacyjnych

- roboty instalatorskie - urzadzenia, elektronarzedzia, niebezpieczenstwo porazenia
pradem.



4.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych 1 budowlano —montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdéw w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003.r-przed przystgpieniem do robot zaktad zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(odziez, hetmy, rekawice), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazoéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne( np. ostony) Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na budowie

instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot,

wystepujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.-nalezy zapewnic
staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numerdéw telefonoéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz
srodkow 1 urzadzen przeciw pozarowych.-na budowie powinny si¢ znajdowa¢ podrgczne
srodki gasnicze( gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)-nalezy
wykonac¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje 1 dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele sktadowania.-muszg by¢ w kazdej chwili dostgpne.

W opracowania wykorzystano materiaty GINB 1 wydawnictwa Murator

4.6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach zagrozenia

- Ogrodzenie terenu budowy o wys. min 1,5m oznaczone na planie terenu budowy.

- Rozmieszczone tablice ostrzegawcze.

- Wyznaczona droga ewakuacyjna oznaczona na planie terenu budowy.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieszczony wykaz
telefonow alarmowych.

- W pomieszczeniu socjalnym umieszczone: punkt pierwszej pomocy, kaski ochronne,
pasy i liny zabezpieczajace przy pracach na wysokosci.

- Skarpy wykonywac¢ z odpowiednim nachyleniem.

- zabezpieczenie budowy przed osobami niepowotanymi

Opracowal : mgr inz. J6zef Szczotka



