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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoéinego Stownika Zamowien
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Roboty Drogowe ulicy Pionierow. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie ulicy dojazdowej Pionieréw w Ostrotece
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - odtworze- (km
0112-02 nie trasy i punktéw wysokos$ciowych
ST 4.1 |0.091 km 0.091
RAZEM 0.091
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonejna |m?2
0803-02 podsypce cementowo - piaskowej. Zjazd z ul. Traugutta, fragment przyle-
ajgcego chodnika
ssT b4 |359°° m2 35.900
RAZEM 35.900
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) gr. 12 cm o [m2
0805-01 spoinach wypetnionych piaskiem. Zjazd z ul. Czeczotka
SsY 4.4 |65 m2 6.500
RAZEM 6.500
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm m2
0805-02
SST 4.4 |5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200
5|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
0805-0 podsypce piaskowej
£5T Y- [18.5+25.2+4.8 m?2 48.500
RAZEM 48.500
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
0806-0
§S T 544 17.0+49.3 m 26.300 .
RAZEM 26.300
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
0806-08 piaskowe;j
STl 4 |5.3+5.7 m 11.000
RAZEM 11.000
8/KNNR 6 Rozebranietaw podkraweznikowych betonowych m3
0805-03,
gs7-b 423 m3 2.300
RAZEM 2.300
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
1103-05 wyfadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
sst b e m3 12.810
RAZEM 12.810
10{KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu gruzu) ponad 1 km. Krot- m3
0208-02 nos¢ 4 )
SST 4.4 [12.81 m3 12.810
RAZEM 12.810
11/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
0202-08 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodami
samowytadowczymi
&ST YA |91.2°50.4 m3 182.400
RAZEM 182.400
12|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-|m2
0103-01 1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
o Droga wewnetrzna : ciag pieszo- jezdny, chodnik, zjazd z ul. Traugutta
&STYA 5421 m2 542.100
RAZEM 542.100
13|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
0104-0,
&Y E 1 1542.1 m2 542.100
RAZEM 542.100
14 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z gruzobetonu 0/63. Istnieje mozliwo$c doziar- |m2
0113-06 nienia KLSM 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 22 cm (materiat zama-
—~ wiajacego)
S57 b4 |saz1 m?2 542.100
RAZEM 542.100
15|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni i z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej|m2
0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
droga wewnetrzna: cigg pieszo-jezdny, chodnik, zjazd z ul. Traugutta
§sT Zr 1 (423.7-15.8+35.4+11.3+15.6)+2.9+46.0 m?2 519.100
RAZEM 519.100
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- Droga wewnetrzna : $ciek i chodnik
97 6.1 |15.8+7.2 m2 23.000
RAZEM 23.000
17|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
0702-01 l,
SSTG. 43 szt. 3.000
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Roboty Drogowe ulicy Pionier6w.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3.000
18{KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
0702-05 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
Sstbq |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
0702-04 cyjne o pow. do 0.3 m2
sSTh |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazow szt.
0702-08
SSTUA |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw [m
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
SST LA [17+7.0+2.3+9.6 m 35.900
RAZEM 35.900
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw |m
0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
S8S T kA |75.1+8.0+2.5 m 85.600
RAZEM 85.600
23|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmz wykonaniem tawy betonowej z |m
0404-05 oporemzaprawg cementowg
SE T YA |11.0+64.5+32.3+47.5 m 155.300
RAZEM 155.300
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