Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy utwardzen drogi wewnetrznej na dzialce 20289 oraz fragmentu
drogi gminnej ul. Czeczotka na dzatce nr geod. 20281 obrgb 0002 w Ostrolece

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy utwardzeri drogi wewnetrznej na dzialce 20289
oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na dzatce nr geod. 20281 obrgb 0002 w Ostrolece
1 Kanalizacja deszczowa
1| analiza |ST- [Wytyczenie trasy ulozenia kanalizacji deszczowej m
d.1| wiasna |02-01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasng,
z uwagi na to, iz naktady robocizny w KNNR1 0111-
01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze.
W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3
krotnie nizsza od ceny rynkowe;j.
55 m 5,50
RAZEM 5,50
2| KNNR1 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0202-08 |03 - 01| podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z transportem urobku samochodem
samowyladowczym na odlegtos$¢ 10 km - 50% gruntu
na odwéz
50,25 m3 50,25
_ RAZEM 50,25
3] KNNR1 |ST- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1] 0202-08 |03 - 01| podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania
wcezesniej wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy
mechaniczne
40,2 m3 40,20
RAZEM 40,2
4, KNNR1 |ST- [ Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do m3
d.1| 0301-02 |03 - 01| zasypania wczesniej wykonanego odcinka kanatu
grkat. lll - 20% wykopy reczne
20% wykop6w recznie do przemieszczenia urobku
10,05 m3 10,05
RAZEM 10.08
5 KNNR1 |ST- | Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg | m2
d.1l 0313-01 |03 - 01| palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) -
wykop o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m;
grunt kat. [-IV
17,42 m2 17,42
RAZEM 17.42
6/ KNNR1 |ST- | Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka m2
d.1| 0313-02 |03 -01| palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) -
wykop o szerokosci do 1 m i giebokosci do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
109,16 m2 109,16
RAZEM 109.16
7] KNNR1 |ST- Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kpl. ‘
d.1| 0529-01 |05 -01| rurociggéw i kanaldw; element o rozpietosci 4 m
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR-W 2-18|ST - | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. {0 cm- | m3
d. 1l 0511-01 [03 - 01| podsypka piaskowa z gruntu dowiezionego
0,55 m3 0,55
RAZEM 0,55
9] KNNR4 |ST- |Kanalizacja deszczowa z rur kielichowych PVC m
d.1| 1308-03 |04 -01| SDR34 kIS fi 200 mm
55 m 5,50
RAZEM 5,50

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryiny: 5349 Uzytkownik: Aqua Inzyniera Obstuga Inwestycji




Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy utwardzen drogi wewnetrznej na dziatce 20289 oraz fragmentu
drogi gminnej ul. Czeczotka na dzaice nr geod. 20281 obrgb 0002 w Ostrolgce

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
10] KNNR4 [ST- | Tuleja ochronna z uszczelka dia rurociggu PVC fi 200 | szt
d.1} 1427-02 |04-01| mm
poz. zastep.
3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00
11} KNNR6 |[ST- | Warstwy odsgczajgce zageszczane recznie o m2
d.1] 0106-03 |04 - 01| grubosci 15 cm (tgcznie 60 cm) - piasek o uziarieniu
0,25-100 mm
Krotnos¢ = 4
1,53 m2 1,53
RAZEM 1,53
12| KNNR6 |[ST- | Warstwy odsgczajgce zageszczane recznie o m2
d.1| 0106-02 |04 - 01} grubosci 10 cm - piasek o uziarnieniu 1-2 mm
0,255 m2 0,26
RAZEM 0,26
13| KNNR6 |ST- | Warstwy odsaczajgce zageszczane recznie o m2
d.1] 0106-03 |04 - 01| grubosci 15 cm (facznie 30 cm) - zwir o uziamieniu
3/10 mm
Krotnos¢ = 2
0,785*1,50*1,50* 0,30 * 2 m2 1,06
0,785*1,00*1,00* 0,30 * 1 m2 0,24
RAZEM 1,30
14f KNR9-22 |ST- [ Studnia chionna z kregéw betonowych fi 1500 mmi | szt.
d.1} 0301-07 |04 - 01| gtebokosci 5.19 m
0301-08
poz. zastep.
studnia chionna fi 1500 mm - st.Sch1, Sch4, H$r=5,19
m
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNNR4 |[ST- | Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1| 1430-01 |04 -01| o objetosci do 1.5 m3 - beton B-15
0,80*0,80*0,15*2 m3 0,19
RAZEM 0,19
16| KNNR4 |ST- | Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i szt.
d. 1] 1424-02 |04 - 01] kratkg Sciekowg Zeliwng
wpusty uliczne z osadnikiem fi 500 mm - Wd1, Wd2,
Hs$r=1,68 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
17] KNR9-26 |ST- | Odwodnienia liniowe betonowe o szerokosci w wietle| m
d.1} 0111-04 |04 - 01| 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa
obcigzenia D400 - KS200 z wyposazeniem w
studzienke z osadnikiem, ruszt zeliwny, posadowione
na fundamencie z zaprawy cementowej z
wykonaniem opaski - L=8,00 m
zestawienie materialéw:
korytko L=0,50 m - 1 szt.
korytko L.=1,00 m - 7 szt.
studzienka z ocynkowanym osadnikiem,
dwuczesciowa, z doptywem z obu stron, L=0,5m - 1
szt
ruszt 2eliwny klasa D400 - 8,00 m
$cianka czolowa petna - 2 szt.
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8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
18 KNR2-19 |ST- | Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej tasmg z m
d.1] 0219-01 |04 - 01| tworzywa sztucznego - tasma
poz. zastep. lokalizacyjno-ostrzegawcza (biato-niebieska)
55 m 5,50
RAZEM 5,50
19 KNR2-31 |ST- | Wymiana plyty pokrywowej PPO-1620/600 wraz z szt.
d.1| 1406-03 |04 - 05| pierscieniem odcigzajgcym PO-1620/1220 na
poz. zastep. podbudowie i wlazu - regulacja istniejgcych studni w
pasie drogowym
30+20 szt. 5,00
RAZEM 5,00
20 KNR2-31 |ST- Regulacja skrzynek armatury szt.
d.1| 1406-04 |04-05
poz. zastep.
10,0+ 1,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
21| KNR2-18 [ST- | Prdba szczelnosci kanalizacji deszczowej PVC fi200 | m
d.1| 0804-02 ]04-01| mm
55 m 5,50
RAZEM 5,50
22| analiza |ST- | Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji deszczowe;j m
d.1] wlasna [02-01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna,
Z uwagi na to, iz naktady robocizny w KNNR1 0111-
01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze.
W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3
krotnie nizsza od ceny rynkowej.
5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
231 KNNR1 |ST- [|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.1} 0318-03 |03 -01| szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie
z.0.2.114. kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem
9911-02 dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,98)
2,92 m3 2,92
RAZEM 2,92
24 KNNR1 [ST- | Zasypanie wykopéw spycharkami z zaggszczeniem m3
d.1] 0214-03 |03 - 01| mechanicznym zageszczarkami - kat. gruntu |-l -
z.0.2.114. gruntem rodzimym - (wspdétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98)
77,2 m3 77,20
RAZEM 77.20
25| KNNR1 |[ST- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0206-04 |03 - 01| podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km
samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
26,95 m3 26,95
RAZEM 26,95
26| KNR 4-0511 |ST- | Mechaniczne czyszczenie kanatdéw deszczowych fi m
d.1] 0101-01 |04 - 01| 200 mm po wykonaniu nawierzchni drogowych
poz. zastep.
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Budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy utwardzer drogi wewnetrznej na dzialce 20289 oraz fragmentu

drogi gminnej ul. Czeczotka na dzaice nr geod. 20281 obreb 0002 w Ostrolece

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
55 m 5,50
RAZEM 5,50
27| analiza [ST- | Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za | m
d.1| wiasna |04 - 01| pomocsg inspekcji kamera
55 m 5,50
RAZEM 5,50
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